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電源を「入」にしたとさ 

♦電源を入れたあと、画面び表示されるまでに少し時間びかかり 
ますび、そのままお待ちください。 


本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは… 

今操作編の r 困ったときは ？ J (1 4目ページ) 
や「総合さくいん•用語解説 J (1 己目ペー 
ジ）をご覧ください。 


:•導入編•： 

:•準備をしましよラ 



02 

:•アンテナ•テレビ- 


ネットワークとつなぐ 

(基本の接続） 



16 

:-「はじめての設定」をする 

(基本の設定） 



26 

1 

:• その他の機器とつなぐ 

(応用の接続） 



41 

:•詳しい設定をする 

I 

(応用の設定） 



51 

I 

:-ご注意と参考資料 
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■必ず最初に本書の r 安を上のご ミ 主意 J をお読みください。（今6、7ページ） 

■本書では r まを上のご ミ 主意 J r 巧続 J r 設定 J などについて説明していまず。 

このたびは東芝八イビジョンレコーダーをお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。 
お求めの八イビジョンレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を 
よくお読み < ださし、。 

お読みになったあとはいつわ手元においてご使用ください。 












接続と設定の流れ 

本機を「楽しぐ J 使っていただくために、 r 正しく J 準備をずずめまず。 


重要 \_ 

r 安を上のごま意 J r 使用上のお願い J をよく読む 

本機をお使いになる上で、大切なお知らせやま意などび書かれています。 

必ずお読みください。 


6, 82 


接続1 


つぎに r 接掃! If をします 


接続をする前に 

アンテナ線やテレビと接続する前に、準備や確認をします。 

8 ぺ-ジ 

接続2 



アンテナ線と接続する 


ま組を楽しんだり本機で録画するために、各放送波用アンテナ線と接続して、 
放送を受信でさるよラにします。 

でンテナ®®类頁設置やお使いのアンテナに合わせて選んでください。 
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お <ままい独自でアンテナを 
設置している 



マンションなど集合 
ほ宅の共聴アンテナ 
を利用している 



CATV ( ケーブル 
テレビ）を利用し 
ている 


地上放送（デジタ 
ル-アナ□グ）だ 
けを受信している 



地上放送（デジタル-地上放送（デジタル- 
アナ □グ） と、 己 S - アナ□グ）と、目 S - 
I 10度 CS デジタ110度 CS デジタ 
ル放送を、 同じアン ル放送を、 別のアン 

テナ端子で受信してテナ端子で受信して 
いる A / いる A ^ 



地上放送（デジタル- 
アナ □グ） と、 BS • 
110度 CS デジタ 
ル放送を、 同じアン 

テナ端子で受信して 
し、る A 


地上放送（デジタル- 
アナ □グ） とは別に、 
己 S ■ 11日度 CS デ 
ジタル放送を お住ま 

い独自のアンテナで 
受信している _ 




接続3 

テレビと接続する 


テレビの映像-音声入力端テと接続して、録画した番組や市販の DVD ビデオ 
などをテレビで見られるよラにしまず。 
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テレビに二)し、てし、るス、力5品子®ホ重类頁 本機と接続するテレビの入力端子に合わせて選んでくださし、。 







r 圏 1 fell ||蠻變戀 s’ 愚]' I 録録變 


HDMI 入力端モ付を 
テレビとち続ずる 


D 映像入力端子付定 
テレビと接続ずる 


S 1 映像入力端モ付を 
テレビと接続ずる 


映像（黄）入力端子付を 
テレビと接続ずる 


22 


ベ-ジ、 


ベ-ジ i 


之〇ベ-ジ> 
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r はじめての設定 J をする 

、 

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面び表示されまず。 

画面のおおに従って進むと、簡単に設定びでさまず。 

28 ペ-ジ 


準備署了 


手持ちの機器でシステムアップ 


接続 4 

か部機器やネットワークなどに接続する 

目的とお好みに応じて接続をしまず。 

※本機のネットワーク機能には re メールで録画予約する」などびあります。 


接続の目的 

アンプなどのオーデイオシステムを使って音声を楽しみたい i 


AV アンプと接続する 




本機のネットワーク機能を使レ 

ブロードバンド甫時接続居境に二 
(ネットワーク接続） P 


デジタル音亩出力端子をほ5 HDMI 端子付まアンプを経由ずる 


颗 


^ デジタル入力 J 
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地上デジタル放送で自動的に受信でミ 
CATV やスカパー！などの外部チュ— 
機能を使うには、ネットワークの接続/ 

地上デジタル放送の双方向通信を利用 
□-ドバンド常時接続環境につないで< 

本機は、インターネットを経由して利 
サービスに対応しています。電話回線 
通信サービスには、対応していません。 

25 ベ - ジ ; J 


ggg 1 つぎに r 設を J をします 

r はじめての設定 J をする前に 

はじめての設定をずる前に、 U モコンを使えるようにしたり、本機の電源コードを 
接続ずるなどをしまず。 

設定2 


-その他の機器と接続したい 

-「はじめての設定」をやり直し 

•各アンテナ、本機やテレビに 

たい 

付いている入力/出力端テに 
ついて知0たい 

-設定を個別に巧ないたい 

r その他の機器とつなぐ 

r 詳しい設定をずる 

(応用の接続 ) J 

(応用の設定 ） J 

をご 質 <ださい 

をご 質< ださい 

41 ペ-ジ 

51 ベ-ジ 

• 意臣、仕様などは改良のため予告なく変更することがありまず。 

• 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やずぐするた 
めに誇張、省略があり実際とは異なりまず。 

•本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示 

してあります。 



本機の使い方を知りたい 

-薑本的な操作を覚えたい！ 

-本機を使いこなしたい！ 
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重要、接続1 
準備をしましよ5 


♦安全上のごま意 . 巨 

♦確認と準備 . 8 


u 接続2 -3-4 心 

アンテナ•テレビ•ネットり-クとつなぐ 
馆本の接続） 


参アンテナとつなぐ . 16 

参テレビとつなぐ . 吕吕 

♦ネッ トワークとつなぐ . 24 

-ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 


W 設定1 • 2 

r はじめての設定 J をする 
馆本の設定） 


参 r はじめての設定 J をずる前に . 26 

♦ r はじめての設定 J をずる . 28 

• r はじめての言受定」 Q&A . 38 

♦ソフトウェアの更新について . 40 


応用の接続：その他の機器とつなぐ 

参アンテナやテレビと接続ずるときのヒント ..... 42 

-本機に接続でをるさ放送波用アンテナについて.. . 42 


• r 映りび悪い」「ノイズび出る」などの場合 . 43 

-本機につなぐテレビの入力端テについて . 44 

♦本機に接続でをる外部機器について . 46 

’接続でさる機器の確認 . 4曰 

• AV アンプと接続する . 47 

-レグヴ U ンク機能について . 48 

応用の設定：詳しい設定をする 

♦昼本の設定をお好みに変更ずる（設定メニュ ー)... 已吕 

- r 設定メニュー」を表示する（基本の操作） . 已2 

• r はじめての設定」を表示する-やり直すには ..... 已2 

-曰付と時刻の設定を確認する . 已3 

•テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する 
( TV 画面お状設定） . 已4 

♦デジタル放送 （ 地上/ BS • 110度 CS ) 関連の 
設定をずる . 已已 

-地上デジタル放送のチャンネルを設定する . 已已 

-手動で地上/ BS • 110度 CS デジタル放送の 

チャンネルを変更/追加する . 已已 

-データ放送の設定をする . 已7 

-視聴年齢制限の設定 . 已8 

-デジタル放送の簡易確認テストをする . 已9 

- B - CAS 力ードの登録番号を確認する . 已9 

♦デジタル放送用アンテナ関連の設定 . 60 

•BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナの 

電源設定をする . 60 

-アンテナ出力切換の設定をする . 61 


-デジタル放送用アンテナの調整や設定をする ....... 62 

♦番組表の設定をずる . 64 

-番組表の基本設定をする . 64 

• ま組表で表示するチャンネルを追加/変更する.. . 6已 
•外部機器チューナー(スカパー!や CATV など）の 

番組を番組表で表示させるには . 66 

-ま組表のその他の設定をする . 70 

♦ネットワーク機能の設定をずる . 72 

•ネットワーク（イーサネット）機能の利用設定をする.. . 72 
-メール録画予約機能の利用設定をする . 74 

♦外部機器接続時の設定とオプシヨン設定 ......... 77 

-当社製 RD シ U - ズを2、3台使ラとさの U モコン設定.. 77 
-音声出力の設定をする . 78 

ご注意と参考資料 

♦使用上のお願い . 82 

•内蔵八ードディスク ( HDD ) および DVD 
ドライブについての重要なお願い . 82 

♦番組ナビ対応 CH コード表 . 86 

♦参考資料 . 87 

•言語コード表 . 87 

-本機で使われるソフトウエアのライセンス情報.. . 87 
-本機で使われるフ U - ソフトウエアコンポーネントに 
関するエンドユーヴーライセンスアグ U - メント 

原文（英文) . 88 

•アスペクト比（画面比）について . 90 

商品の保証とアフターヴービス . 93 

♦商品のお問い合わせに関して . 裏表紙 



















































付属品の確認 


おの中身をおかめる 


□の中に、チエツクマーク （ ^ ) を付けてご確認くださ 
欠品びあるとさは、お買い上げの販売店にご連絡くださ 


■本体と付属品 



RD-E100 已 K/ RD-E30 已 K 


□電源コード/1本 



お 

電源コードは、付属のもの L ソがは使用しないでくだ 
さい。本電源コードは、本製品に(がに使用しないで 
<ださい。 

□ 映像-音声接続コード/1本 



•取扱説明書類 

□ 本書（取扱説明書準備編）/]冊 
□ 取扱説明書操作編/]冊 

□ BS • ] ] 0度 CS デジタル放送受信契約申込書一式 



※ルさいほうのリモコンは、「シンプルリモコン」といいます。 
基本的な操作び行なえます。大さいほ5は r フル U モコン」と 
しル、本機のすべての機能を操作でさます。 

□同軸ケーブル （7 已 0) /I本 



□ B-CAS 力ード/1枚 


命 I 

《 B - CAS カードはデジタル放送受信契約のための受信者 ID カー I 
ドです。目- CAS 力ードは付属の説明紙に付いています。 


ぺージ 


□ ワイヤレスリモコン/吕本単四形乾電池/4個 


m 

入 


準備をしましよラ 










国安き上のご注意 必ずお読み < ださい。 

I 製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正し<お使いいただくために、 
[重要な内容を記載しています。次の内容（表示-図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りくださし、。 

■表示の説明 


表示 

表 巧の 意 ほ 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、人び死 t または重傷（*1)を負ラことび想定されること"を示しま 
ず。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、人び軽傷（*2)を負うことび想定されるか、または物的損害（*3) 
の発生び想定されること"をおしまず。 


■図記号の例 


*1 :重傷とは、失明やけび、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るわのおよび治療に入院- 
長期の通院を要するちのをさします。 

*2 :軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 :物的損害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


回記号 

図記号の 意 ほ 


の" は、禁止（してはいけないこと）をおしまず。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 


"参"は、指示ずる行為の強制（必ずずること）をおしまず。 

具体的なおお内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 

A 

"A" は、ミち 意を 示しまず。 

具体的なを意内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 


A 警告 


运 


0 


次のとさは、ただちに電源プラグを巧<こと 

♦煙び出ていたり、変なにおいびしたりずるとき 
♦巧部に水や異物びはいったとさ 
♦落としたり、キャビネットを破損したとき 
•電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したりした 
とを 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 
すぐに電源を切0、電源プラグをコンセントか5抜い 
てください。発煙-発熱などびミ台まったのを確認後、 
お買い上げの販売店にご連絡のラえ、点検-修理•交 
換をご依頼ください。また、キャビネットび破損した 
ままで取り扱ラと、けがのおそれびあります。 

電源コードは 

♦傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり 
しないこと 

♦引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりし 
ないこと 

♦無理になげたり、ねじったり、束ねたりしないこと 
♦電源コードは、付属のちのむ巧•は使用しないこと 
♦本電源コードは、本製品 1 U 巧に使用しないこと 

火災•感電の原因となります。 


^雷が鳴0だした6、本機、接続機おやコード類 


に触れないこと 

感電の原因となります。 


〇 


〇 


〇 


時々電源プラグを巧いて点巧し、プラグやプラ 
グの取付面にゴ5やほこ日び付着している場合 
はをれいに掃除すること 

電源プラグの絶縁低下によって、火が•感電の原因と 
な0ます。 

また、接触不良による故障の原因となりまず。 

(電源プラグは待機状態のとさに巧いてください。） 

電源プラグは空流1 OOV のコンセントに接続す 
ること 

交流1 00 VLJ 外を使用すると、火が-感電の原因とな 
D ます。 

本機はコンセントか6電源プラグび巧をやずい 
よラに設置すること 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないと 
きなどに役立ちます。 


9 


ぐ6つ <台の上や傾いた巧など、不ま定な場所 
や振動のおる場所に置かないこと 

本機び落ちて、けびの原因となります。 

修理•改造 • 分解はしないこと 

火災•感電の原因となります。 

点検-調整-修理はお買い上げの販売店にご依頼くだ 
さい。 


曾屋かや風呂、シャワーまなど、水のかかるおそ 


きでの輔慧止 


0 


れのおる場所には置かないこと 

火災•感電の原因となります。 

上にをのを置かないこと 

金属類や、巧びん•コップ-化粧品などの液体び内部 
にはいった場合、火災•感電の原因とな0ます。 

重いわのなどび置かれて落下した場合、けびの原因と 
な0ます。 




0 


ディスクトレイなどか6異巧を入れないこと 

金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場合、 
火災-感電の原因となります。 

特におモ様びいるとさにはご注意ください。 





















局 


旅行などで長な PS 不巧の場合は、ままのため電 
源プラグをコンセントか S 巧くこと 

万一巧障したとさ、火がの原因となることびあります。 


0 ひび割れ、をお、または接着剤などで補修したディ 
。 スクは使用しないこと 

ディスクは本機内で高ま回転しますので、飛び散ってけ’ 
びや故障の原因とな0ます。 ：! 


^めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因となることびあります。 


0 ディスクトレイに、手を入れないこと 

指をはさみ、けびの原因となることびあります。 
* 1特にお子様びいるとさにはごを意ください。 


技動させる場合は、電源プラグ-か部との接続 
線をはずすこと 

電源プラグを巧かずに運ぶと、電源コードび傷つさ火 
が•感電の原因となることや、接続線などをはずさず 
に運ぶと、本機び転倒し、けびの原因となることびあ 
りまず。 

胃電源プラグを巧 < とまは、電源コードを引っ張っ 
て巧かないこと 

電源コードを引っ張って巧くと、電源コードや電源プ 
ラグび傷つさ、火が•感電の原因となります。電源プ 
ラグを持って抜いてください。 


0 リモコンに使用している乾電池は、 

•指定 W がの乾電池は使用しないこと 
" ^ •極性 [(+) と（一）]を間違えて挿入しないこと 

•巧電•加熱•分解•ショートしたり、义の中に入れな 
いこと 

•乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、 
使い切つた乾電池はリモコンに入れておかないこと 
•種類の違ラ乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を 
混ぜて使用しないこと 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど • 
けびの原因となることびあります。 

をし、液び皮膚や衣類に付いたときは、すぐにきれいな 
水で洗い流してください。液び目にはいったとをは、す 
ぐにをれいな水で洗い眼科医の治療を受けてください。 
器具に付着した場合は、ミ夜に直接触れないで巧を取って 
ください。 


0 テレビや才ーデイオシステムの音量を上げすぎな 
。 いこと 

音量を上げすざると、耳への刺激で聴覚機能に悪い影響 
を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、曰 
中よりわ音量を下げるよラにしてください。 


〇 電源を入れる前には音量を最ルにすること 

_電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を 
最ルにしておいてください。突然大きな音び出て聴覚障 
害などの原因となることびあ0ます。 


高い場所に設置しないこと 

本機び落下した場合に、けびの原因となるため、高い場 
所への設置はしないでください。 


0 風通しの悪い場所に置かないこと 

内部温度び上昇し、火災の原因となることびあ0ます。 

〜^ -壁に押しつけないでください。 

-押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まな 
いで < ださい。 

-テーブルク□ス-カーテンなどを掛けたじしないで 
<ださい。 

-じゅラたんや布団の上に置かないでくださし、。 

-あお向け-横倒し-逆さまにしないでください。 

0 背面の内部を却用フアンおよび通風孔をふ 

示山 をがないこと 

内部温度が上昇し、火災の原因となることびありまず。 
これ日通風孔とラックとの間は ] 日 cm じ(上離してくだ 
さし、。 


Q 活度の局い場所に置かないこと 

直射曰光の当たる場所-閉め切つ? 


直射曰光の当たる場所-閉め切った自動車内•ス I -ーブ 
のそばなどに置くと、火災-感電の原因となることびあ 
ります。また、破損、その他部品の莫化や破損の原因と 
なることびあります。 


0 湿気•油煙•ほこ0のをい場所に置かないこと 

加湿器-調理台のそばや、ほこ0のをい場所などに置 
— 1くと、乂巧-感電の原因となることびあります。 


「安全上のごミ主意」をお読みに❖「使用上のお願い」旧2ぺージ）も r ま全上のご注意」同様に、 
I がなったあとは あずお読みください。 


準備をしましよラ 






















る部のなまえとはた 6 を 

本体前面 



⑩ 


0電源ボタン . ->26ぺージ 

本機の電源を入/切にします。 

⑨ HDD / DVD インジケーター 

選ばれている側のインジケーターび点なします。 

③ TS / RE インジケーター 

選ばれている TS または RE び点なします。 

④ 表示窓 . 今ち ぺージ 

(5) 取出ボタン （ ディスクトレイ開/閉ボタン） 

おモ様のいたずらなど、意図し操作でディスクトレイ 
び開かないよラに□ックでをます。 

♦ディスクトレイが開かないようにずる（トレイ□ック） 

■信止 ^ 

本体の I I を巧しなび5、フルリモコンの I II1 

を巧ず 

♦トレイ□ックを解除ずる 

■停止 

□ックを解除するとをも、停止中に本体の I I をキ甲 
しなびら、フル U モコンの占□を押します。また、電 
源を r 切」にすると、□ックは厢除されます。 


⑥ DVD ドライブのディスクトレイ 

DVD ドライブにディスクを入れます。 

⑦ B-CAS 力ードス□ット . 嗦 26 ぺージ 

付属の B-CAS カードを挿入します。 

(D 入力2端子 

カメラー体型ビデオなどの外部機器から映像' 音声を 
ダビングするとをに使います。 

⑨ 停止ボタン （■) 

再生や録画を停止します。 

再生ボタン（►〇 

再生を開始します。 

録画ボタン （•） 

録画を開始します。 

⑩ ドライブ切換ボタン 

ボタンを押して、内蔵 HDD または DVD ドライブを選 
びます。 

⑩リモコン受光部 . 中1已ぺージ 


■電源を「入 J または「切 J したときの、 HDD / 
DVD インジケーターの点な-消なやテレビ画面 
に表示されるアイコンについて 


. 

•本体表示窓に rWAITJ と表示される場合は、本機巧部で動作処理中 
です。表示が消えるまでしば6 くお待ちください。 


又 

と 

さ 


HDD / DVD インジケーター 


HDD インジケーターび点なしまず。 

画面に表示されるアイコン 



ディスクの読み込み•録画終了時に表示されます。 
「読込み中」アイコンび消えると準備完了です。 

電源を r 入」にしたあと、しば5くすると接続し 
たテレビなどの画面上に表示されます。本機び 
使えるまでの準備をしていますので、しば5く 


お待ち < ださい。 


HDD / DVD インジケーター 

S HDD/DVD インジケーターび消好します。 


の 

と 

さ 


画面に表示されるアイコン 



処理中 


ディスクの取出し-終了時に表示されます。 

画面上に「処理中」のアイコンび表示され、電源び 
切れて待機が態にな D まず。 


■高速起動について 


r 高速起動にする」、または r 高速起動設定」を「入」にする 
と、電源 r 切」状態から r 入」にしたとさに、通常よりも早 
<本体び起動します。 

ただし、本機の状態によっては、高速起動にな5ない場合 
ちあ0ます。 

設定ち法は、唉操作編134ページをご覧ください。 


参高速起動中に表示されるアイコンについて 



高速起動しているとをに表示されます。 


垂 が间 U . 

• 設定方ニューの【操作-表示設定】 >【画面表示設定】 >【スター 
トアップ】で「入：動励または r 入：；>< ニュー」を選んでいても、 
高速 起動時には表示されません。 

-高速 起動設定を「入」にすると、「切」の場合よ0ち 待機 時消費 電 
力び増えます。 




































ぺージ 


各部のなまえや機能について説明しています。 
詳しくは、皆の参照ぺージをご覧ください。 


表示窓 




TS # 

• 

► 

• 

► 


TIHE TRK CHP 


化上 D BS CS 


Hi'Vision 




壓 


だ巧だ巧だ巧 
ft ffl & 0 點 is 







① HDD インジケーター ⑦ 

内蔵 HDD び動作しているときに点なします。 

TS 参内蔵 H □□で TS 録画をしてし化ときに点口しまず。 (D 

• 内蔵 H □□で VR 録画をしているときに点打します。ダビング 
時には点滅しまず。 

► 内蔵 H □□で再生中に点なし、ダビング中には点滅します。 

② DVD インジケーター 

DVD ドライブび動作しているとをに点なします。 

• DVD ドライブでダビング時に点滅しまず。 

► DVD ドライブで再生中に点灯し、ダビング中には点滅します。 

⑨ TITLE (タイトル）表示 

タイトル番号を表示しているとさに点なします。 

TRK (トラック）表示 
トラック番号を表示しているとさに点なします。 

CHP (チャプター)表示 
チャプターま号を表示しているとさに点打しまず。 

④ Hi-Visi 加インジケーター 

現在選ばれている（視聴中-再生中-録画中）の映像の 
解像度び HD (デジタル八イビジョン画質）の場合に点 
巧します。 

D お知5せインジケーター ....... 嗦操作編134ぺージ 

未読のデジタル放送のお知らせ（放送局からのお知ら 
せ/本機に関するお知らせ）びあるとをに点なします 。@ 

(5) ディスク表示 

ディスクトレイロましりてしぶディスクの種類び点なします。 

⑥茵（アングルアイコン）表示 ⑩ 

マルチビュー、マルチアングルで記録されている映像 
部分を再生しているとをに点滅します。 


⑨ 

⑩ 

⑩ 


CD 表示 

DVD ドライブに CD びはいっているとをに点なしまず。 
録画ち式表示 . 峡操作編40ぺージ 

現在選ばれている録画ち式び点なします。（再生時にち 
点灯します。） 

V Video フォ ー7 ット 
VR VR フオー マット 

HD TS 画質で解像度び HD (デジタル八イビジョン画質） 
SD TS 画質でお像度び SD (デジタル標準画質） 

TS 録画でをる設定.状態のとを、 HD と SD び点な 
し^^ 9 〇 

D 出力表示 . 045ぺージ 

□ 端子/ HDMI の出力解像度び表示されます。 

(480i = (ミ肖な）/ 48 Op = D2 / 1 08 Oi = D3 / 7 吕 Op = D4) 

HDMI 表示 . 045ぺージ 

HDMI 機器との U ンクび確立してしぶ場合に点なしまず。 
録画モード表示 . 今操作編40、已9ページ 

現在選ばれている録画モードび点なします。 

TS (トランスポート■スト1」ーム= HD/SD 画質） 

SP (スタンダード-プレイ=標準） 

LP (ロング•プレイ=長時間） 

MN (マニュアル=任意） 

A1、A2、DL のときは 「MN」「SP」「LP」 び同時に点なします。 

マルチ表示 

現在の時刻、チャプターま号、メッセージなどを表示 
し^^ 9 〇 

チャンネル表示 

チヤンネル、外部入力、タイトルま号、トラックま号 
などを表示します。 


■ 表示窓に表示されている情報を切り換える 


チャンネル表示、タイトル番号など、それぞれの表示をフル U モコンの M で切り換えます。本機の状態によって表示 
び切り換わらなかったり、初期状態に戻ったり、切り換わりかたび異なったりすることびあります。 


■表示窓の明るさを変える 


電源 r 入」の状態で、フル U モコンの@を約3砂 uui 押し続けるたびに、表示窓の明るさび切り換わります。 


普通の明るさ 


-ミ咸光^消な 


電源を入れ直すと、消なの設定は解除されます（減光の設定は解除されません、 


■表示窓に 「 nj び点巧した5 


表示例 


「□」び点巧しているとさは、電源び「切」状態でち、番組表データの取得などで内部処 S 中 
であることを表しまず。 

「□」び点な中は、電源プラグをコンセントから巧方すよいでください。故障の原因になりまず。 


■ 表示窓にメッセージび表示された5 


表示例 


円し巧 


本体表示窓には、本機の状態をますさまざまなメッセージび表示されます。 
詳しくは嗦操作編144ページをご覧ください。 


:■導入編■:準備をしましよラ 























確認と準備.がき 


10 

ぺージ 


本は背面る部のなまえと、る端子のつなぎかた 

■つなぐ場所を確認ずる（本機側：アンテナ線やテレビとつなぐ場所は本体背面にありまず。) 


※本機の取扱説明書では、「スカパー倍 D/HD (ま経124度/128度の衛星利用)」と「スカパー!光」を、「スカパー!」と 
表記しています。各々のサービスに対応する専用チューナーち、「スカパー！チューナー」と表記しています。 


制御端子 2レ。 入力1端子 20.-. 

スカバー !* 連動機能対応のスカバー！チュー I スカパー！チューナー ‘ x やケーブルテレビ ( CATV ) チュー•ナ ー、 
ナー*や、 CATV 連動機能対応のケーブルテレ I 他のビデオデッキやカメラー体型ビデオなどの外部機器の映像 

ビ ( CATV ) チューナーを接続すると、スカバー！ I を録画したいときに、機器の映像•音声出力端モにつなぎます。 
連動機能または CATV 連動機能び使えます。 I ※ワイド映像をそのまま録画する場合には、 S 1 端モにつないで 

※接続には専用のスカパー！/ CATV 連動ケーブル I ください。ただし、外部機器の設定び正しくない場合や、映 
研$名： RD - CAC 1 (東芝)）が必要です。接続 I 像端モ（黄）でつないでいる場合は正しく動作しません。 



出力端子 20、23w 

映像' 音声信号を出力します。 
テレビの映像（黄）入力•音 
声（赤/白）入力端テや、 
S 1 入力端モとつなぐとをに 
使います。 



D1/D2/D3/D4 映像出力端子 

テレビに D 1/ D 2/ D 3/ D 4 端テがある 


とをにつなざまず。 


之 ベ-^ 


映像（黄）や S 1 端テよりち、されい 


な映像で楽しめます。 


音声は「出力」 
音声（ホ•白） 
出力端テを使 
用します。 




HDMI 出力端子 22^ 

テレビの HDMI 入力端テにつなぐとさに使 
います。出力端子のなかでを一番おすすめ 
で、されいな映像と音声び楽しめます。 
デジタル八イビジョン映像や音声を、他の 
端テよりを高品質* 

で楽しめます。 

※つなぐテレビのせ 
能にちよ0ます。 




■ つなぐ場所を確認ずる（テレビ側) 


ビデオデッキやテレビなど、 アンテナ線のつなびっている機器の電源を r 切 J ①状態にしまず。 

電源プラグを先にコンセントから抜さまず。そのあと、アンテナ線をはずしまず。 










































各部のなまえ や 機能について説明しています。 
詳しくは、皆の参照ぺージをご覽ください。 


上側の端子 

地上デジタル入力端子 18,1ん 

今までテレビなどにつなびつていた VHF / UHF アンテナ 
線 （7 巳 n 同軸ケーブル）をつなざます。 

地上デジタル出力端子 

付属の同軸ケーブルまたは市販のア 
ンテナ線 （7 巳0同軸ケーブル）で、 

テレビなどの地上デジタル/アナ □ 

グ入力端テとつなぎます。 



下側の端子 

BS • 110度 CS 入力端子 18、19 

BS . ]] 0度 CS アンテナのアンテナ線 （7 巳0同軸 
ケーブル）をつなざまず。 

BS • 110度 CS 出力端子 

巿版のアンテナ線 （7 巳 QBS 1 10度 CS デジタル 
放送対応ケーブル)で BS ' l 10度 CS 対応のチュー 
ナー内蔵テレビなどの BS ■ 110度 CS アンテナ 
入力端テとつなざます。 




電源入力 AC 100 V 〜 


ビットストリーム/ 
PCM (光）端子 

デコーダ内蔵 AV アンプなど 
のデジタル音声入力端モとつ 

なぎます。 47 ベー 


LAN 端子 


25。 


ネットワーク接続環境などと接続し 
たいときに使います。 


ル-夕-内丐国 


モデムなど L 





K ソ 
など 


コ^ 


を却用フアン 

通風孔を&さびないでください。 
故障の原因とな D ます。 


電源入力端子 


26, 


付属の電源コードをつなぎます。 
アンテナ線やテレビなど、必要な接続 
び終わってからつないでください。 

本機は番組表の情報などを通電状態 
(電源「入」/電源「切」）時に取得し 
ます。長期にわたって使用しないとき 
などを除いて、本機の電源ケーブルを 
コンセントに差し込んだままの状態で 
お使いください。 


映像•音声入力端子には、テレビで本機の映像を表示したり、音声を出ずはたらさびありまず。 

お使いのテレビに 「HDMI 入力 J 端モや 「D 入力 J 端テびあるときは、どちらかでつなぐのびおずずめでず。 


II II 

本機の出力端子とテレビの入力端テとを 
つなざます。 


一番のおすすめは、 HDMI 人力5祀子です。 
映像と音声の接続が1本のケーブルで済みます。 



II 


テレビ背面 


■VHF/UHF 1 
入力 

びンテナか 5) 


〇 





:■導入編■:準備をしましよラ 







確認と準備.がき 


各部のなまえとはた6を：二つのリモコン 


シンプルリモコン どち5のリモコンにもあるボタン 



['n 本機の操作で、よく使ラボタンです。 

*1 市販の DVD ビデオディスクやファイナライズ済の DVD - R / RW(Video 
フォーマット）ディスク挿入時で、 DVD ドライブび選択されていると 
をは、それぞれ『トップメニュー』『メニュー』『1」ターン』として動作 
しよ 9 〇 


リターンボタンとは？ 巿販の DVD ビデオディスクなどで指定された画面 
に戻ります。 DVD ビデオディスクの説明書もご覧ください。 

























各部のなまえや機能について説明しています。 


フルリモコンだけにあるボタン 


フルリモコン 


トレイ開/開ボタン 

電源の「入」「切」や、 
ディスクの出し入れ 

ダビングボタン（かんたんダビング） 

番組ナビボタン 

見るナビボタン 

レろレろ 

切り換えたいとき 

終了ボタン 

チャンネル切換/通常スイッチ 

番組説明/;ニュー‘1ボタン 

モード/トップメニュー’1ボタン 

テレビ放送を「見る」 
ときや「録画予約」す 
るときなど、基本の操 
作はここだけで OK ! 

一時停止 （U) ボタン 
コマ戻し/コマ送りボタン 

ス n- ボタン スキップボタン 

チャプター分割/結合ボタン 

再生するときに 
便利な機能 

シフトボタン サーチ/文字ボタン 

クリア/先頭/全削除’ 2 ボタン CH 番号入カボタン 

ズームボタン タイムバーボタン 

表示/残量ボタン 

使いこなすと 
便利な機能 

青ボタン’ 3 緑ボタン’ 3 

ホボタン’ 3 黄ボタン’ 3 

データ放送や操作画 
面などで使います 

タイムス IJ ップボタン ごみ箱へボタン 

ヘルプ' 4 ボタン 解像度切換ボタン 

データボタン 音声/音をボタン 

メディアボタン アングルボタン 

録画モードボタン 字幕ボタン 

その他の機能 

TV チャンネルボタン 

テレビを操作するとき 



*2 巨立]を押しなびらさボタンを押すと、機能します。 

*3 巨立]を押しなびらさボタンを押すと、テレビ側の放送切換として機能し 
ます（対応していないテレビをあります)。 

詳しくは、今]己ぺージをご覧ください。 

* 4 ヘルプボタンについて 

U モコンのボタンや、操作についての説明などを見ることびでをます。 









































お認と準備 •っコき 


リモコンびほえるよラに準備する 

乾電池を入れる 



Q リモコン裏側のふたをはずす 

0極性表示〇と©を確かめて、間違えないように乾電池 
(単四形、2個)を入れる 


本機のリモコンでお使いのテレビを操作できるようにする 



シンプルリモコンの場合： 

TV 

(@)を押したまま、ちの 
表の手順で入力にケタ） 
ずる。0か59の割り当 
ては、下の図を参照。 





放送切換縁画切換 Irnr-i 

1〇論® 


〇 


フルリモコンの 


放送 切換 


を押したまま、お使いのテレビの 


メーカー番号を^(日）〜^百 （9) の番号ボタンで 
入力 (2 ケタ)ずる 


たとえば、をす製の于I ノドなら F 娘逊剧 ホ抽I ，たまま一 
を押しますは番号の」でず)。 

巧応ずるテレビメーカーメーカー番号 シンプルリモコンの場合： 

^ I -J 〇〇 * (TS/R 。 (TS/R 。 

栗さ 00 録酬換し）一麵切換し） 

I けソニック術下 ） A 01 * S 〇 - ►早戻し© 

I けソニック (が下 ） B 02 S 〇 一 〇 

曰立 03 * Sk 〇一 早送。* 0 

强 04 SO - ►をな 《© 

シャープ A 〇已 sim 〇 —► 〇 

シャープ B 0色* MftO —► 

曰本ビクター 07 rift 蟲〇一抵册〇 

兰洋 A 08 〇 一 〇 

09 


ソニ ー A 

10# 

早戻し角)- 

订 S/R 。 

>麵權し） 

ソニ ー B 

11# 

早戻し阁- 

* 早戻し角） 

NEC 

12 

早戻し毎)- 


富±通ゼネラル 

13 

早戻し病)- 

* 早送り(一） 

パイオニア 

14# 

早戻し@ - 

* 說書〈〈(£) 

エプソン 

1已# 

早戻し角)- 



-出荷時は東芝のテレビに設定していまず。 

•メーカーによっては、二つ政上の設定番号びありまず。その場合 
は、本機の U モコンで操作でさるかどラか、一つずつ入力して試 
してみてください。 

•上記の表に記載の無いメーカーの場合、本機の U モコンを使って 
のテレビ操作はでさません。 


Q 入力び終わった5闘画か5指を離す 

U モコンにメーカー番号び記録され、お使いのテレビび操作でさ 
るよラになりまず。 











■ 本機のリモコンから、お使いのテレビ①じ TF の操作びできるようになりまず 


ぺージ 


電源：テレビの電源の入/切 

電源 

TV 入力切換：テレビの入力切換 

入力切換 

音 量：テレビの音量調節 

音 量 

テレビのチヤンネルの切換 

チヤンネル 



フルリモコンな5、こんなこともできまず 

左ページの表で「メーカー番号」の後ろに「*」の付いているメーカーのテレビを 
お使いの場合は、^を巧しなびら LU 下の各ボタンを巧ずと、放送の種類を切 
り換えることびできまず。 

地上アナ□グ放送 
地上デジタル放送 
BS デジタル放送 

_ 110度 CS デジタル放送 

電 おの交換などをしたとをは、再度メーカーコードを設定して<ださい 

-電池の交換など、電池び取りはずされると、メーカー番号は出荷時設定番号 (00) に戻りまず。 
その際は、テレビのメーカー番号を設定し直してください。 

•対応メーカーでも、テレビによっては本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作でき 
ないボタンびあ0まず。 


リモコンは、本体の U モコン受光部に向けて使用してください。 



フルリモコンの背面 


リモコン 
発光部 


フル U モコンは背面に発光部 
び二力所あるので、リモコンを 
立てた状態でち操作でさます。 



リモコン 受光部 

《 U モコン受光部に強い光び 
当たっていると、 IJ モコン 
び動作しないことびありま 
す。 


約30°, 


距離…約 7 mli (内 
角度••-左ち約30°しソ内 
上下約30°(内 



お U モコンの取巧いについて 

•落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•高温になる場所や湿度の高い場所に置いたりしないでください。 

•水をかけたり、めれたちのの上に置いたりしないでください。 

•分解しないでください。 

•動作しなかったり、到達距離び短くなったりしたときは、乾電池をずべて新しいちのと交換 
してください。ちい乾電池と新しい乾電池を同時に使わないでください。 


(TS/RE )( 

録画切を 

TV 

〇 

奠) 

入が臘 


n 

P 


TVAM ^ 

墨 




リモコンの使用範囲について 



:■導入編■:準備をしましよう 






















基本の接続 :アンテナとつなぐ 

地上デジタル放送のお認 


※ここでは例として屋外設置用の 
代表的なアンテナを掲載してい 
まず。これ扮外に屋内用やべラ 
ンダ設置用など、さまざまなア 
ンテナが巿販されていまず。 


お住まいは一巧家でずか？マンシヨンなどの集合住宅でずか？ 

，.。―—軒家 集合住宅 




または 



お住まいの地域が地上デジタル放送が開始されていますか？ 

放送開始についてなどの確認を、下の r 地上デジタル放送の受信 
に関して」をご覧いただを、ご確認ください。 


開始していない 


放送開始するまで地上デジタル放送は 
お楽しみいただけません。 


開始している 



左図のよラなお状のアンテナび、家屋 
の屋根などに設置されていまずか？ 

また、最近設置しましたか？ 


設置していない/ 
わからない 


設置している 


本機とアンテナ線が正しく接続されている 
かをご確認ください。（ホ18、1日ページ） 


管理を社などに、建物が「地上デジタル放送に対応 J しているかど 
ラかをご確認ください。 

また、お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されているかも、 
ご確認ください。 


地域では開始されて 
いるが、建物が対応 
していない 


地域では開始 
されていない 


開始されている 


本機とアンテナ線が正しく 
接続されているかをご確認 
<ださい。 

(今18、19ぺージ） 


放送が開始されるまで地上デジタル放送はお楽 
しみいただけません。 

•放送開始についてなどの確認は、下の「地上デジ 
タル放送の受信に関して」をご質ください。 



を図のよラなお状のアンテナ&•び、ごお 
巧の屋根などに設置されていまずか？ 


地上デジタル放送をお楽しみいただぐには、個人で対応のアンテナ 
を設置する必要があります。 

♦設置に関しては、販売店や、設置業者などにご相談ください。 


設置していない/ 
わからない 


設置している 


地上デジタル放送をお楽しみいただくには、対応のアンテナを設置ずる必要がありまず。 
•設置に関しては、 P ぶ売店や、設置業者などにご相談ください。 


お住まいの地域が r 難視聴地域」である可能性があります。お住まいの市(町、巧)役所などに難視聴地域であるかどラかを、ご確認ください。 
「難視聴地域」の場合、 CATV 会社とのご契約が必要になることがあります。その点などちご確認ください。 

難視聴地域でない場合は、地上デジタル放送対応のアンテナを設置する必要があります。 

•設置に関しては、販売店や、設置業者などにご柜談ください。 

•地上デジタル放送の受信に関して 

地上デジタル放送の放送開始地域かなどを、政下のホームページまたはお電話にてご確認いただけまず 。 （LU 
下は20□日年]]月現在の情報でず。） 

-社団法人デジタル放送巧進協会（ホームぺージ/ http;//dpa.or.jp/) 

-総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
( ホームぺージ http;//www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html) 

ナビダイヤル… 0570-07-0101 / IP 電話などでつなび5ない方は… 03-4334-1 111 
I 平曰 I 午前9時〜午後9時|±曜、日曜、お曰 I 午前9時〜午後6時 I 

地上デジタル放送対応アンテナの設置などについては、，販売店や設定業ちにご柏談ください。 


地上デジタル放送対応 
UHF アンテナ* 



参地上デジタル放送をお楽しみいただくために 

ま定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態びとてち重要です。 

電波巧害を受けに < いま定した受信状態を確なして < ださい。 

-地上デジタル放送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアン 
テナで受信でをますび、アンテナの劣化などで受信でをない場合には、新しいアンテナへ 
の交換や、ブースターの設置などび必要です。地上デジタル放送に対応していない場合は、 
地上デジタル放送に対応した UHF アンテナび必要です。 

•本機のアンテナ入力端テへの接続は、必ず付属の同軸ケーブルか、地上デジタル対応の同 
軸ケーブル（市販品）をお使いください。 

-アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからでをるだけ離してください。 

-設置および接続び正し<行なわれていた場合でち、周辺に電波障害の原因となる高層建造 
物び建っていたり、発信基地び遠距離のため電波び弱い場合などは受信びでをなかったり、 
特定の放送局しか受信でをないなどの障害び発生することびあ0ます。 












接続のなびれ お巧いの程境にをわせて、□の中に J を付けておくと、おとでお認するとをに便利です。 

本機では地上アナ□グ放送をご覧になることはでさません。接続ずるテレビびアナ□グ放送に対応している場 
合は、じ(降の説明を参考に、テレビと接続してください。 


アンテナをつなぐお使いのアンテナに合わせて選んで<ださし、。 


おはまい独自でアンテナを 
設置している 



地上放送（デジタ 
ル•アナ□グ）だ 
けを受信している 


地上放送（デジタル- 
アナ □グ） と、 巳 S ■ 
11日度 CS デジタル 
放送を、同じアンテナ 
端子で受信している 




□ 18 ベ 


□が 


1 loses デジタル放送では… 

スカパー！ e 2 が約70チヤンネルを放送中 

辯巧贷。毎麵 


マンションなど集合 
住宅の共聴アンテナ 
を利用している 



地上放送（デジタル- 
アナ □グ） と、 巳 S • 
] 1日度 CS デジタル 
放送を、別のアンテナ 
端子で受信している 


lr@ir@il 

□ 18 ベ-ミ 


地上放送（デジタル- 
アナ □グ） と、 目 S- 
11日度 CS デジタ 
ル放送を、 同じアン 

テナ端テで受信して 
いる 一 



地上放送（デジタル- 
アナ □グ） とは別に、 

巳 S •]] 日度 CS デジ 

タル放送をお住まい独 
自のアンテナで受信し 
ている 


□ 也 


□化 


CATV (ケースレ 
テレビ）を利用し 
ている 

,'4 化:、 

'JII III 。 


(ホームタ ー S ナル/ 
セットトッフボックス） 


CATV チューナ - 


□ 20 ベ-ジー 


《2009年11月現在の情報です。 


お申し込みは 〇呂 70-088-666 

PHS ■ IP 電話のお客様は 04己-33白-0006 

受付時間10:00〜20:00 (年中無休） 

※番号はおかけ間違いのないよラにお願いいたします。 

http://www.e2sptv.jp/ 


2テレビにつなぐ お使いのテレビに合わせて選んでください。 


I: 

HDMI 端テで接続 

D 端テで接続 

S 端テで接続 

映像(黄)端テで接続 

□ 22 ゴ 

□ 23 ベ-ジ， 

I I 23 ベ-ジ ... 

I I 23 ベ -。 i 

ノ 


3〜4 は、用途とお好みに応じて t 子なってください 

3ブ□-ドバンド萬時接続環境につなぐ 本機のネットワーク機能 （^24 ページ）を使いたい方は、接続してください。 

n 25 w , 


4 才ーデイオシステムなどのが部機器とつなぐ 


□ 4 6、47 ベ- 


接続は完了でず。「はじめての設定」をずる前に（♦吕6ページ）へずずみまず 


つなぐとをの注意 

参接続ずる前に電源プラグをコンセントか5巧いて 
ぐださい 

n 接続ずるとをは、必ず本機および接続 
ずるテレビや モニターの 電源を切り、 
一/プラグを巧く 電源プラグをコンセントか6巧いてく 
ださい。 

電源プラグはすべての接続び終わつてから、コンセント 
に接続してください己ぺージ)。 

♦テレビか5はずしたアンテナ線形状、コネクター部 
分び1ソ下のようなとき 

) - 地上デジタル放送巧アンテナと接続に 

3^^ィ_夕._，線は、 同軸ケーブルをおすすめします。 


L 今まで使っていた、または市販の同軸 

、 ケ-ブルび F 型]ネクタ-タイプのと 

f 型 きは、本機につなぐとをに工具を使っ 

コィ、クター て強く締めつけないでください。 

同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分びテレビなどの VHF / 
UHF 端子と合わないことびあ D ます。その場合は、端子 
に合った市販の同軸ケーブルをお買いホめ<ださい。 

参己 S • 110度 CS デジタル放送共通アンテナをつな 
いだとを 

BS - 110 度 CS デジタル放送共通アンテナは、電源の 
供給び必要です。本機の res . 110 度 CS アンテナ電 
源設定」をします （今60 ぺージ)。 

各放送波用のアンテナについて詳しくは、ホ r アンテナや 
テレビと接続するとをのヒント」 （42 ぺージ）をご覧く 
ださい。 
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ぺージ 


導入編—:アンテナ•テレビ•ネットワ—クとつなぐ(基本の接続】 


•平行フィーダー線を使用すると受信状態び不安定になることび 
あり、巧害電波を受けやすくなります。 








0 か 


「出力」または「0…へ 

铜包: 9®. 

(アンテナ邮） I 

同軸ケースレ佈販品） 

^せ上デジタル1 
アンテナ入力 I 

包铜 0：®- 

—I 「出力」または rouT 」- 


同軸ケーブル(市販品） 


BS • 110度 CS デジタル放送が応 
同則ケーブル （7 己 n ) (市販品） 


同卽ケーブル7已 0) (付属品 


ごなぐのに必要なもの 


憂農I 



110度 CS デジタル放送用屋アンテナ 


地上アナ□グ放送用 VHF / 

地上デジタル放送が応 UHF アンテナ 


r 接続例 B -1 J 地上デジタル放送と BS • 110度 CS デジタル放送のアンテナ線のつなぎかた 

地上デジタル放送や BS • ] ]0度 CS デジタル放送を見たり録画ずるために、必要なアンテナとつなざまず。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


円击い^_づ11 / ^ c 。、 り口、地上ァジタル放送対応品 

^ 同軸ケ-プル （75 0) (市販品） 




分配器(市販品）※テレビの「地上デジタル」と「地 

J -1 上アナ□グ」入力端子び別々 

1品ち溫芯)のとをに必要になります。 


ごなぐのに 
必要なちの 


分配器は、金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）を 
使用して < ださい。 

詳しくは、販売店にお問い合わせください。 



, 觀風感 .. 劍 IIT 


基本の接続 :アンテナとつなぐ（つづを) 


アンテナ線をつなぐ _ 

本機では地上アナ□グ放送を受信ずることはでさません。ただし、お使いのテレビびアナ□グ放送に対応して 
いる場合は、じ(下のよラに接続ずると、テレビでアナ□グ放送をご覧になれまず。 

〇などの番号は、接続ずる手順を表しまず。はずずとさは、逆の手順ではずしまず。 

r 接続例 AJ 地上デジタル放送のアンテナ線のつなぎかた 

地上デジタル放送を見たり録画ずるために、必要なアンテナとつなざまず。本機とつなぐテレビの取扱説明書 
ち合わせてご覧ください。 

同軸ケーブル 

ろまでテレビやビデ 
オデッキのアンテナ 
入力端子につないで 
いたちの 
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r 接続例 B -2 J 地上デジタル放送と BS • 110度 CS デジタル放送のアンテナ線のつなぎかた 

地上デジタル放送や BS • ] ]0度 CS デジタル放送を見たり録画ずるために、必要なアンテナとつなざまず。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


各巧を液の信号び混合されているとをやマンシヨンなどの巧同夏信の場合 


) BS • 110度 CS 
f デジタル放送共通 
アンテナ 



地上アナ□グ放送用 VHF / 
地上デジタル放送が応 UHF 
アンテナ 


部屋の壁などにある 
アンテナ端テ 
( VHF / UHF / 巨 S ■ 1 
CS デジタル対応） 


110度 



BS • 110度 CS デジタル放送対応 
同卽ケーブル(市販品） 


巨 S • U / V 分波器-分配器は、金属シールドタイプ（亜鉛 
ダイカスト製など）で]]0度 CS 帯域 （21 日日 MHz ) ま 
で対応の、電流通過型のわのをご使用ください。 

詳しくは、販売店にお問い合わせください。 


「入力」または riN 」 へ BS . 110度 u/v 分波器- 
A 分配献編） 

一^*"*^ 4 U/V BS .110 度 

「U/V 出力」または 

ru/v OUT 」 へ 


同軸ケーブル 

今までテレビやビデオデッキのアンテナ 
入力端モにつないでいたちの 


同卽ケープル(付属品） 


I 

I 出力 L テレビへ」巧 a ! 




a (( c 晒4^^ 


f 巧上デジタル/アナ□ヴ， 
アンテナ ( VHF / UHF ) 入力 


BS ’110 度 CS デジタル 
アンテナ入力 


A 甲’感@感お . 
-:'® 。，•風 csi 


つなぐのに A 
必要なもの巧 


同軸ヶーブル (7 已 0) 
(付属品） 

C ® s — il ~ SQO 


110度 CS デジタル放さ対応同軸ケープル怖版品） 


I BS - 110 度 CS デジタル放送対応 

〇同軸ケーブル (7 已 n ) (巿販品） 

CCK » 31113 


デジタル放送対応 
同軸ケーカレ(市販品) 


BS ， 110度 U / V 分波器•分配器(巿販品） 



110度 CS デジタル放送では… 

スカパー! e 2 びを已9チヤンネルを巧を中 

を贷。固回圆 




*200日年11月現をの情報でず。 


お申し込みは 0570 -088-666 

PHS . IP 電話のお客様は 04已 -339-0006 
受付時間10:00〜20:00 (年中無休） 

※番号はおかけ間違いのないよ5にお願いいたしまず。 

http :// www . e 2 sptv . jp / 


'放を視聴中に'「映りが 悪い J、 「ノイズが出る」 設定を確認、変更したり、巿版のブースターを使用するなどします。詳 

などのとき I /け Airr 血1 h W 亜 I 、 I 「/ /ブゎく山ス I ナ「だ/ T ^但•^ I '/ I つへ 。_)';、 


「はじめての設定」を行なったあとに、各放を液のア 
ンテナを追力日で接続したとさ 


しくは、今『「映 D び悪い」「ノイズび出る」などの場合』 （43 ページ） 
をご覧ください。 

アンテナをあとから追加したとさは、「はじめての設定」などで放送波 
に必要な設定を追加で行な5などして<ださい。また、さデジタル放送 
波の場合は、「ま組ナビチヤンネル設定」の r 番組表表示」に「^」び付い 
ているかご確認ください。詳しくは、申「ま組表でデジタル放送の表示 
/非表示を設定する」 （70 ページ）をご覧ください。 


















基本の接続 :アンテナとつなぐ（つづを) 


r 接続例 CJ CATV (ケープルテレビ)のホームターミナル/セットトップボックス ( STB ) とのつなぎかた 

LU 下は一例でず。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細び異なりまず。 

詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

( 1 口で 厘の壁な乙 【しある 口:*:4•し — f.l /—= w . 。&了、/ す-!_ + _ し/ +7…レレ…づ rtf …>^-7、「口 


52^ CATV ドニ;て品ら i 争同軸 卜力ぃ編) J 

ぶおい氣?レみ酶^~ -〇1 


CATV チューナー(ホームターミナル/セットトップボックス）に 「RF 
入力端子」、 「RF 出力端子」があるときは、この接続をしてください。 

RF 入力端テ、 RF 出力端子に接続し、 CATV チューナーを経由 
してテレビの VHF/UHF アンテナ入力端子に接続します。 



上記に下の接続を加えてください。 


CATV 

(ケーブルテレビ） 


し巧！も 


BS • 110度 CS デジタル放送対応 
同軸ケープル(市.眼品） 


目 S • U/V 分波器-分配器は、金属シールドタイプ（亞鉛 
ダイカスト製など）で110度巳 S 帯域 （21 已 OMHz) ま 
で対応の、全端子電流通過型のものをご使用ください。 
詳し<は、販売店にお問い含わせ<ださい。 


ケーブルテレビ放送と 
日 S 放送び混合されて 
いる場合 

巨 S ■ 110度 CS /" 
デジタル放送対応^ 
アンテナ 


-か 


部屋の壁などにある 
ケーブルテレビ端子 

CATV チューナーのケーブル入力端テに 
つなざます（上図参照)。 


BS - 110度 U/V 分波器- 
分配器怖販品） 

U/V BS -110 度 


同軸ケープル(市販品） 




-デレビへ一-アンテナ似ん ■ 


感感感 （ 
感感感 J 



• をが陌 a . 

CATV についてのお知らせ 

•本機はバススルーち或に対応しています。バススルーち式とは、 CATV 会社が化上デジタル放送を信号変換せずそのままケーブルテレビに送 
るちゴです。ご班人のケースレテレビ会社がバススルーち式であれば、化上デジタル放送を本機で受信■録画できます。ケースレテレビ経由の 
地上デジタル放送は、本来の UHF のチャンネルとは違うチャンネルじ周波数を変換して送6れてくることがあります。 


他に6機器とつなぎたいとを 本機につなぐ外部機器について詳しくは、今「本機に接続できる外部機器について」 
(46 ページ）をご覧ください。 






























ぺージ 


スカパー!や CATV のための概 IJ な機能(スカパー!かんたん予約連動機能、 CATV 連動機能） 

本機は I 「システム*に対応していまず。この I 「システムを利用し、 CATV やスカパー! SD/HD (専用チユー 
ナーを使って東経] 24/128度の衛星から受信ずるサービス）との連動機能を搭載していまず。 


スカバー! かんたん予約連動 

(じ(後 r スカパー！連動」と表記しまず） 

•スカパー!の番組表び利用できる 
•スカパー!を予約録画できる 

CATV 連動 

1_ 

- CATV チャンネルの番組表び利用できる 
- CATV チャンネルを予約録画で舌る 


別売のスカパー！ / CATV 連動ケーブル（ I 「ブラスター）をつなげば、スカパー！ SD / HD チューナーまたは 
CATV チューナーを]台、本機からコント□ールできまず。本機能を利用ずるには、お使いのチューナーび 
I 「システムに対応している必要びありまず。（スカパー！光には対応しておりません） 

* lr システム： U モコンなどで使われている赤外線信号を利巧して、スカパー！チューナー / CATV チューナーの電源 
の入/切や、予約録画時にチューナーのチヤンネルを本機から操作できるようにするシステムです。 

1ソ下の接続と設定を行なってください。 


接 続 


〇スカパー! / CATV 連動ケーブル(別売)をつなぐ 


スカパー！ /CATV 連動ケープル 
型名 RD-CAC1 (東芝） 


ケーブル先端の発信部を、本機に接続 
するチューナーのリモコン受光部の近 
<におさます。 




本体背面 ※イラストは接続.設置例でず。 

-スカパー！チューナーや CATV チューナーの説明書を、あわせてお読みください。 


スカパー！チユーナ ー 、 
または CATV チユーナー 

※接続でさるのは、どちらか1台です。 


スカパー！連動機能または CATV 連動機能が正常に働かないときは、スカパー！ /CATV 連動ケーブルの 
発信部の位置を変えてみて < ださい。 

加入されている CATV サービス局や CATV チューナーが本機能に対応済みか、連動可能なチャンネ 
ルかどうかは、 http://www.rd-style.corn/epg/ch/ch_map.htm で確認してください。 


0 本機をブ□ードバンド常時接続環境につなぐ 

今24ページをご覧ください。 


設 定 


〇「はじめての設定 J のホ r ⑤本機のネットワーク機能の設定 J (30 ぺージ）をする 

. 「イーサネットの利用設定」で【利用する】を選びます。 

- HNET の利用設定」で【利用する】を選びます。 

0 r はじめての設定 J の吟「④外部チヤンネルの設定 J (33 ぺージ）をする 

-「スカパー！連動設定」または rCATV 連動設定」で、【連動設定する】を選びます。 


接続したスカパー！チューナーまたは CATV チューナーの放送を見る 
Q スカパー!チューナーまたは CATV チューナーのチヤンネルを切り換える 

スカパー！チューナーまたは CATV チューナーの取扱説明書をご覧ください。 

一^入力切換. 

^リモコンの 


で、接続しているが部入力 ( L -1 またはし 2) を選ぶ 


入力]端モ（本機背面）に接続： 「 L -1」 を選びまず。 
入力2端モ（本機前面）に接続： 「 L -2」 を遇びまず。 


導入編—:アンテナ•テレビ•ネットワ—クとつなぐ(基本の接続】 









基本の接続 :テレビとつなぐ 


テレビとつなぐ _ 

本機につなぐテレビの入力端子と画質について 

本機とつなぐ機器の背面などにある、映像や音声の入力端テをご確認ください。映像をよりきれいにご覧いた 
だいたり、八イビジョン映像をそのままされいな画質でお楽しみいただくには、 「 HDMI 端子 J または 「 D 端子 J 
に対応しているテレビ、モニターやプ□ジェクターび必要になりまず。つなぐ機器び HDM I 端子に対応して 
いるときは、 HDMI 端子につなぐことをおずずめしまず。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書を合わせてご覧ください。 


接続するテレビや 
モニターなどの機器 



入力端子 


I If——"J I 


必要なケーブルやコード 

[© -〇] 

HDMI ケーブル（巿販品） 


画質について 

よりをれいな高画質で 
お楽しみいただけまず。 


本機とつなぐには、ち図のよう 
な、 「 HDMI 入力」、 「 D 映像入 
力」や「入力1」といった、入 
力端テのいずれかび必要です。 
また、接続する入力端テによっ 
ては、専用のケーブルやコード 
び必要になります。 


D 端モヶープル（巿販品ド 

録邊@"約 I - 

皆,,料 ^ '^1 S 映像接続]-ド（市販品ド 

di ~11111 ^Hnuim ~~ ]y=> 

§§§ S3 — Es 

' -^ 口 Ill 粗.さま巧な-!—ピ "7+ 居9、 


映像-音声接続コード（付属品） 


標準的な画質で 
お楽しみいただけまず。 


※音声をつなぐとさは、付属の映像-音声接続コードや市販の音声接続コードをお使い < ださい。 


占 ■こ 


ビデオデッキなど テレビ 


♦本機とテレビは直接接続してください。 

本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレ 
ビ、セレクタ ー、 AV アンプなどを通してご覧に 
なると、コピー防止機能によって正常な映像にな 
らないことびありまず。 


が四 詳しいお知6せを巧りたいとき を臣とノドホし、 


ワイドテレビとつなぐと走 


ワイドテレビと接続するとをは、アスぺクト比（画面の横：縦比）の異なった映像を 
自動的に識別する機能けートワイド）を持つ、テレビの S 1 (または S 2)、 D 端テ 
または HDMI 映像入力端テと接続してください。詳しくは、今 r 本機につなぐテレ 
ビの入力端テについて」 （44 ページ）をご覧ください。 


HDMI 端子付きテレビとつなぐ 

本機の HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端子を市販の HDMI ケーブルでつなざまず。 

HDMI 端子は、映像と音声の両方を兼ねているので、接続び1本のケーブルで巧みます。 

•HDMI ケーブルは、 HDMI □コ （HOmi) の表示びあるケーブルをお使いください。 - 

つなぐのに必要なちの 


HDMI 出力端テへ 
HDMI 出力1 



琴、 

HDMI 接続ケーブル 

(市'板品） 

-一 


HDMI 接続ケーブル（市販品） 

[© \ 0] _ 

テレビ 


MBHiii 皆彪 圓 


当社製 REGZA シリーズ（テレビ）と HDMI 端子を使ってつなぐと、「レグザリンク J 機能び使えまず（「レ 
グザリンク J 対応品に限りまず）。「レグザリンク J 機能について詳しくは、■►「レグザリンク機能について J (48 
ページ）をご覧ください。 
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本機の D]/D2/D3/D4 映像出力端テと、テレビの D 映像入力端子を、市販の D 端モケーフルでつなざまず。 
• 音声は本機の「出力」にある音声(ち(赤）/左（白)）出力端子と、テレビの音声(ち(赤）/左（白)）入力端テを、付属の映像- 
音声コードでつなざます。 

•このとき、本機の映像（黄）端子を接続しても、映像（黄）端テ本機から映像び出力されない場合びありますまた、本機 
の HDMI 端子を接続すると、 D 端テから映像び出力されない場合びあります。 


卜[ 齡- 



D 1/ D 2/ D 3/ D 4 
映像出力端子へ 


D 端子ケーブル 
( 市販品） 





テレビ 


接続不要-7乂ゎ 


羞 


本機の「出力」にある rs ] 映像」出力端テと、テレビの S ] 映像（または S 映像、 S2 映像）入力端テを市販の 
S 映像接続コードで、つなざまず。 

• 音声は本機の「出力」にある音声(ち(赤）/左（白)）出力端子と、テレビの音声(ち(赤）/左（白)）入力端テを、付属の映像' 
音声コードでつなざます。 

• このとき、本機の HDMI 端テや D 端テを接続すると、 S 端子から映像び出力されない場合びあ D ます。X’ 



S 1 または S 2 映像入力端テへ 


本機の「出力」にある映像横） • 音声(も(ホ）/左（白)）出力端テと、テレビの映像(黄） • 音声(ち(ホ）/左（白)) 
入力端テを、付属の映像-音声接続コードでつなざまず。 

’このとを、本機の HDMI 端子や D 端子を接続ずると、映像（黄）端子か5映像び出力されない場合びありまず。** 


■0— 


%出力が 



映像 • 音声コード 
( 付属品） 



つなぐのに必要なちの 


A 映像•音声接続コード（付属品) 

^~~ II ~^ 


_ U _0_ 

D し感藥遠 


音声入力端テへ 



.-こ嗦が霉觀觀.た 


〇〇 


Q 風 :... 

◎ 隱 ’ 


〇 



映像(黄)入力端子へ 


テレビ 



つなぐのに必要なちの 


〇 

〇 


□端モケーブル（市販品） 

® -II- ® 

映像•音青接続コード(付属品) I 

01 B— 1 、, f-^an> 

- を — Hg- 


映像(黄)端子付きテレビとつなぐ 


S 端子付きテレビとつなぐ 


D 端子付さテレビとつなぐ 


《 HDMI 端モゃ D 端子か S の出力信号の設定げ「01(本体表示窓は消な)」 1 U 外の場合は、映像（黄）端子と 
S 1 映像端子か5は、映像び出力されません。 


映像入力 


ビデオ入力1 


:■導入編—:アンテナ•テレビ•ネットワ—クとつなぐ(基本の接続】 
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基本の接続 


ネットワークとつなぐ 


ブ□ー ドバンド常時接続頃境につなぐ (ネットワーク 接続) 


本機をネットワーク（ブ□-ドバンド常時接続環境）に接続ずることで、 iNET による番組表情報取得や、パソ 
コンや携帯電話のメール機能を使って番組の録画予約を行なラなど、便利な機含路使ラことびできまず。 

ブ□ードバンド常時接続環境につなびず、ネットワーク機能を使用しない場合は、今 rr はじめての設定」をず 
る前に」2日ページに進みまず。 

「ブロー ドバンド常時接続環境びない」場合でち、制限付さで利用でさまず。下の表をご覧ください。 


ネットワーク機能と設定について 

本機のネットワークを利用したをな機能には、政下のちのびありまず。 

巧途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法び異なりまず。政下の表で確認してから接続や設 
定をしてください。ネットワーク機能び働かないときには、設定をもう一度確認してください。 


ネットワーク機能 

ネットワーク 環境 

(ブ□-ドバンド常時接続環境） 

必要な設定 

あ 0 

なし 

ネット de ダビング（今操作編1 ] 目ページ） 

ネット de ダビング対応機器と LAN で接続し、ネット 
ワーク間ダビングび行なえます。 

〇 

び' 

•アドレス/プ□キシ設定（嗦73ページ） 

-イーヴネット設定（皆3日ページ〜） 

-ダビング要求を【受け付ける】に設定する 
ーグループ名、グループパスワードを入力する 
^ダビングしたい機器のグループ名とパスワードはすべて同一の 
ちのに設定します。 

番組ナビ- iNET (番組ナビ （iNET) の設定） 

(吟目4ぺージ） 

タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得 
する機能です。 

〇 

X 

.アドレス/プ□キシ設定（皆73ページ） 

-番組情報取得アドレスの設定（与目4ページ） 

番組ナビ-おずずめヴービス（皆操作編7日、77ページ） 
おすすめの番組や録画予約ランキングを表示したり、 
ク U ップ映像のダウン□ー ドなどびでをます。 

〇 

X 

.アドレス/プ□キシ設定（吟73ぺージ） 

-番組ナビ設定（今目4ぺージ） 

-「ライン入力の番組データ取創を 【 iNET 】 または【しなし 1] に設 
定する 

-おずずめサービス設定（啥操作編7目ページ） 

e メールで録画予約ずる 

が出先などから e メールで録画予約びをます。 

〇 

X 

. メール録画予約機能の設定（皆7目ページ） 

ジャストク□ック■時計ヴー八"一（啥已3ぺージ） 

ジャストク□ックとは、東芝時計サーバーまたはその 
イ也時計サーバーに本機び自動的にアクセスし、自動で 
時刻を合わせる機能です。接続するサーバーの設定び 
必要です。 

〇 

X 

.アドレス/プ□キシ設定（嗔73ページ） 

-ジャストク□ック（嗔已3ぺージ） 

• その他の設定-時計ヴーパー（皆已3ぺージ） 


※直接ネット de ダビング対応機器と接続 


• みが陌 a . 

. ネットヮーク機能の動作環境サ制限事項、免責事 I 頁じついては、50ぺージをご覧ください。 

• 「ブ□-ドパンド常時接続環境あり」でも、お客様のネットヮーク環境などのを件じよっては、ご利用できない機能があります。 











ぺージ 




iNET か S の番組情弛取得や 
本機巧部のソフトウェア更新用データの 
ダウン□—ドなど 


瞎@@副属 

感感感.贷識 




へ 


，— 、、 

当社運営 サーバー 

1 _! 1 

'' 




—r 


ご 

イン 

H II 

9 -A 
1 r 

いツト 

ぃ|| ' し 


♦ ブ□—ドバンド 
接続頃境 


メール機能で録画予約 


外出巧か百パソコンや 
携帯電話で本おに録画モ約 


1 汤励:… 

け.，'"，尸 LW ， が[―, .1 — 

II □尚 I ◎隱， 




ILANI 


口 


本機背面にある 
「LAN」 端子へ 


ネット de ダヒ 
巧応機巧でダ I 


ネット de ダビング 



U U U U U 

||WAN ^ LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 已 

ルーター 


使用ケーブルについて 

ブ□ー ドバンド甫時接続環境につなぐとさは、1 
LAN ストレートケーブル（カテコ' IJ 己と表示左 
る 10BASE-T/100BASE-TX の LAN な一つ' 
お使い < ださい。 


- LAN ケーブルの抜き差しをずるときは、必ず本機と接続ずる機器 
。 の電源を切ってか5行なってください。 

• LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 
巧くときは、 LAN ケーブルを引っ張5ず、□ック部を押しなび5 
巧いてください。 

• LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 
故障の原因となる場合びありまず。 

•インターネットはさまざまな接続形態びありまずので、契約されて 
いる回線業ちやプロバイダの指示に従ってください。 


ここを巧しなび5 



プ 


本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 


ネットワーク機器の接続の前に、化ず r ネットワーク機能の動作居境と制阳-巧責事頃について J 
(吟已0ぺージ）をお読みください。 


本機とネット de ダビング対応機器を直接つなぐ 



:■導入編ムアンテナ•テレビ•ネツトワ—クとつなぐ(基本の接続】 




鉄 



のいを 
販て} 
でれん 


三 
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r はじめての設定 j をずる前に 


付属の B - CAS カードを本はにセツトする 

B - CAS 力一问ホ、地上デジタル放送や BS • ] ] 0度 CS デジタル放送の受信契約のための受信ち ID 力ード 
です。デジタル放送、放送局か日のお知らせの受信などに必要でず。常に本体に入れた状態でお使いください。 


《 B - CAS カードの取扱いの詳細は、カードび 
貼ってある台紙をご覧ください。 


... 前扉を開を、 B - CAS カードを 
B - CAS 力ードス□ットに差し込む 

^_ EiLJ _ L 


JTr 


[感 ◎ ◎ ◎ 1 


「 B - CAS 」 と書かれている 
側を上にしてください。 


祖 




\ 


電源を入れる 


化ずすべての接続び媛ねつたあとに、接続してください。 




•電源コードは、付属のもの1•ソ外は使用しないでください。本電 
源コードは、本製品1•ソ外にしないでください。 

•コンセントを差し込むと、表示窓に rWAITJ がまおされます。 
しば5 くお待ちください。 

• 購入時の本機は時刻が設定されていないため、時計のまおが 
「0:00」となります。本書28ぺージ L ソ降の r はじめての設定」 
で、時刻を設定します。 

•本機は番組表の情報などを适電状態(電源 r 入」/ r 切（待機)」） 
時に取得します。長期にわたって使用しないとさなどを除い 
て、コンセントに差し込んだままの状態でお使いください。 


電源を入れる 


をデォ if — テレビで… 

電源を入れて、本機をつないだ入力（例：ビデオ 1) に切り換えてください。 

入力の表示は、テレビやつないだ端子によって異なりまず。本機の画面び映るよラに切り換えましよラ。 


電源 ボタンインジケーター 本体表示 窓 



本体の M またはリモコン 
ち上の#を押して、本機の 
電源を入れる 

(切るとさち同じ操作です。） 


電源び「入 J になると HDD インジケーターび点打しまず。 
電源び「切 J になるとインジケーターび消打しまず。 


参アイコンー例 

ちのよラなアイコ 
ンびテレビ画面に 
表示されます。 

電源入/切の前後などに、つないだテレビやモニター 
などの画面ち上に現れるマークは、本機びデータの 
処理中であることの表おでず。消えてから操作して 
<ださい。 





高を起動 設定を「入」に設定していると 
さは、左のアイコンび表示されまず。 


•その他の電源のス•れかた 予約トレイ開/团 

本機では、 U モコンの獲)や©、 U 、 ©など 
を押してち電源を入れることびでさまず。 

参高速起動について 

r 高速起動」設定を r 入」にずると、電源を入れたとさ 
に、通常よりも早く本機び起動しまず。 

•設定は、高速起動の設定」 （37 ページ)、または-> 
操作編134ページをご覧ください。 

’高速起動に関するお知らせやごミ主意については、吟8ペー 
ジをご覽ください。 


が四 


本機の電源が r 切」のとさ 


本機は「切」の状態でち、 IJ モコンか6の操作（例：電源投入）を受け付けます。また、「切」の状態でち、 
必要な処巧を内部で自動的に行なっている場合ちあります。 







































r 

ージ切換え し 


とをや番号を選ぶとさに、番号ボタ 
ンが使えます。 


力ーソルは 
ィ' ►で動かし、項 
目を設定するとを 
は、趣を巧します。 


巧ず操作び基本の操作でず。 



參- 

▲ ►のみを 
動かして設定する 
項目もあります。 


はじめてのをを録画傳能の置を 


カーソルび 選んでいる項目は、 
色び他と異なります。 


録画樓能に関ずる巧をを巧ないまず。 

DVD 互巧モード〇切 •入（主） •入（副） 

HDD に街国した巧きを、州的フォ -7 かのディスクへ 
タビングずるとをにか S でず。ニヶ国苗放送の宙さ 
に> (主）またはほ J) の担定した方を S 巧しまず。 

高お橡度 

している国 H に合わは 
’るかできる巧り«し偶« 
ず。 

で巧しいおをぴでさまず。 

巧にをむ 

巧ミ ® ち巧励居る 



ir はじめての設定」の設定項目について 


r はじめての設定 J の操作のしかた 


はじめての設定テレビ画面お状の選巧 


接続ずるテレビの画面お状を選択してくださし、。 


4:3 LB 


16:9シュリンク 


標準サイズのテレビ （4:3) のとき 
選巧して < ださい。 

ワイドま組の場合、上下に帯をつけ 
て元映像と同じ縱横比で表示します。 


ワイドテレビ （16:9) のとき還巧し 
て < ださい。 

標準サイスのま組の場合、をちに帯 
をつけて元映像と同じ縦横比で表示 
します。 

上記 la 列の設定にするには、設定メニューの r 操作-表示設定」で 
変更して < ださい。 



困ミ央定 

1 

お還ぉ 

民る 

_II 

づ 


決定ボタン 

項目をま定しまず。 



方向ボタン 

項目を選択しまず。 



I 早戻し；^^ェ早勘 

© 〇 © 

t 隐 



ぺージボタン 


結力せ 

へ 


S 




予 A 


画面のぺ- 
使います。 


■画面上での昼本操作 （ 力ーソル移動と巧定） 


カーソル移動で画面上に表示されている項目を遇び 、@を 


例 — 

霸一 


はじめての設を地域の設定 


例； 


おをまいの化ちを進んでぐださい。 


化巧道 

ま化 

関東 

甲信越 

中部 

近お 

中国 

四国 

九か! •沖结 


設定ずる項目名び表示されまず。 


設定ずる項目に関してのメッセージや 
選ぶ内容び表示されまず。 

使える U モコンボタンのガイドび表志 
されます。 


フルリモコンでは、数字を入力する 



ぺージボタン 

画面のページ切換えに 
使います。 


戻るボタン 

一つ前の画面に戻りま 
す。 


「はじめての設定」のガイド表示と U モコンのボタン 


ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面び表示されまず。画面のおおに従って進むと、簡単 
に設定びでさまず。 

項目によっては設定を行なわずに、次の項目に進むことちでさまず。 

設定によっては、文字を入力ずるちのびありまず。文字の入力については、吟操作編 r 文字入力のしかた」（120 
ページ）をご覧 < ださい。 


ぺ■ジ 



:■暮乂編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 


とばした設定項目をあと 「はじめての設定」で行なラ項目は、すべてあとからでを設定することびできます。詳しくは、吟「詳しい設定をす 
1巧14^から設定したいとき る（応用の設定)」（已1ぺージ）をご覧ください。また、 r はじめての設赴もやり直すことびできます。吟『「はじめ 

ての設定」を表おする-やり直すには』（已2ページ） 









r はじめての設定 j をする 

(] r はじめての設定 J の流れ 

「はじめての設定」では、本機を使ラのに必要な設定を行ないまず。受信できる放送や接続した機器によって、 
設定する項目び異なりまず。 

LU 下の例では、大まかな設定の流れを説明していまず。お使いになる環境に合わせて、画面に沿って項目を選 
んでいきましよラ。また、設定ずる項目をとばしてをあとからやり直ずことびできまず。 

■例）受信でをる放送と接続方法 




化上デジタル 

r 接続例 AJ を参考に接続 

(018 ぺージ） 


日5’110度〔5デジタル巧上デジタル 

r 接続例 BJ を参考に接続 

(。18' 19ページ） 



CATV (ケーブルテレビ） 

r 接続例 CJ を参考に接続 

(が0ぺージ ） 


進本設定（が g ぺージ） 


はじめての国を巧をメディアの呈巧 _ 

今回設定したい巧をメディアをち巧してください。 
涅教のなをメディアを^でをます。 

■ こ 巧上デジタル 
SS デジタル 
110度 CS デジタル 
スカバー！ 


はじめに、本機につないだ各放送波用アンテナに合わせて、 
視聴ずる放送に「^」を付けます。 

IV 」を付けた項目のみ、必要な設定を L ソ下の流れで行ない 
ます。 


②本機のネットワーク機能の設定 松 30ぺージ) 


はじめに、ネット機能を【利用する】または刚用しない】を選びます。 
【利用しない】を選ぶと、次の項目に進みます。 

-本機をブ□ードバンド常時接続環境に接続してある場合は、【利用する】 

を選んでください。 

-本機をブロードバンド常時接続環境につなぐには、嗦2已ページをご覧く 
ださい。 

本機をブ□ードバンド常時接続 
環境につないで、【利巧ずる】 

を選んでぐださい。 

-スカパー!や CATV のチヤンネルの 
ま組まを使うには、 HNET の利用設定」 

で【利用する】を選んでください。 

⑨ デジタル放送（地上/已3 • 110度 CS) 関連の設定 
(032 ぺージ） 

④が部チヤンネル（スカパー!/ 
CATV) の設定（嗦33ぺージ） 

「①基本設定」で、地上デジタルまたは BS デジタル、110度 
CS デジタルに r ^」 を付けた場合に設定します。 


「①基本設定」で、スカパー！や 
CATV に r ^」 を付けた場合に 
設定します。 

⑥ 「HDMI 連動」と r 高速起動」の設定 (037 ページ） 

「 HDMI 連動設定 J では、お使いのテレビに合わせて選びまず。 

•「レグヴリンク （ HDMI 連動機能)」の詳細は、皆48ページをご覧下さい。 

r 高速起動の設定」では、 r 高速起動にずる J または r 通常起動にずる J を選びまず。 


-「高を起動にする」を選ぶと、通常起動よ D 起動時間び短くな D ますび、待機時の消費電力はをくな D ます。 

(本機の状態によつては高速起動にならない場合ちあ D ます） 

-「通常起動にする」を選ぶと、高を起動より起動時間は長くなりますび、待機時の消費電力び少なくなります。 

※消費電力については、皆操作編1日3ぺージをご覧下さい。 

















①基本設定 


〇 メッセージを確認したあと、@を巧ず 


^設定したい放送メディアを▲•▼で選び、嗟)を巧して 
W 「^」を付け、選び終わつた5【巧に進む】を▲•▼で選 
び、奠)を巧ず 

本機につないだ各放送波用アンテナに合わせて「^」を付けまず。 
「を付けた項目のみ、必要な設定をしていさまず。 

例）地上デジタル放送用のアンテナとつないだとさは、「地上デジタル」 
に r^」 を付けます。 

I r はじめての設定」後に、アンテナを追加して接続したときは... 

‘放送をお楽しみいただ < ために必要な設定を r はじめての設定」で追 
加設定するなどを、行ないます。_ 

A 接続しているテレビの画面お状を◄- ►で選び、感を巧 

W ず 


【4 : 3 LB ] 

【1色： 9シユ U ンク】 

縦と横の比率び4:3のテレビとつな 
いだとさに選びます。 

例）ワイド型ではない、普通のテレビ 

縦と横の比率び ] 目：日のテレビと 
つないだとさに選びます。 

例）ワイドテレビ 


I 入 (ま) J と a (豆の J の違り 

例无ば;'毎外ドラマなどの二力国語放送の場合、 
主音声び曰本語で副音声び英語'' 'といつたま組 
は、 DVD - R/RW (Video フォー マット）にダ 
ビングするとさに、どち6かの音声を選んでお 
く必要びあ0ます。 

二力国語放送の番組し U 外でち、 DVD - R/RW 
(Video フォーマッ ト）にダビング予定の番組 
は、【入（ま)】か【入偏 ij )】 の設定び必要でず。 

mvD 互換モード J と r 録画瞄像度設定 J の関係 
最適解橡度： 

同じ画質（モード/レート）でを [ DVD 互換モー 
ド】の設定び【入（主)】か【入（副)】に設定して 
録画した番組と、 【切】 に設定して録画した番組 
では、異なる解像度び適用されます。 

高解像度： 

mvD 互換モード」の設定に関係なく、同じ解 
像度で録画されます。 


¢1 メッセージを確認したあと、項目を▲•▼•◄•►で設定 
W する 


DVD 互換モード ( VR 録画用） 

内蔵 HDD に録画したま組を、をくの DVD プレーヤーやバソコンなどで見た 
いとさは、 Video フォーマットの DVD - R / RW にダビングします。 

ただし Video フォーマットでは、音声を「ま音青」占、「畐暗青」のどち5かしか、 
記録できません。そのため、あとで DVD - R/RW (Video フォーマット）にダビ 
ング予定のま組は、音青を【入（ま)】か【入福リ)】にあ6かじめなめて録画します。 
※デジタル放送を録画した場合は、 VR フォーマットのディスクにしか、ダビ 
ングずることはでさません。 


【切】 

設定しません。 


【入は)】 

主音声で録画します。 


【入谓 IJ )】 

副音声で録画します。 


録画解像度設定 ( VR 録画用） 

録画のとさに、設定した画質（モード/レート）に合わせて、最適な解像度で 
録画するか、できる限り高い觸像度で録画するかの設定です。 

また、サッカーや音楽など動をび激しい番組の録画用には、最適解像度モード 
を選択することをおすすめします。 


【最適解像度】 

画質 （ モード/レート）に合わせて、 
解像度び自動で設定されます。 
詳しくは L ^ r 録画解像度設定」（操作 
編] 39ページ）をご覧 < ださい。 


【高解像度】 

LP モード同等の2.日 Mbps 政上の 
画質は、すべて最ち高い解像度に固 
定されます。 


A 選び終わつた5【巧に進む】を ▲ 
W 巧す 


▼ • ►で選び、@を 


30ぺージの手順包に進みまず。 


はじめての設定テレビ画面お巧の遇が 


接爲ずるテレビの画面おがを涅巧してくださし、。 


16:9シユ U ンク 
ワイドテレピ （16:9) のとき呈巧し 
て < ださし、。 

樣宰サイズの舌巧の恩合、左ちに巧 
巧つけて兄映«と同じ巧巧比でち示 
しまず。 

上お巧の設をにずるには、苗をメニューの「巧作•表示岩を J で 
を至して < だなレ。 


福宰サイスのテレピ （4:3) のとを 
涅巧してぐださし、 

ワイド虽巧の巧合、上下に帯をつけ 
て元映巧と同じ巧巧はで表示します。 


録画巧狂ち度ち〇是励择塚度 • 育解塚度 

録画巧な度は、强画時に西をしている画 S に合わだ 
て S ちな思巧ちで毎函ずるか、できる巧り亩い解巧 
度で沒国するかを呈びまず。 

度をメニューの r 巧面な能設定 J で詳しい技をがでをまず。 

巧にをむ 


はじめての設定_録画構目 g の設定 . 


録画構能に関ずる設をを巧ないまず。 

DVD 互換モード〇切 •入（主）♦入（图） 

HDD に録国した巧客を、伽的フト7ットのディスクへ 
タピンブずるとをに化夏でず。こ 
に、(主）または（曲）0 

録画巧狂度度を〇豆 

曲こ合わだ 

て S ちな胜巧度で毎函ずるか、できる拓り亩い解像 
«で録国するかを置びまず。 

邑をメニューの r 巧国な能設を J で挂しい技をがでをまず。 

巧にをむ 



4〇«^「1ホ^&ての^^」かこ誤ごて「はじめて®設定」設定中に@を押してしまった、何らかの原 H で終了させてしまっ 
設定を終了させてしまっむたときは、 L^『r はじめての設赶を表示する.やり直すには』 （52 ぺ-ジ）の手順 
で「はじめての設定」をやり直すことびでをます。 


はじめての設定 


はじめての設定を f 子ないまず。 

画面の表示にしたびって、堅ををしてください。 


お)抬するには、リモコンの巧をポタンを巧します。 

はじめての泣ををを中で中止したいとをは、リモコンの終了キー巧巧 
してぐださい。（途中で巧了すると.留をした巧宮び巧存されなし^« 
さびちりまず） 


関お 


はじめての設定_巧をメディアの涅巧 


今回設定したい巧をメディアを遇巧してください。 
涅巧の故をメディアを涅巧でをまず。 

地上デジタル 
BS デジタル 
り嗚 CS デジタル 
スカバー’ 



巧ちち巧しなかったとをは、呈本的な苗をのみ巧ないまず。 

星巧しなかった巧をメディアに巧ずるををは，巧更されません。 

巧に進む 



:■暮乂編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 







30 

ぺージ 


r はじめての設定 j をする•っヴま 


はじめての設定巧巧の設定 

お住まいの巧方巧里んでください。 


化巧道 

東北 

関東 

甲信越 

中部 

近お 

中国 

四国 

九か-沖结 


Q メッセージを確認したあと、獲)を巧ず 

Q お住まいの地方を • ►で選び、獲)を巧す 

続いて【都道府県】、【地湖の順に遇びまず。 

Q メッセージを確認したあと、奠)を巧す 

「①昼本設定 J び完了しました。 
r ⑤本機のネットワーク機能の設定 J に進みまず。 


® 本機のネツトワーク機能の設定 


本機のをなネットワーク機能を利用ずるには、アンテナ-テレビとつなぐ LU 外に、ブ□ー ドバンド常時接続環 

境に本機をつなぐ必要びありまず。ネットワーク設定を巧に行ない、接続はあとから行なえまず。また、ネッ 
トワーク設定は r はじめての設定 J で行なわずに、あとから設定ずることも可能でず。 

CATV チューナー（ホームターミナル/セットトップボックス）やスカパー！などの外部チューナーをつない 
だときは、手順〇で【利用ずる】を遇び、ネットワーク機能の設定を行なってください。 

-本機につないだスカバー！や CATV チューナーなどの番組を、番組表機能を使って録画びでさまず。番組表の情報は 「 iNET 」 の利用にな D まず。 


例）ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 



本機の 「 LAN 」 
端子を使って 
つなぎます 





间「 



はじめての設定_イーヴネットの利用設定 


ネットおおを利用しまずか？ 


ネットな能を利用すると.メールで舌巧をモ巧したり、 

おずずめヴービスなどのち利な巧能び巧そるよラにな0ます。 


利用ずる 利用しない 


スカパー！チューナーや、 CATV チューナ ー 
(ホームター5ナル/セットトップボックス）を 
つないだときは、【利用ずる]を選びまず。 
r メール録画予約」を使ラ場合ち、【利用ずる]を 
選んでくだをい。 


¢1 メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用し 
W ない】を◄- ►で選び、@を巧ず 

【利用ずる】 

ネットワーク機能の設定をひと通り行ないます。 

【利用しない】_ ! 

①基本設定の手順© (吟29ぺージ)で「^」を付けた放送^ディアに合わせて、 
必要な設定項目に進みます。 _ _ 

ここでは、ブ□ー ドバンド常時接続環境で【利用する】を選んだ 
とさの例を説明していまず。 


Q メッセージを確認したあと、感を巧ず 

ネットワーク機能や、ブ□ードバンド常時接続環境につなぐち法 
については、 こ >2已ぺージをご覧ください。 

-ネットワーク機能をお使いになる上でのま意やお知らせについてわ書かれてい 
ますので、必ずご覧ください。 

€) メッセ-ジを確認したあと、項目を▲•▼で選び、設定ずる 

ネット de ダビングの設定を行ないまず。 


ネット de ダビング機能は、対応する当社製 
HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ 
搭載機および VTR —体型含む）び、同ーネッ 
トワーク上にあるときに、ネットワークを使つ 
て相互間ダビングびでをる機能です。 

4015^【グループ名】と【グループパス 
0 ワード】を設定ずるときのま意 

【グループ名】と【グループパスワード】は、半 
角英数字•記号]目文字し U 内で、他人に知5 
れたり、容易に推測されないよラな、お客様 
独自のものにしてください。 

(避けたほラびよい例：ご自身やご家族の名前、 

電話番号、誕生曰、住所の地番、車のナンバー、 

同じ数字や記号の単純な並びなど） 

•パスワードを忘れたとさは、新たなパスワー 
ドを入力し、設定してください。 設定び終わった6【次に進む】を選び、@を押しまず。 


【本体名】_ 

^ 通常は設定を変える必要はありません。 _ 

夕’ビング要求_ 

【受け付ける]:ダビングするときに選びます。 

I 【受け付けない】：ダビングしないとさや、対応機をお持ちでないとさに選びます。 

I 陵け付ける】にしたときは、【グループ名】と【グループパスワード】は必ず設定 
して < ださい。 

I 【グループ名】（例: TOSHIBA ) i 【グループパスワード】 


複数台をネットに接続しているとさ 
のグループ名を設定します（半角英数 
字•記号]目文宇し乂巧)。 


グループ名を設定したとさに、パスワー 
ドを設定します（半角英数字•記号]目 
文字し分内)。 


ネット de ダビングしたい機器同±は、【グループ名】と【グループパスワード 
は同じにします。 


はじめての設定ネット de ダビングの窗を 

ネット de ダビング（ネットワークを利用してダビングずる 
巧能）を利用ずるための設定を行ないまず。 

本巧を RD-E1005 
タビング空巧受け付けなし、 

グルーブを 
グルーフバスワード 

。にをむ 

「ネット de ダビング J とは？ 









fDHCPi 自動取得） J は通常は r 
に設定しまず 

本機をつなぐネットワーク環境や、お‘ 
ルーターにわよりますび、通常は【使ラ】 
おいて問題ありません。 

rip アドレス」、「サブネットマスク」、「 

ルトゲートウてイ」、 roNs ヴーノ（一」の妾 
自動的に設定されます（本機を接続するっ、/ . 
ワーク環境に 
ます)。 


はじめての設定 _il 


ずでにスカバー 
巧 IJ 用しない J 


※番組表デ- 
ジをご覧 < 


お阻 



二よって、設定される数値は異なり 


-「プ□キシサーバー」と r プ□キシポート」の設定は、ご契約-ご利用されている 
プ□バイダやネットワーク環境によっては、設定や変更び必要な場合びあります。 

設定が終わった5【次に進む】を選び、感を押しまず。 


Q メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用し 
W ない】を◄•►で選ぶ 

おずずめサービスの設定を行ないまず。 

おずずめサービスは、他の RD ユーヴーの録画予約情報を元に、 
予約ランキング情報を知ることびでさたり、予約情報からお好み 
の番組をお知らせずるなど、さらに本機を楽しくお使いいただけ 
る機能です。詳しくは、吟操作編7日ページをご覧ください。 


【利用ずる】 

【利用しない] 

おすすめサービスを利用します。 

集計情報を元に、個人の特定などびさ 
れるむ配はありません。安むしておす 
すめサービス機能をお使いください。 

おすすめサービスを利用しません。 


MET 巧菌を 

iNET を利巧しますか？ 

あ巧虫在インターネットで取得ずるサービスです. 

!や苗門チ,ンネルのま旧表を iMET でご利用の曲さ. 
在坦巧ずると表をびで壬な< な0まず • 


-夕について詳しくは、吟39ぺ- 
こださい。 


設定び終わったら【次に進む】を遇び、錢を巧しまず。 

^ メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用し 
W ない】をィ.►で選び、@を巧す 

番組情報の取得先を HNETJ にずるときは、【利用ずる】を選びま 
ず。 

•外部チューナー（スカバー！や CATV チューナーなど）をつないだとさに番組 
表機能を使いたいとさは、 「 iNET 」 を選びまず。 

Q メッセージを確認したあと、喔)を巧す 

r ⑤本機のネットワーク機能の設定 J び完了しました。 

「① 基本設定」の手順©に9ページ）で、デジタル放掛こ r^j 
を付けている場合は、今 r ③デジタル放送(地上/己 S • 110度 
CS ) 関連の設定 J (32 ぺージ）に進みまず。 

「① 昼本設定」の手順0に9ぺージ）で、 r スカパー! J や ["CATVJ 
だけに「^ J を付けている場合は、今 r ④列部チャンネルの設定 J 
(33 ぺージ）に進みまず。 


プ □- ドバンド常時接続環境 ブ□—ドバンド常時接続環境へのつなぎかたについては、吟「ブ□-ドバンド甫時接続環境につ 
につなぐには なぐ（ネットワーク接続)」 （24 ページ）をご覧ください。 


はじめての設定おずずめサービスの利用設を 

あなたのお巧みにさわだたおずすめサービスを利用しまずか？ 

〇利用ずる •利用しない 

おずすめサービスは、録画予巧び巧巧になる 1* 扭巧泣なずるヴービスです。 

さ6に、巧 IJ 巧する J に苗を]1<と，友なたの巧みにさった垂巧リストや巧 
送前の塚々なま巧ランキングか6の予約や、色々な映なコンテンツのダウン 
□—ドび巧おとなりまずぷ本ウービスで旧人を巧ちずることはありまだん 
-おずずめヴービスの i¥ しい巧巧は.巧巧お巧»ちご R ください。 

-おずずめヴービスは.お客ほにモをな<巧止，沒了、ちし<は巧客を 
巧至ずる巧さびをりまず。お6かじめご了ま<ださい。 


巧にをむ 



4〇«^「1ホ^&ての^^」かこ誤ごて「はじめて®設定」設定中に@を押してしまった、何らかの原 H で終了させてしまっ 
設定を終了させてしまっむ たときは、 L ^『 r はじめての設赶を表示する.やり直すには』 （52 ぺ-ジ）の手順 
で「はじめての設定」をやり直すことびでをます。 


31 

ぺージ 


:■暮乂編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 








r はじめての設定 j をする•っヴま 


I ④デジタル放送(地上/ BS • 110度 CS ) 関連の設定 

、 三- __- 

• or ® 基本設定」の手順©に日ページ)、「地上デジタル」に「^」を付けている。 

• こ>「①基本設定」の手順©に日ぺージ)、 「 BS デジタル」、「110度 CS デジタル」に「^」を付けている。 
LU 上のとさに、必要な設定を行ないまず。 


メッセージを確認し、@を巧す 


はじめての設定 巧上 D 自動苗を 


巧巧スキャン 

本機設置を、巧上デジタル ㈱ M をお聴 

再スキャン 

ずるためにネリめて行5設定でず。他の 
巧域へ弓1巧したとをにも設定びおきと 
なりまず。なお、本スキャンを行うと 
巧上デジタル巧送に関ずるチャンネル 
設定がずベて消去されまずのでごを意 
<ださい。 



@ メッセージを確認したあと【初期スキヤン】を▲- ▼で 
選び、獲!を押す 

初期スキヤンびはじまりまず。 

初期スキヤンには数分かか0まず。 

【再スキヤン】については、吟已已ぺージをご覧ください。 


はじめて®設を 初期スキヤン 

初期スキャンを終了しました。 
設定内容を B 詔しまずか？ 

はい いし、另_ 


はじめての設を 郵便番号の設定 

デジタルが送では、それぞれの地域に適した蚕組を放送 
する場さびあります。この設定をずることによって、お 
住まいの地域に適した番組を視聴することびでをます。 

おはまいの郵梗番号を入力してください。 

0 0 0 0 0 


0【はい】または【しル1え】を◄- ►で選び、喔)を巧す 

【はい】を選ぶと、視聴でさる地上デジタル放送の放送局名び確認 
でさます。 

スキャン結果を確認したあとは優)を押して、手順〇に進みます。 

¢1 ▲ • ►でお住まいの郵便番号を入力ずる 

本機をお使いになる地域の郵便番号を、►で入力 
します。 

フル U モコンの gfe 〜を3を使って、直接数字を入力ずること 
ちでさまず。 

入力したあとは@を巧して、手順包に進みまず。 


はじめての巧を 



設定を完了しました。 

化ち/化域 

:関東/東京都 

郵语番号 

: 000-0000 


続けて簡易確認テストを巧いまずか？ 
はい いいえ 


0【はい】または【しル1え】を◄- ►で選び、優)を巧す 

【はい】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないまず。 
【いいえ】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないませ 
ん。 

簡易テストを中止するときは、@を押してください。 

•簡易テストの結果については、岭 r デジタル放送の簡易確認テ 
ストをする」（日9ぺージ）をご覧ください。 


はじめての巧定 地上デジタル放送受信感度設定 
受信感度の設定を巧います。 

最適な映橡を出力ずるために，アンテナレベルを確認し， 
化上デジタル放送受信感度を設定しまず。 

。にをむ 


^ メッセージを確認し、@を巧す 

地上デジタル放送受信感度設定の設定び、はじまりまず。 

設定び終わつたら喔)を巧し、手順〇に進みまず。 

•地上デジタル放送受信感度については、今 rr 写りび悪い」「ノ 
イズび出る」などの場合」 （43 ぺージ）をご覧ください。 






「はじめて®設を」設定中に©を押してしまった、何らか®原 a で終了させてしまっ 
設定を終了させてしまっむ たときは、 L ^『 r はじめての設定」を表示する.やり直すには』（已乙ぺ-ジ）の手順 

で「はじめての設定」をやり直すことびでをます。 

^ メッセージを確認し、喔)を巧ず 

現在時刻の確認画面び表示されまず。 

時刻を確認したあと、 @ を押ずと、 「③ デジタル放送（地上/ 
己 S • 110度 CS ) 関連の設定 J は完了でず。 

-本機は受信しているデジタル放送波を利用して、自動的に時刻 
を修正しています。本機でデジタル放送を受信せず、 「 CATV 」 
や「スカパー！」などの外部入力だけを利用ずる環境では、時刻 
の自動修正機能び働きません。この場合は、ネットワークを利 
巧して時刻を自動修正ずる r ジャストク□ック」機能を設定して 
ください。詳しくは、吟「ジャストク□ックの設定」 (53 ぺージ) 
をご覧ください。 

「① 昼本設定」の手順 @ に9ぺージ）で、 r スカパー! J やに ATVJ 
に r ^ J を付けている場合は、 下①吩 r ④ 外部チャンネルの設定 J 
に進みまず。 

「スカパー! J や 「C ATVJ に「 ^ J を付けていない場合は、 皆 r ⑥ 
rHDMI 連動設定 J と r 高速起動の設定 JJ (37 ぺージ)に進みまず。 



はじめての巧定巧部チャンネルで設定ずる頂目 

ここか6外部チャンネルに巧ずる設ををしまず。 


•外部チャンネルの哲定 
•連動設を 


ネットワークに捏病した巧態で窗:定でをまず。 


〇 メッセージを確認したあと、透)を巧す 
Q 3 4 ぺ-ジの应1、または画の設定をする 


CATV 設定をする 

•設定ずるには、受信契約や CATV チューナーとの接続び終わっていることび必要でず。 

•加入されている CATV サービス局や CATV チューナーび本機能に対応済みか、連動巧能なチヤンネルか 
どうかは、 

http://www.rd-style.conn/epg/ch/ch_nnap.htnn で確認して く ださい。 


スカパー!設定をする 

•設定ずるには、受信契約やスカパー！チューナーとの接続び終わっていることび必要でず。 
•お使いのスカパー！チューナーび、 スカバー,' 連動機能に対応しているかどラかは、 

http://www.rd-style.conn/epg/ch/ch_s-taiou.htnn で確認してください。 

※スカパー！光には対応しておりません。 


ここでは、スカパー！チューナーや CATV チューナーを本機に接続している場合に必要な設定をしまず。 

•こ〉「①基本設定」の手順© (2 日ぺージ）で、「スカパー!」または rCATV 」 に「^」を付けているときに、な 
下の設定を行ないまず。 

•今「③本機のネットワーク機能の設赶の手順〇 r イーヴネットの利用設定」 （30 ぺージ）で【利用ずる】を、 
手順包 nNET の利用設定」 （31 ぺージ）で【利用ずる】を遇んでいる必要びありまず。 



) か部チヤンネルの設定 


暮乂編 


巧にちむ 
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r はじめての設定 j をする •つづを 

@「放送メディアの選択」で r スカパー!」を選んだとき 


はじめての設をスカバー！設定（入力涅巧） ， 

スカバー！チユーナーを接病したラインを遅巧してください。 
〇入力 1 ( L 1) ♦入力吕（1_2) 


fYl 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を ▲ . ►で選び、轉を巧す 


はじめての設定スカバー！設を（チヤンネル登録） 

ま巧表に表示しにいスカバー！チヤンネルを涅んでください。 

tnnw 

✓1 阳バワーブラッツ 10 W のープラッツ 10い巧ーブラッツ 

✓ 103バワーブラッツ 104/のーブラッツ 做/巧ーブラッツ 

✓ 110 バーフエクトチョ... 川/(-フ I クトチョ… ！巧バーフエクトチ 3... 

I ロバーフエクトチヨ... IM / t - フ I クトチヨ… り5バーフエクトチヨ... 

1扣バーフエクトチョ... 135 V シアタ ー135 ) 36 CINBM 

1巧バーフエクトチョ... 1 扣 K - フ I クトチョ… IS 1 J トフエクトチョ… 

スカバー !チヤンネライン入力。にがされます。 

巧に gc 


1 【入力1 ( L 1)】 

【入力2 ( L 2)】 

スカパー！チューナーを入力]端テに: 
接続したとさに選びます。 

スカパー！チューナーを入力 2 端子に 
接続したとさに選びます。 


番組表に表示したいスカパー!チヤンネルを 
•►で選び、感を巧したあと、【巧に進む】を • 
►で選び、咳)を押す 

選ばれたチヤンネルの左欄に「^」びつさまず。「^」をはずず 
とさは、ちラー度@を巧しまず。 

複数のスカパー！チヤンネルを選ぶことびでさまず。 

手順包へ進みまず。 

「① 基本設定」の手順©に9ぺージ）で、に ATVJ にも J を 
付けている場合は、下の回!へ進みまず。 


「放送メディアの選択」で！ " CATV 」 を選んだとき 


はじめての巧定 CATV 設を（入力涅巧） 

CATV チューナーを接続したラインを里巧してください。 

〇人力 1( L 1) •人力己（に） 

巧で法面を巧巧しているラインはち巧でをません。 

乂力!^はを11ナビチャンネル投定ステッフ1か6みおをすることびでホます。 


はじめての設を _ CATV 設を(化ち遇巧）_ 

お住いの巧方を還んでください。_ 

■»1 頁 

北海道 鼠!： 関東 

甲信越 中部 おお 

中国 四国 九讯•沖结 


ryi 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を ▲ • ►で選び、獲)を巧す 


【入力1 ( L 1)] 

【入力2 ( L 2)】 

CATV チューナーを入力]端テに接 
続したとさに選びます。 

CATV チューナーを入力2端子に接 
続したとさに選びます。 1 


お住まいの地方を • ►で選び、@を巧す 

続いてお住まいの都道府県を選びまず。 


はじめての設定 _ CATV 設定(サ^ピスを涅巧）_ 

ご費巧のヴービスちを涅巧して下さい。 

お:白ケーブルネットワーク 
SpacePlace 湾岸 
ケーブルテレビ東芝 
巧駐葡ケーブルネット 


はじめての設定 CATV 設定（チヤンネル登録） [ 紅白ケープルネットワーク] 
番組表に表示したい CATV チヤンネルを涅んでください。 


- 210 J SPORTS •- 2りスカイ • A spo … 

213 J SPORTS 1 2)4 J SPORTS 2 

' 216 ヴ-ゴルフ-チャン… 217ゴルフネットワーク 

221日本肤有専門チャン… 222チャンネル NECO 

226苗里«巧 227スター-チャンネル 

凶スター•チヤンネル… 230ファミリー曲餐 


IS]- 

212 GAORA 

215 J SPORTS - 

Sie fi'SPORTSSNEWS 

225東映チサンネル 

228スター•チヤンネル… 

231 Super ! toia IV 


CATV チヤンネルはラインスカ A に宜毎さ n ます。 
I 。に進。 


ろ]ご契約の CATV ヴービス名を▲•▼で選び、喔)を巧す 

お住まいの都道府県ごとに登録されている CATV サービス名 
び一覧表示されまず。皆33ぺージの rCATV 設定をずる J に 
記載されているインターネットアドレスで、最新情報をご確認 
<ださい。 

W 番組表に表示したい CATV チヤンネルを ► 
で選び、喔)を巧したあと、【巧に進む】を▲•▼•◄今 
で選び、喔)を巧す 

選ばれたチヤンネルの左欄に「びつきまず。「^」をはずず 
とさは、ちラー度@を巧しまず。 

複数の CATV チヤンネルを選ぶことびでさまず。 


手順©へ進みまず。 









_「色*^め王の --」 でに誤？て「はじめての設定」設定中に©を押してしまった、何らかの原因で終了させてしまつ 


' 設定を終了させてしまった S 


たときは、 L ^『 r はじめての設定」を表示する-や D 直すには』（已2ぺージ）の手順 

で「はじめての設定」をやり直すことびでをます。 

- L 

A 【連動設定しない】または【連動設定ずる】を◄•►で選 
W んだあと、【巧に進む】を ▲ • ►で選び、@を巧す 

スカパー！ / CATV のラち、つないだ機器の連動設定をしまず。 

-【連動設定する】を選べるのは、スカパー!または CATV のどちらか 
一つです。スカパー!と CATV の両方を選ぶことはでをません。 

-「放送メディアの選択」で「^」を付けていないメディアは、選択で 
をません。 

スカ A ’一 !連動設定 
【連動設定しない】 

I スカパー！連動をしません。手順©へ進みます。 




【連動設定ずる】 

スカパー！連動をします。手順〇の ( A ) スカパー！連動設定へ進みます。 

スカパー!連動機能を使うには、スカパー! /CATV 連動ケーブルの接続（嗦 
21ページ）び必要です。 

CATV 連動設定 
【連動設定しない】 

I CATV 連動をしません。手順©へ進みます。 

【連動設定ずる】 

CATV 連動をします。手順 0 の旧） CATV 連動設定へ進みまず。 

CATV 連動機能を使うには、スカパー！ /CATV 連動ケーブルの接続（嗔 
21ページ）び必要です。 

〇下の但| ( スカパ-!連動の設定巧たは 
36ぺージの m ( CATV 連動の設定)へ進む 


スカパー!チユーナ ー 

□1 手順©で r スカパー!」を「連動する」に設定したとき 


スカパー!かんたん予約連動 

本機の取扱説明書とテレビに表示さ 
れる操作画面では 、 r スカパー!連動」 
と表記しています。_ 


はじめての設定スカバー！/ CATV 連動設定 

連動設定を病けるメディアの設定を還巧してください。 
スカ A‘一! 〇連動設定しない•連動設定ずる 
CATV 〇連動設ましない • 連動設定ずる 

「スカ/く一!運配！と 「CATV 運軌）は.同時に r ま B する J に 
巧をずることはでをまはん。 

段をををちしたち含は、置想巧のモ巧を巧瓷してください。 

巧に進む 


はじめての設定スカバー！設を（入力适巧） 


スカバー!チユーナー巧接病したラインを里巧してください。 
〇入力 1(L1) •入力 2(L2) 


はじめての設定_スカバー達動設ち（構器涅巧）_ 

ご和用のおおを涅んでください。 

乗ミ Psnssanicl PanasonicS 

SONYl S0NY2 SONY3 

HUMAX スカバー！ 1 スカバー！2 

スカバー！3 スカバー！4 


はじめての設定スカバー!連動設を（至お連動設定） 
スカバー！里お運動を巧いますか？ 


ス カバー！ チ ユーナ ーの至おを本構の電源と 
運動さだるびどラびを涅んでください。 


这田ををが正しく ■» 巧しなし谓合は.「■思通面しない J 
を芭定して < ださし、。 


の接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を ▲ • ►で選び、喔)を巧ず 


を!ご利用のスカパー!チューナーを▲•▼•◄.►で選 
一^び、喔)を押す 


[〇1【電源連動する】または【電源連動しない】を ◄ • ►で選 
U び、@を押ず 


【電源連動ずる】 

I 本機の電源入/切に合わせて、スカバー！チューナーの電源ち入/切しまず。 


【電源連動しない】 

I スカバー！チューナーの電源と本機の電源は連動しません。 

スカバー！チューナーの電源入/切を本機の制御で行な5とさは、【電源連動 
する】を選びます。 

常時スカパー！チューナーを使って視聴している場合や、【電源連動する】に設定して 
も連動び正しく動作しなし竭合は、障源連動しない]に設定してください。（その場合、 
録画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてください。） 


^メツセージを確認したあと、@を押す 

外部チヤンネルの設定び完了しました。 

こ>37ページの「⑥ 「 HDMI 連動設定」と「高速起動の設定」」に進 
みます。 


ぺ■ジ 



:■導入編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 
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r はじめての設定 j をする•っヴま 

^手順©で！ " CATV 」 を「連動する」に設定したとき 


はじめての設定 CATV 設定（入力适巧） 

CATV チューナーを接病したラインを遲巧してください。 

〇入力 UL1) ♦入力 2( L2) 

化で宙曲を利用しているラインは里巧でさまはん。 

入力 S 巧は番巧ナビチャンネル段定ステップ1か6ち段まずることびできます。 
巧に進む 


J ] 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
だあと、【巧に進む】を ▲ . ►で選び、轉を巧す 


はじめての設定 CATV 連動設定（おお遵巧）_ 

ご利用の横器を還んでください。 

Panasonic! Panasonic2 バイオニア1 

バイオニア2 バイオニア3 HUMAX 

マスプ □ 1 マスプ02 


ご利用の CATV 機器を ▲ • ►で選び、@を巧す 


はじめての設を連動商是テスト 


ち5かじめ、連動させたし 1CATV 樓器のリモコン発巧部が近に> 
別ちりの CATV 連動ケープルの発光部を設面してください。 

CATV 樓器の空原を切0にしたがおで、下のボタンでリモコンの 
ミ夫定キー巧巧し、 CATV おおの里源び入ることを涯認してください。 

テスト信号 （1 回究信） 

傳おによっては、 a 作に時間びかびる場合び巧0まず。 

この届アテストでは.覃おのみを巧致します。機器によっては 
チャンネル切巧の画作び具なる場合びち0、本設定のち了をに 
実原にま巧表び5連画予約の巧認をしてください。動作しない場さ> 
再度本設定をやり直ずか、 r 連動設定しなし U におをしてください。 
動作度乾びを了した5、 CATV おおの里おを切りにしてください。 


はじめての泣を_ CATV 連動設定（室原運動設走） 


CATV 空お運動を行いまずか？ 


CATV 傳おの里巧を本说の室巧と 
運動させるかどラかを里んでくだごし、 

星お連動する 里源連動しない 

a 曲なをび正しぐ田作しないちちは、「■お宙動しなしり 
を巧巧して < ださ L1。 


百]メッセージを確認したあと、喔)を巧す 

CATV チューナーの動作を確認しまず。 
確認したあと、【次に進む】を選び、@を押ず 


の【電源連動する】または【電源連動しない】を ◄ • ►で選 
U び、獲)を巧ず 


【電源連動ずる】 

I 本機の電源入/切に合わせて、 CATV チューナーの電源ち入/切します。 

【電源連動しない】 

I CATV 機器の電源と本機の電源は連動しません。 


CATV 機器の電源入/切を本機の制御で行なラとをは、【電源連動する】を選び 
ます。 

常時 CATV チューナーを使って視聴している場合や、【電源連動する】に設定 
してち連動び正しく動作しない場合は、【電源連動しない】に設定してください。 
(その場合、録画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてく 
ださし、。） 


@ メッセージを確認したあと、優)を巧す 

外部チヤンネルの設定び完了しました。 

与37ページの「⑤ 「 HDMI 連動設定」と「高速起動の設定」」に進 
みます。 






※夕 1 ■部チューナーはアナ□グ信号での接続になりまず。 


本機とテレビとの接続ち法や、本機の起動ち法の設定をします。 


〇メッセージを確認し、【利用ずる】または【利用しない】を 
W ィ • ►で選び、@を巧す 

本機と接続ずるテレビび r レグヴリンク （ HDMI 連動)」に対応して 
いる当社製 REGZA シ U - ズの場合は、【利用ずる】に設定ずるこ 
とで、テレビとの連動操作び可能にな0まず。 

お使いのテレビに合わせて設定してください。 

「レグヴ U ンク （ HDM I 連動)」について詳しくは、皆「レグヴ U ン 
ク機能について」 （48 ページ）をご覧ください。 

選択したら獲)を巧して、手順©に進みまず。 


Q メッセージを確認し、【高速起動にずる】または【通常起 
W 動にずる】 をイ. ►で選び、@を巧す 


【高速起動にずる】 

【通常起動にずる】 

通常起動より起動時間び短 < なりま 
すび、待機時の消費電力はをくなり 
ます。 

高速起動よ0起動時間は長 < な0ま 
すび、待機時の消費電力び少なくな 
ります。 


【高速起動にずる】に設定した場合でち、本機の状態などによって 
は、高速起動でさないことびありまず。 

高速起動に設定したときのお知らせやを意については、与>8ペー 
ジをご覧 < ださい。 

消費電力については、今操作編]曰3ページをご覧ください。 
選択したら獲)を巧して、手順包に進みまず。 

はじめての設定」の完了メッセージを確認し、@を押す 

「はじめての設定 J び完了し、テレビでご覧の各チヤンネルび、本 
機で受信できるようになりました。 




CATV 


すジタルが送 

り* '))•••.. 

其\ 


化上デジタル 



..BS • 11 Q 度 
■ CS デジタル 


テレビでご覧のをチヤンネルを、 " 
本機で受信できるようになりました。 





⑥ moMi 連動設定 J と r 高速起動の設定 J 


4〇«^「1ホ^&ての^^」かこ誤ごて「はじめて®設定」設定中に@を押してしまった、何らかの原 H で終了させてしまっ 
設定を終了させてしまっむたときは、 L^『r はじめての設赶を表示する.やり直すには』 （52 ぺ-ジ）の手順 
で「はじめての設定」をやり直すことびでをます。 
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:■暮乂編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 











r はじめての設定 j をする•っヴま 


r はじめての設定 J Q&A _ 

よくある質問でず。 

困ったとさや、わからないことびあったとさにご参考ください。 

Q 「はじめての設定」をやり直したいとき、表示させたいと走は？ 

A 「はじめての設定」をやり直したいときは、与『「はじめての設定」を表示ずる•やり直ずには』（已2ぺージ) 
一 をご覧ください。 

一度設定した内容は保持されるので、変更したい内容のみを更新でさまず。（ただし、追加•変更したい 
設定項目によっては、関連ずる項目ち r はじめての設定」で、再度設定ずる必要びありまず。） 


Q 弓/コ魅しなどで、 受信でをる放送げ変わったとをは？ 

へ「はじめての設定」を再度行なって、お住まいの地域の放送を受信でさるよラに設定してください。 


Q デジタル放送のアンテナ (地上/日 S . 1 W 度 CS) をあとか 5追加でつなし、だときは？ 

A 「はじめての設定」を再度行ないまず。 設定び終わったら、「番組ナビチャンネル設定」の r 番 

厂 こ〉「①基本設定」の手順©に日ぺージ）で追加し組表表示」にレ」び付いているかご確認ください。 

たアンテナに「^」を付けて、必要な設定を行なつ 
て < ださい。 


詳しくは、与「番組表でデジタル放送の表示/非表 
おを設定ずる」 （70 ページ）をご覧ください。 


Q あとでネットワーク磯能を設定- 変更したいとをは？ 

A 本機のネットワーク機能を r はじめての設定」で行なわずに、あとで個別に設定ずる場合や、設定した内 
容を変更したいとさは、政下の設定項目をご確認ください。 

1 ) 本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ（吟2已ページ） 

2) イーサネット利用設定を確認する（吟72ぺージ） 

本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】で【利用する】を選びます。 

3) イーサネット設定をする (073 ぺージ） 

【ネット de ダビング】、【アドレス/プ□キシ】の設定を行ないまず。 

Q 巧部チュ -ナーロカノトや CATV なのをあとか5本磯に接結したときは？ 

A 本機をブ□-ドバンド常時接続環境につないでいる場合は、「はじめての設定」の「①基本設定」の手順© 
(皆2日ページ）で r スカパー!」や rCATVJ に「^」を付けて、必要な設定を行なってください。 

また、録画予約に便利なスカパー!連動機能や CATV 連動機能を利用ずるには、政下の条件び必要とな 
りまず。 

1) スカパー！ / CATV 連動ケーブルの接続（皆 2] ページ） 

2) ブ□—ドバンド常時接続環境につなぐ（啥2日ページ） 

3) 今 r ® 本機のネットワーク機能の設定」の r イーサネットの利巧設定」 （3 日ページ)で【利用する】を選び、 HNET の利用設定」 （31 
ページ）で【利用する】を選ぶ 












■本機の番組表について_ 

番組表の情報は放送メディア（地上デジタル、 BS . ] ] □度 CS デジタルなど）によって異なります。 

Q デジタル放送の番組表デ~夕は何か5取得するの？ 

A デジタル放送波から番組データを受信しまず。 

^ •デジタル放送波（地上デジタル/目 S •] 1 日度 CS デジタル）か 5 送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。 
-インターネット環境などびなくても、番組データを取り込むことびでをます。 

• 8曰分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合びあります。） 

-テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。 

-番組表か5の録画予約中に番組の放送時間に変更びあってち、 U アルタイムに対応します。 

-内蔵デジタルチューナー（地上デジタル/目 S -]] 日 度 CS デジタル） は 最大 21日日 チャンネルまで表示し ます。 


Q 本機につないだ列都チューナ ー（ スカパー！や CATV など)の番組表データはどうずれば表示できるの？ 

a\ 番組表の情報取得には、 iNET を利用します。 

一 設定のしかたは、嗦「外部機器チューナー（スカパー！や CATV など）の番組を番組表で表示させるには」 
(66 〜69ぺージ）をご覧ください。_ 

iNET I 

インターネットを利用して番組データサーバーか5番組データを本機にダウン□ー ドします。 （ iNET を利用するには、対応のルー 
ターなどを使ったブ□ー ドバンド常時接続環境び必要です。） 

-8曰分の番組データを取り込みます。 

• 24時間いつでち番組データをダウン□ー ドでをます。 

-時計サーバーを利巧して、本機の時刻を自動調整することびでをます。 

-接続した外部機器/チューナーは、最大已〇チヤンネルまで番組表で表示でさます。 

-株式会社日刊編集センター 
- スカパー JSAT 株式尝社 
(2 日日9年]1月現在） 


期 


:■暮乂編—:「はじめての設定」をする(基本の設定】 
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ソフトウエアの更測口いて 


お買い上げ後、本機をより快適な環境でお使いいただくために、当社び本機内部のソフトウエア（制御プ□グ 
ラム）を改良し、最新版として公開ずる場合びありまず。 

本機のソフトウエアを最新のちのに更新ずるには、政下の方法びありまず。 


【放送からの自動ダウン□-ド】 

BS デジタル、または地上デジタル放送の 
放送波で送日れる自動ダウン□ー ド用のソ 
フトウエアをダウン□ー ドずる 

【設定メニュー】であらかじめ設定しておくことによって、自 
動ダウン□ー ド用のソフトウエアび送られてきたとさに、本 
機び自動的にダウン□ー ドしまず。ダウン□ー ド完了後は、 
本機のソフトウエアの更新ち自動的に行われまず。 

【ヴ ーバか5のダウン□-ド開始】 

東芝サーバーからソフトウエアをダウン 
□ー ドずる 

イーサネット通信 （LAN 端テの接続）によって、東芝サーバー 
からソフトウエアのダウン□ー ドをしまず。ダウン□ード完 
了後は、本機のソフトウエアの更新ち自動的に行われまず。 
インターネットを利用ずるので、本機をブ□ー ドバンド常時 
接続環境につなざ、ネットワーク機能を設定してください。 

•本機をブ □- ドバンド常時接続環境につなぐ （c>2 已ぺージ） 
•ネットワーク機能の設定をする（こ>72ページ） 


このほかに当社ホームページから最新版のソフトウエアをダウン□ー ドして、更新ずる方法びありまず。 
詳しくは、 h 打 |D://www3.toshiba.co.jp/hdd-d\/d/suppo け / をご覧ください。 

地上デジタル放送- BS デジタル放送をご利用でない方は、ネットワークをご利用ください。 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを巧かないでください。 

ソフトウエアの書き込みび中断され、本機び正常に動作しなくなる場合びありまず。 

動作しなくなった場合は、 「 RD シリーズサポートダイヤル J (吟裏表紙）にご連紹ください。 


■最新のソフトウェアをダウン□ードずるには 


参【放送か 5 の自動ダウン □- ド】 

自動ダウン□ー ド用のソフトウエアび送られてき 
たとさに、自動的にダウン□ー ドさせることびで 
さまず。お買い上げ時は、「ずる」に設定されてい 
ます。 

〇 © を巧して、【設定メニュー】を選び、 
を巧す 

A 【はじめての設定/管理設定】を選び、 
を押す 

0【ソフトウエアのダウン□-ド】を選び、 
W @を押す 

(% 【放送か5の自動ダウン□-ド】を選び、 
W @を巧す 

自動でダウン□ー ドさせた < ないとさは「しない」 
に設定すると、ダウン□ー ドを行ないません。 


• けーバカ、 5 のダウン □- ド開始】 

イーサネット通信を使って、東芝サーバーか日ソ 
フトウェアのダウン□ードをしまず。サーバー上 
に更新情報びない場合は、メッセージび表示され 
ダウン□ー ドは行ないません。 

¢1左の r 放送か5の自動ダウン□ー ド」の 

Q 【サーバか5のダウン□ー ド開始】を選 
W び、@を巧す 

感を巧ずとメッセージび表示されまず。メッ 
セージに従って操作してください。 


■ダウン□ードの動作について 

•放送からの自動ダウン□ードは、電源び r 待機」状態のとさにだけ、実行されまず。 

•放送からの自動ダウン□ー ドの実行中は表示窓に 「UPDATE」 び表示されまず。 「UPDATE」 中は、電源の入 
/切などの操作はでさません。 

•ダウン□ー ドびずべて完了したあと、次に電源を「入」にしたときに更新び成巧したことをお知らせずるメッ 
セージび表示されまず。その後は通常どおり操作でさまず。 

• 巧か陌 a . 

-「放送か6の自動ダウン□ード」は、悪天候の場合などには実行されないことがあります。 






応用の接続： 
その他の機器とつなぐ 
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アンテナかテレビと！ 81 !ずるときのヒント 


本機に接続でさるアンテナの種類、必要なケーブル類やテレビと接続ずるとさのを意やお知らせなど、詳しく 
知りたいとさにごミき用ください。 


本機に接続でまるる放送液用アンテナについて 


■地上デジタル、己 S - 110度 CS デジタルのアンテナについて 


地上デジタル 
放送用 

UHF アンテナ 


己 S • 110度 
CS デジタル 
対応アンテナ 



巧上デジタル巧送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアンテナで受 
信でさますび、アンテナの劣化などで受信できない場合には、新しいアンテナへの交換や、ブース 
ターの設置などび必要でず。 

巧上デジタル放ちに対応していない場合は、地上デジタル放ちに対応したアンテナび必要でず。 



•日 S • 110度 CS デジタル放ちの視聴に必要なアンテナです。 

(日 S ' l 10度 CS デジタル放ちを見るためには、 BS -1 10度 CS 共用アンテナをお使いください。） 
-アンテナとの接続には、 「 BS ' 110度 CS デジタル対応同軸ケーブル（市販品)」をお使いください。 
( BS - 110度 CS デジタル対応同軸ケーブルは、110度 CS 帯域に1己 OMHz ) まで対応してい 
るちのをお使いください。） 


各種放送波巧アンテナの設置などについては、，眼売店にご柏談ください。 


接続に必要な同軸ケーブルについて 


地上デジタル放送のアンテナ端子と接続ずる場合 


-接続する内容によっては、付属の同軸ケーブルしツ外にち、 
市販の同軸ケーブルび複数必要にな D ます。地上デジタル 
/アナ□グ対応 （7 已 0) のものをお使いください。付属品 
は地上デジタル対応品です。 

■同軸ケーブ J レ（付属品）について 


己 S • 110度 CS デジタル放送のアンテナ端子と接続 
ずる場合 


己 S - 110度 CS デジタル対 
応同軸ケーカレ佈販品） 


•接続する内容によっては、対応の同軸ケーブルび複数必 
要にな D ます 。 BS . 110度 CS デジタル対応 （7 已 n ) の 
ちのをお使いください。 

■同軸ケーブルび F 型コネクタータイプのとをは 



テレビと接続ずるときは… 

• 同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分びテレビのアンテナ 
入力端テと合わないとさは、加工び必要です。販売店にご 
相談 < ださい。 


•今までお使いの、または市販の同軸 
ケーブルび F 型コネクタータイプの 
ときは、本機につなぐときに工具を 
使って強く締めつけないでください。 



コネクター 


地上デジタル放送用アンテナとの接続には、同軸ケーブルをおずずめしまず 

平行フイーダー線を使用すると、受信状態び不安定になることびあり、巧言電波を受けやずくなりまず。 


•平行フィーダー線を使用するとをは、平行フィーダー線を BS - 110度 CS デジタル対応同 
軸ケーブルから妨害を受けない距離まで離して<ださい。（同軸ケーブルを使用する場合でち、 
女方害を受けるよラであれば、 BS - 110度 CS デジタル対応同軸ケーブルから離してみてく 
ださい） 

•同軸ケーブルや平行フィーダー線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因 
となることびあ0ます。 


平行フイーダー線 


CATV (ケーブルテレビ)をご利用の場合 



•各放送波の受信に、アンテナではなく CATV (ケーブルテレビ）の 
チューナー(ホームタ ー5 ナル/セットトップボックス （ STB )) を 
ご利用の場合は、今 rCATV (ケーブルテレビ）のホームタ ー5 ナル 
/セットトップボックス （ STB ) とのつなざかた」 （20 ページ）ご覧 
<ださい。 

地上デジタル放をの/ (ススルー方式について 

• CATV 会社び地上デジタル放送の伝送ち式をパススルーち式で行 
なっている場合、本機で受信できます。パススルーち式とは、地上 
デジタル放送の周波数帯域-変調ち式を変更することな<伝送する 
ち式のことです。 














r 映りび悪い j r ノイズび出る j などの場合 


本機で地上デジタル放送、または BS ， 1 ] 0度 CS デジタル放送を視聴中に、 r 画質び悪い」、「映像び不安定」「映 
りび悪い」、「ノイズび出る」などの場合は、 LU 下の方法をお試しください。また、変化びないとさは、お買い 
上げの販売店などにお問い合わせ<ださい。 

地上デジタル放送 I 「 BS . 110度 CS デジタル放送 


■地上デジタル放送の受信感度の設定を変更ずる（下記） 


変化びない 


■ブースターを接続ずるく>各放送波対応①ブースターを接続ずる（下記） 



■地上デジタル放送の受信感度の設定を変更ずる 〇【地上デジタル放送受信感度】を選び、獲)を押ず 

地上デジタル放送を受信しているとを、 7 ンテナから @受信感度の項目を選び、獲)を押ず 
入る電波び強すざて、映像び不を定になるとさびあり - 

ます。 地上デジタル放送受信感度 

受信びできなかったり、映像にノイズび出る…など I モード 1( 標準) I 

び起きるときは、攻下の設定を行ないまず。 -^=^2 - 

»準備 _ ~:- 

• W 下の操作で r 地上デジタル放送受信感度」の項 a 選巧画面にず 拍■，- ( SSi'' ナ「 I 、一,-、な,けす 

3 受 fe 映像[し問題かないとさ I し選ひます。 

^ -アンテナから入って来たままの電波の強さで受信します。 

① ©を巧ず モ_ド2 

③【設定メニュ-】を▲•▼で選び、©を巧ず 受信できなかっにり、映像にノイズび出る...といったとき 

⑨【チャンネル/入力設定】を▲•▼で還び、獲)を巧ず に、還びます。 

-1 • アンテナから入った電波を減衰させて受信します。減衰す 

設をメニュ- _ ることで、ミ居信による障害をおさえます。 

度て r 力 '; T j 包〇を2回押して設定メニューを終了し、受信映 

巧願定 「 w トデジタル放脚トド，(脚。 像に変化びないか確認ずる 

DVD フレイヤーをミ イ L 於— 110* なアンテナ■宙芭を /の-トブ J 

操作ま補定 I •【地上 D アンテナレベル】（岭目2ぺージ）の数値び高いほう 

r 再ち@距醜 1 [L 設定す冶ことな:おすすめします。 

I .【モード2】に設定をしても、放送地域や受信環境によって 

は、変化びない場合ちあります。映像び変化しない場合には、 
【モード](標準)】に設定してくださし、また、変化びない 
とさは、市販のブースターを接続します。詳しくは、下の 
「ブースターを接続する」をご覧ください。 

垂 9支淵ロゴ . 

• 上記のちまを巧なっても、設置されているアンテナの感度、放送地域や受信環境【こよっては、変化がない場合もあります。 


■ ブースターを 接続ずる 今 各放送放対応の ブースターを 接続ずる 

本機で地上デジタル放送、または目 S -]] 日度 CS デジタル放送を視聴中に「映りび悪い」、「ノイズび出る」 
などの場合は、各放送波（地上、目 S -]] 日度 CS デジタル）対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線 
を接続してください。 

ブースターに関しては、販売店などにお問いをわせ<ださい。 

ブースター 接続例 


壁などにあるアンテナ端テ 
( VHF / UHF ) 


地上デジタル対応 
ブースター 


本機の「地上デジタル入力」端テへ 


壁などにあるアンテナ端子 
(巨 S • 110度 CS デジタ J レ） 


BS • 110度 CS デジタル 
対応 ブースター 


本機の 「 BS ， 110度 CS 入力」端子へ 


壁などにあるアンテナ端テ 
( VHF / UHF/BS • 110度 
CS デジタル） 


地上デジタル， 

BS • 110度 CS デジタル 
対応 ブースター 


分液器/分配器 f 

1— 广 

J Lbs • CS —► 


本機の r 地上デジタル入力」端テへ 


本機の 「 BS ’ 110度 CS 入力」端子へ 
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その他の機器とつなぐ(応用の接続】 
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アンテナやテレビと接続ずるとまのヒント•っヴき 

本機につなぐテレビの入力端子について 


■ 本機の映像出力端子と画質について 

本機は、八イビジョン高画質放送に対応していまず。また巧応ずる出力端子を備えていまず。お使いのテレビ 
の接続端テに合わせて、ケーブルやコード、接続方法を、 LU 下の表をご参照のラえお選び<ださい。 


接続 

おずずめ 
度 

接続に使うケーブル/コードと 
対応画質について 

才ートワイド 
機能 

特徴 

癌 

おすすめ！ 


dm) —— ® 

HDMI ケーブル 

(巿版品） 

HD/SD 画質に対応 

巧応 

HDMI ケーブルで接続ずる （岭 22 ぺージ） 

本機の映像をお楽しみいただ<のに、一番おすすめの接続方まで 
す。 HDMI 端子は、映像と音声の両方の信号に対応しているので、 

1 本のケーブルで接続び済みます。 

また、本機び出力できるすべての映像解像度に対応しています。 
HDMI 連動機能（吟 48 ぺージ)に対応した当社製 REGZA シ U- 
ズ（テレビ）と接続すると、テレビか 5 連動して操作した 0 する 
ことびでさます。 

1高画質 対な 1 

♦ 

おずずめ！ 

~ ® 

D 端子ケーブル 
(市販品） 

HD/SD 画質に対応 

対応 

D 端子ケーブルで接続ずる （岭 23 ぺージ） 

本機の D 端テは、 4801 (インターレー ス： D1) から 72 日 P (プ 
□グレッシブ： D4) までに対応しています。 

市販の DVD ビデオディスクなどには、制作側によって觸像度制 
限びあるをのびあ 0 ます。その場合、再生時に制作側び許巧して 
いる解像度に、自動的に変更されることびあります。 

音声の接続を必要です。 

上に〕のお子が 

テレビに無いときに 

S 映像接続コード 
(市販品） 

SD 画質に対応 

巧応 

S 映像接続コードで接続 （岭 23 ぺージ） 

コンポジット映像（黄）端テよ 0 ち画質はされいですび、 S] 端 
子は八イビジョン映像をそのままの画質で楽しむことびでさませ 
ん。 

映像解像度は 4801 (インターレース： D1) のみです。 

音声の接続を必要です。 

上の5〕の帯子が 
☆ 

テレビに無いときに 

ej"] ~~ |T= 

非対応 

映像.音声接続コードで接続 （岭 23 ぺージ） 

ほとんどのテレビやモニターなどにあるのび、コンポジット映像 
(黄）端子です。コンポジット映像（黄）端テでは、八イビジョン 
映像をそのままの画質で楽しむことびでさません。 

映像解像度は 4801 (インターレース： D1) のみです。 

1 標準画質巧な 1 

11111 

■dl ~ 邮 1 

映像-音靑接続コード 
(付属） 

SD 画質に対応 


HD :高画質デジタル A イビジョン放送/ SD : 標準テレビ放送 


■ワイドテレビと接続ずるとをは（オートワイド機能対応端子について） 

ワイドテレビと接続ずるときは、アスペクト比（画面の縦:横比）の異なった映像を自動的に識別ずる機能（オー 
トワイド）を持つ、テレビの S ] (または S 2)、 D 端モまたは HDMI 映像入力端テと接続してください。 

ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像びフルモードで記録されたちのびありまず。この 
よラな場合には、 S ] (または S 2)、 D 端モまたは HDMI 映像端テで接続していると、再生時にワイドテレ 
ビ画面で自動的に]日:9のアスぺクト比で映像を表おしまず。 

■ HDMI 端子や D 端子をおずずめずる理由 

パイビジョン画質対応のテレビとつないで美しい映像び楽しめる！ 

480 p の映像や、八イビジョン高画質映像の番組をお楽しみになるには、高解像度 （720 p 、]080 i ) に対応 
したテレビ（プ□グレッシブ方式テレビや八イビジョン対応テレビ）を、本機の HDM I 端モ（今22ページ）ま 
たは D 端モ（吟23ページ）とつないでお使いになることをおずずめしまず。 

これらじ(外のテレビでは、八イビジョン高画質映像番組を見ることはでさまずび、八イビジョン映像そのまま 
の画質でご覧いただ<ことはでさません。 































HDMI ケーカレで接続ずるときの確認とま意 


HDMI とは？ 

デジタル家電/ AV 機器間をデジタル信号でつなぐことびできるインターフェイス（接続システム）でず。 
HDMI 端モ付きのテレビやモニター、 AV アンプと本機の間を、 HDMI ケーブル（市販品）を使って接続ずる 
ことで、デジタル映像/音声信号を高品質のまま伝送ずることびでさまず。また本機は、著作権保護技術であ 
る HDCP を採用していまず。接続できる機器は、 HDCP 機能に対応したものに限りまず。 HDCP 機能に巧 
応していない機器との接続性は保証していません。接続ずる機器の取扱説明書ち合わせてご確認ください。 

• 接続後は、本体表示窓に 「 HDMI 」 と点なしている占、®認してください。 

• HDMI の信号び確認されない場合に、本体表を窓にエラーび表示されることびありまず（与>操作編144ページ)。この場合は、 HDMI ケー 
ブルを抜き差しずるか、接続機器の電源を入れ直してください。 

- HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴ （ norm ) の表示びあるケーブルをお使いください。 

-本機の HDMI 出力端テとテレビやモニターの DVI 入力端子 （ DVI - D や DVI - I 入力端子など）とを接続するときは、接続する機器び着作 
権保護技術である HDCP 機能に対応していることび必要です。ただし、接続した機器や出力映像によっては、映像表示に制限びあっ 
たり、表示されないことびあります。また、 HDMI 出力端子は、 VGA 入力端子との接続には対応していません。 

• HDMI は巧しい技術でず。今後、 HDMI の巧術び進歩した場合、本機では対応でをなくなることびありまず。 


■市販の DVD ビデオディスクなどをお楽しみいただくときのを意 


市販の DVD ビデオディスクなどには、コピーコント□ール情報、出力解像度制限情報などび含まれており、 
本機はこれらの情報に準じて映像を出力しまず。ディスク製作ち側び出力解像度制限により、 D 端テからの 
アナ□グ八イビジョン出力を禁止している場合、出力方式は、 r 480 p ( D 2)」 に自動的* M こ切り換わりまず。 
設定した映像出力の解像度 （1080 i ( D 3) /720 p ( D 4)) でお楽しみいただくには、 HDCP 対応の HDMI 
端モ付さ機器 （1080 i ( D 3) /720 p ( D 4)) との接続をおずずめしまず。 HDMI 端テの映像出力の場合は、 
出力信号を切り換えたとおりに出力されまず。 

《 HDMI 端テと同時に接続しているとさは、自動的に切0換わらず、□端テからは映像び出力されません。 


■接続した端子に合わせて解像度の設定をずる ( HDMI 端子または D 端子で接続している場合） 



テレビとの 
映像接続方法 

解像度 

「 HDMI 接続ケーブル」で接続 

[©■ —— 〇] 

自動で最適な解像度に設定 

(7 りノ Ufnv の1臟剛削を巧1 , 

て切り換えることちでをます） 

「0端モケーブル」で接続 

©• - *© 

接続したテレビび表示可能な 
解像度に合わせて手動で設定 
(フル1」モコンの iHi を巧 
して切り換えてください） 


テレビとの 
映像接続方法 


rs 映像接続コード」で接続 


「映像-音声接続コード」の 
映像（黄）で接続 


解像度 


解像度は固定のため 
切り換えられません 
(480 i の設定のみ） 


※本機に、映像-音青接続コードまたは S 映像コードでテレビに接続し、 HDMI 接続ケーブルで対応のプ□ジェクターにつなぐなど、 
同時に接続することびできます。この場合は、フル U モコンの11111を巧して、「01(本体表示窓は消な)」に設定してください。 

出力信号の設定び「□!(本体表示窓はミ肖な)」 L ツ外の場合は、映像（黄）と S 1 映像端テからは映像び出力されません。 

• 本体表示窓に 「 HDiVII 」 び点なしているとさは、接続してし巧機器に対応した解像度に自動で切り換わります。 

•□端テでテレビなどと接続したとさは、機器のスキャン方式に合った映像信号び出力されるよ5、下の手順に従って信号の種類を選ん 
で < ださい。 



〇フルリモコンの をくり返し押ず 

巧ずたびに、じ(下のよラに切り換わりまず。 

D1 ： 480i — ►f D2 ： 480p — ^ 




D4 ： 720p 夺 -rD3:1080i 


本体表窓の表 7 F 

出力信号 

対応する出力端子 

(消好） 

インターレース： 

4801 

ずべて対応 

D 2 

プ□グレッシブ： 

480 p 

D/HDMI 

D 3 

インターレース： 

108 Oi 

D/HDMI 

D 4 

プ□グレッシブ： 

720 p 

D/HDMI 


I 接続ずるテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度（普通のテレビ放送や八イビジョン放送)、本製品の映像出力の解像 
度 （48 日 i ( Dl ) 〜72日 P (: [ M )) の組み合わせによっては、高い解像度の出力び最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出 
力の解像度を切り換えてお楽しみ<ださい。 



本機の映像出力端子と画質について(端子にちった0央像出力信号に切り換える) 


HDMI、HDMI □コボよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing , LLC 
の商標または登録商標でず。 


が 


その他の機器とつなぐ(応用の接続】 



















本機に接続できるか部機器について 


接続でをる機器の巧認 

>- -一 

本機に接続でさるおちな外部機器は LU 下のとおりでず。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧< 
ださい。 

• 接続する機器の取扱説明書ちよくお読みください。 

-他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切 D 、 電源プラグをコンセントから抜いてください。 


本機 



RD - E 100 已 K / RD - E 30 已 K 



接続できる外部機器や端子 





スカバー!チューナ ー 



CATV チューナ ー 



VHS ビデオデッキ 


100000 ◎ 〇 〇 〇 〇 I 

デジタル音声入力端子（巧）付き 




^ Q 己己己己° 


プ□ードパンド常時接 
続対応機!！ 

( ADSL モデムおよび 
ルーター など） 


HDMI 入力端子付を 


外部チューナー 
(セットトップボックス) 


ビデオデッキなど 


AV アンプ 


ブ□ー ドバンド 
常時接続 


接続： 

か0ぺージ 


接続： 接続： 

操作編 1 1 2 ぺージ 吟 47 ぺージ 

ミ凡口 ■ 

己又化. 

が8ぺージ 


接続： 

こ> 2己ぺージ 

=凡。 ■ 

己又化. 

か 2 ぺージ 


• 巧),が陌 a . 

•か部機器を接続するためのコードサケーブルは、接続する機器や設置を件に合わせて、市敗の適切なものを別途お買いホめください。 
• 巧続機器の音声出力がモノラルのときは、市敗のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。 

•録画が禁止されているを組や映像ソフトなどは、本機の内蔵 HDD およびち DVD じダビングできません。 


























AV アンプと接続する 


ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS 音声などに対応した AV アンプと接続して、已 . Ich などのマルチチヤンネ 
ルサウンドを楽しめまず。 

-デジタル音声出力をお使いになるとをは、対応した AV アンプび必要です。 


デジタル音声出力端子を使ラ 


光デジタルケーブル(巿販品） 



I fr ^ 1 




t N 

ドットストリ-ム /PCM^ 

- 11 - 11 - 



0 0 0 0 0 Iav アンプ 


入 g ’ 嫂感囑 

-岛鐵觀感, 


© も IT 


] :フ□ントスピ-力- □ :サブウ-ファ- □ :サラウンドスピ-力 -B :センタ-スピ-力- . ※登綿し願 


必要な設定について 


【設定メニュー】 >【再生機能設定】 >【デジタル音声出力設定】を設定してください。（今78ぺージ） 


ドルビ — フボフトリーズからの実施権 I し基づき製造されています 。 Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 S other U.S. 
Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラト U — ズ and worldwide patents issued S pending. DTS and DTS Digital Out are 
の商標です。 registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of 

- DTS, Inc. © 1 日日日 -2008 DTS, Inc. 冉 II Rights Reserved. 


. 

デジタル音声出力端子を使ラとさの 注意 

•本磯のビットストリーム /PCM (光)端引こ、ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお 
使いになるときは、【デジタル音声出力設定】を必ず 【 PCM 】 にしてください。大音量によってちじ障害を被ったり、スピーカーを破損したりする 
おそれがあります。 



HDMI 接続ケーブル ( 市販品 ) 


• X •接続する機器は、 HDCP 機能に巧応 
したちのに限ります。（吟4已ページ） 


HDMI 入力 




ド DMI 入力 ■ 




… Ml 入力端テ付きテレビ 
または 

プ□ジェクター 


【設定メニュー】 >【再生機能設定】 >【デジタル音声出力設定】を設定してください。 （078 ぺージ） 


HDMI 端子を経由する 






































本機に接続できるか部機器について•っづを 

レグザリンク機能につし、て _ _ 

レグザリンクとは？ 

レグヴ U ンク機能に対応した当社製 REGZA シ U - ズ（テレビ）と RD シ U - ズ（レコーダー)を HDMI ヶー 
ブルで接続ずることで、テレビとの連動操作び巧能になる機能 ( HDMI 連動機能）でず。 

テレビの詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

レグヴ U ンク対応の REGZA シ U - ズ機種については、下をご覧ください。に m 日年]]月現在） 

已已 X ] CELLREGZA 、 ZX 9000 / ZX 8000 各シ U — ズ、 ZH 9000 / ZH 8000 / ZH 7000 各シ U — ズ、 

Z 9000 / Z 8000 / Z 7000 / Z 3 已〇〇各シ U - ズ、 H 9000 / H 8000 / H 700〇各シ U - ズ、 R 9000シ U - 
ズ、 A 9000 / A 8000各シ U - ズ、 FH 8000 / FH 700〇各シ U - ズ、 C 8000 / C 7000 / C 3 已00各シ U - 
ズ、 ZH 已00シ U - ズ、 ZV 已〇〇シ U - ズ、 RH 已00シ U — ズ、 CV 已〇〇シ U - ズ、 AV 已已〇シ U - ズ、 

RF 3 已〇シ U —ズ、 32 C 3800、 26 C 3700、 ] 9 A 3 已00 


■ こんな機能び使えまず 


















レグザリンク機能の設定のしかた 


詳し<知0たい！ 

N> 


■HDMI 接続端子につし VC: 

今 r 本機につなぐテレビの入力端モについて」 （44 ぺージ) 

■HDMI 連動設定に ついて： 

嗦 「HDMI 連動設定」(操作編137ページ） 


»準備 _ 

•1 U 下の操作で 「 HDMI 連動設定 J の項目選択画面にずる 

® 本機とテレビの電源を r 切」にしてか目、 HDMI ケーブ 
ルで接続する 

(今17、22ぺージ） 

③本機とテレビの電源を入れる 

③テレビの設定を行ラ（接続したテレビの取扱説明書を 
ご覧ください） 

®(g を巧す 

⑥懐定メこュー】を▲•▼で選び、獲)を巧す 
⑥【操作-表示設定】を▲•▼で選び、轉を巧す 

〇 【 HDMI 連動】を▲•▼で選び、咳)を押す 
〇【利用する】を▲•▼で選び、@を押す 


■ 


HDMI 連動設定 


利用しない 


利用ずる 



© 戻る 

G ) を2回巧す 


■ レグザリンク機能を使って操作ずる 


本機とテレビの電源を同時に r 入 J にずる 

本機とテレビの電源びどちらち r 切」状態のときに、本機のリモコンの I 源)や本体の 1 HJ を押ずことで、本 
機とテレビ両方の電源を「入」にしまず。テレビの操作は不要でず。 

•テレビの画面を、本機を接続した HDMI 入力に切り換わりまず。 

起動している本機の操作で、テレビの電源を r 入 J にずる 

テレビの電源び r 切」状態のとさに下の表のボタンを巧ずと、テレビの電源び自動的に「入」になり、それぞれ 
対応ずる画面び表おされまず。 

•テレビの画面も、本機を接続した HDMI 入力に切り換わりまず。 



シンプルリモコン 




対応ずるリモコンボタン 



見ながら 

香組表 

〇 

〇 






フルリモコン 


•上記のボタンを押しても、本機び動作しているときなどは、機能しない場合びあります。 

本機の電源を自動的に r 切 J にずる 

テレビの電源を「切」にずると連動して本機の電源も「切」状態にしまず。 

•本機び録画中および録画準備中、ダビング中など、本機び動作しているときは、「切」状態になりません。 

テレビのリモコンを使って本機を操作ずる 

テレビの U モコンを使った操作は、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI 連動機能とは、 HDMI CEC (Consumer Electronics Control ) を使用した HDMI で規格化されているテレビなどをお]御する 
ための機能です。 

CEC 規格に準拠した機器と接続しにとをは、一部の連動操作び行なえますび、当社巧応品化钟については動作を保証するちのではあ 
りません。 



が 


その他の機器とつなぐ(応用の接続】 




















50 

ぺージ 


本機に接続できるか部機器について •っづき 


ネットワーク機能の動作環境と制限-免責事項について （ネッ トワーク 機能今吕4ページ) 


■ネットワーク接続環境 

•動作環境は、予告なく変更される場合びあります。また、すべての動作を 
保話するちのではありません。 

-本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。 

• http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support / 

メール録画予約機能をご使用になる場合には、下の環境が必要です。 

•インターネット常時接続環境（プ□ー ドバンド接続必須） 

-設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント （ POP サーバー 
および SMTP サーバーを使巧したサービス） 

-从ブ機能を持ったプ□-ドバンドルーター ( DHCP 機能搭載を推奨） 

-有線の LAN 接続び家庭の環境で困難な場合、無線 LAN アクセスポイン 
卜と本機につなぐ無線 LAN イーヴネットコンバーター（市販品） 


■用語と商標について 

-本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標および登録商標として使 
巧している場合びあります。 


■制限事項 

-本機能で本体側の電源を「入」にすることはでをません。 

-動作環境にすべて合致していてを正南に動作しない場合や、何らかの不具合び 
発生することがあります。すべての環境での動作をな話するちのではありませ 
Aj 。 

-本機の通信機能は、米国電気電モ技術協会 IEEE 802.3に準拠しています。 

•本機の通信状態よっては、表示び遅<なったり、表示や通信にエラーび発 
生する場合びあります。 

-プ□バイダ（インターネット接続事業者）側の設定や制限によっては、本機 
能の一部び使巧でをない場合びあります。 

-電話通信事業者およびプ□バイダとの契約費用および通信に使用される通 
信費用は、お客様ご自身でおま化いください（メール予約の送受信の費用 
ち台む J 。 

-なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 （ ADSL モデムなど）に10巨 ASE-T 
または、] 00日冉 SE - TX の LAN ポートびない場合は接続でをません。 

• ADSL でご利用いただくには、冉 DSL モデムび必要です。通信ま業者や 
プ□バイダび採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製 
品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件びある場合 
びあります。（契約び一台に制限される場合、すでに接続されているパソ 
コンびあると、本機を二台目として接続することび認められていないこと 
びお0ます） 

-プ□バイダによってはルーターの使用を禁止あるいは制限している場合び 
あります。 

-詳し<はご契約のプロバイダにお問い合わせ<ださい。 

下は、メール録画予約機能を対象とした制限事項になりまず。 

-「メール予約機能」をご利用になるには、 P 曰 P 3 または AP 曰 P に対応した 
ご家庭から接続可能な e ；>^—ルのアカウントび別途必要です。携帯電話な 
どのメールアドレスのよラに、ご家庭のパソコンからアクセスでをない e 
メールのアカウントはご利巧になれません。 

. 本機び同ネットワーク経由でインターネットプ□バイダのメールサーバー 
にアクセスできるよラ、背時接続されている必要びあります。なお、本機 
とールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はあ 
りませんび、パソコン側で自動的にールサーバーからメールを受信して 
サーバー側のメールを受信時に削除されるよラに設定している場合、本機 
で予約メールを受信する前に消えることびありますので、サーバーにコ 
ピーを残すなどの設定変更び必要です。 

-携帯電話からのール予約には、インターネットメールを使用してくださ 
し、ショートメールのよラな携帯電話間だけのール機能では使巧でさま 
せん。 

-ポータルサイトの web メール （ POP 3 対応していない）は ール予約の設 
定には使用でをません（録画予約完了通知のアドレスには設定でをまず)。 


■免責事項 

-本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合び生じた場合の結果に 
ついて、当社は一切の責任を負いません。 

•お客様の居住環境び、プ□ー ドバンド常時接続にでさない場合、当社は一 
切責任を負いません。 

-火災、±也震などの自然災害、第兰者による行為、その他の事故、お客様の 
故意または過失、誤巧、その他異常な条件下での使苗によって生じた障害 
に関して、当社は一切の責任を負いません。 

-本機能の使巧または使巧不能から生ずる付随的な障害（事業利なの損失、 
事業の中断、記録内容の変化■消失、インターネット契約料金•通信費用 
の損失など）に関して、当社は一切責任を負いません。 

-取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関 
して、当社は一切責任を負いません。 

-接続した機器、使用されるソフトウてアとの組み合わせによる誤動作や、 
A ングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

-本機能を使巧中、万一何らかの不具合によって、録画-録音-編集されな 
かった場合の内容の補償および付随的な損害 （ 事業利なの損失、事業の中 
断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。 

-インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止した 
り、サービス自体び終了される場合びありますので、あらかじめご了承く 
ださい。 
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応用の設定：詳しい設定をする 


基本の設定をお好みに変更ずる（設定ゾニュ ー）. 52 

「設定メニュー」を表示する（基本の操作） . 52 

「はじめての設定」を表示ずる-やり直ずには . 52 

日付と時刻の設定:を確認する . 53 

テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する （ TV 画面形が設定） . 54 

デジタル放送（地上/ BS -1 loses ) 関連の設定をずる . 55 

地上デジタル放送のチャンネルを設定:する . 55 

初期スキャン：引っ越しなどで受信地域が蜜わったとき . 55 

再スキャン：放送局がふえたなど、放送チャンネルじ変更があったとき . 55 

自動スキャン：本磯の電源が「切（待機)」のときじ、巧スキャンを自動で行なう . 55 

手動で地上/ BS • 110度 CS デジタル放送のチャンネルを蜜更/追加する . 56 

不要なチャンネルをスキップする . 57 

データ放送の設定:をする . 57 

郵便番号と地域の設定 . 57 

で;字スーパー表示設定 . 57 

ルート証明書番号を確認ずる . 58 

視聴年齡制限の設定：フルリモコンをお使いください . 58 

暗証番号を設定する . 58 

デジタル放送の簡易確認テストをする . 59 

B - CAS 力ードの登録器号を確認する . 59 


r はじめての設定 J で 
設定した内容ち、個 
別にを更でをます。 
一部の設定は、フルリ 
モコン専用です。 



デジタル放送用アンテナ関連の設定 . 60 

巳 S • 11日度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする . 60 

アンテナ出力切換の設ををする . 61 

デジタル放送用アンテナの調整や設ををする . 62 

地上デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する . 62 

巳 S • 110度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する . 62 

巳 S パススルーモード設定 . 63 

巳 S 中継器/110度 CS 中継器を切り換える . 63 

香組表の設定をずる . 64 

番組表の基本設定をする . 64 

番組表で表示するチャンネルを追加/変更ずる . 65 

外部磯器チューナー(スカパー!や CATV など）の番組を番細表で表示させるじは . 66 

スカパー!チューナー関連の設定をする（スカパー!連動機能設定） . 67 

CATV チューナー関連の設定をずる （ CATV 連動機能設定） . 68 

番組表のその他の設定をする . 70 

番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定ずる . 70 

フルリモコンの番号ボタンで番組表を破り込み表示する（一発切換機能） . 70 

チャンネルの表示順を変更する . 71 

フルリモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する . 71 

ネットワーク機能の設定をずる . 72 

ネットワーク（イーサネット）機能の利用設定をする . 72 

メール録画予約機能の利巧設定をする：フルリモコンをお使いください . 74 

外部機器接続時の設定とオプシヨン設定 . 77 

当社製 RD シリーズを2、3台使うときのリモコン設定 . 77 

リモコン側のリモコンモードを設定する . 77 

リモコンの操作を一時的にオフにする . 77 

音声出力の設定をする . 78 

出力される音声の種類 . 79 



















































基本 ( D 醜をが掀に頸する 馈定メニ： L -) 

「設定メニュー」画面から、お好み I こ合わせて本機の設定を変更ずることびでさまず。 

手順に従ってメニューを表示し、各項目の設定を変更しまず。 


基本の操作ボタン 

r 設定メニュ ー J を表巧する堪本の操作） 

〇 

ドラ遲 

〇 

» 準備 

卢夕-^\ 

見卿ら番組表 

-( g ) 1 

•テレビの電源を入れて、テレビ側の『入力切換』で本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1) に切り 
換える。 



椎備 


か己る 


ne 巧7 -枕巧る 


_ Iff んたんにダビンヴ75 _ 

[bvD-Video SfES 


ミ肖ず 


I ovD«a 

I 肪にュ - 


設定メニュ - 


I はじめての技を/«ま芭定 


I チ V ン，ル / 入力 e ち 


!巧6フ》ル: 
I ンル BS 


DVD 


liSSn/ ■エネ BS 


ソフトウ王アめブロン □— 


デ y タル BBS®8mstt 


扭*しみ neim めク U ア 


g を出 fl 田に ■ 
=»での BS 


Q ©を巧す 

◎ 【設定メこュー】を▲.▼で選び、獲) 
W を巧す 

「設定メニュー」び表示されまず。 

この画面から、各種の設定びでさまず。 


r 設定メニュー」は、停止中に U モコンの『ク 
イツクメニュー』を押して、【設定メニュ ー 】 
を選び『決定』を押してを表示でをます。 


その他の便利なボタン 

ワンタッチワンタッチ 
U 7 U ィスキップ 

«(と.） 0»ページの移動： 


r はじめての設定 J を表示する•や0直すには 

一 

r はじめての設定」は、再度行なラことびでさまず。 


画面ページび複数あるとさ 
に、現在表 7 J \ してし'^るぺ一 
ジの前または;欠のページに 
移動します。 


戻る 


〇戻る： 


前の画面に戻0ます。（画面 
によっては、戻日ないことび 
あります） 


※ここではシンプルリモコンで 
の操作を説明していますが、 
フルリモコンでも同様に操作 
でさまず。 


»準備 _ 

• 上の 『r 設定メニュー」を表示ずる（基本の 操作)』 の準備と手順を行なう。 



A 【はじめての設定/管理設定】を 
W ▲•▼で選び、@を巧す 

A 【はじめての設定】を▲•▼で選び、 
W 轉を押ず 


r はじめての設定」は、設定済みの内容 
をな持していまず。 

各放送波のアンテナを追加で接続する 
などした場合は、追加した放送波のお 
要な設定だけを行なラことをおすすめ 
し^^ 9 〇 

「はじめての設定」の「①基本設定」の r 放 
送メディアの選択」画面 （^29 ページ） 
で、追加した放送波に r ^」 を付けます。 


| Q |^ 「はじめての設走」をゃり直すときは…追加や変更する設定項目によっては、関連する項目も連動して再設定び必要 
^ になる場合びあります。 








曰付と時刻の設定を確認する 


時刻設定びずれている場合や設定されていなかった場合は、1;(下の手順で確認と設定をして < ださい。 
(長時間電源の入らない状態び続いたとさは、時刻設定を確認してください） 

»準備 _ 

• 左ぺージの『「設定メニュー」を表示ずる（基本の操作)』の準備と手順を行なラ。 

d 【操作-表示設定】を▲•▼で選び、透)を 
W 押す 

な【時刻設定】を▲•▼で選び、轉を巧ず 


日付と時刻の設定をする 

◄ ►:【西暦】 旧】【日】【閒 【分】【秒】 

の項目を選びます。 

▲ - ▼:選んだ項目の値を変更しまず。 
ずべての入力び終わったら【登録】を選び、 
@を巧します。 


A 曰巧•時刻 ィジャストク□ック y 

2010 /の/の【木）回；國:画 j/ jte 時計サ ー/ 戸" 1 ; ぶ 録- 


ジャストク□ックについては、ちの『「ジャス 
ク□ック」の設剧をご覧ください。_ 

A メッセージを確認し、【はい】を選び、 
W 轉を巧す 


■ r ジャストク□ック J の設定 

ジャストク□ックとは、東芝時計サーバーまたはその他時計サー 
バーを利用して、正午に本機の時計の± 3分未満の誤差を修正す 
る機肯自でオ 

〇「日付と時刻の設定を確認ずる」の準備と手順〇〜© 
を行なう 


巧 010 レ 「 4 レ n 1( 木 ) 「 171: 巧 51:1121I デジタル ir 技定 1 r 登録 i 

【デジタル】と表示されていて選択びでさない場台は、それ 
ぞれの放送波から自動的に時刻び調整されるので、ここで 

の設定の必要はありません。_ 

Q ジャストク□ックの設定を選ぶ 


を君 R 口 


幽边/因/山休)四:幽:凹 I 東忌時計ヴーバー II をを I 


ネッ トワークタイム プロトコル (NTP) とは？ 

インターネットなどのネットワーク上では、互いにデータの交 
換を巧なラとさに、各機器び持つ時計機能の時刻び機器によつ 
て異なると、メールの送受信などに異常をさたすおそれびあ0 
ます。本機の場合は、録画開始時刻などにずれび生じないよラに、 
専用サーバーか5送5れてさた時刻に合わせます。 




• デジタルが送を受信できない環境や 設定で「ジャストク□ック」に！ 
【デジタル】と表示されている場合は、嗦「番組表でデジタル放送の！ 
表示/非表示を設定する」 (70 ページ)で、すべてのデジタルチュー 
ナーを表示しない設定にしてください。 

でが间ゴ . 

• 本磯のカレンダー機能は2035年まで対応しています。 

• ジャストク□ック機能は時刻設定が正しく巧なわれていないと、 
時刻調整できません。また、次のようなときは、設定に関わらず|| 
ジャストク□ック機能は働きません。 I ； 

一 現在時刻とのずれが±3分技上あるとき || 


I 淵巧 U . I 

「時計サーバー」について 

I- 【ま芝時計サーバー/その他時計サーバー】を選んだ場合、1曰1回 
時刻合わせを不定期で巧ないます。また、け少未満の誤差は調整さ 
れません。 

• 「東芝時計サーバー/その他時計サーバー」じよる時刻調整は、マ 
ンシヨン等の共有ネットワーク環境では使用できない場合があり 
ます。 I 

•次のようなときは、「ま芝時計サーバー/その他時計サーバー」に 
よるジャストク□ック機能は働きません。 

-ネットワークが接続されていないときや、イーサネット/ネット de ダビ 
ング設定が正しくないとき 
一 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中 
- 24時間じ(内に時刻合わせが行なわれたとき 


[201^/m/m 妹 ) 間 ; 励 : 师 I その化時計ヴーバ与 r^ii 


120101/I 41/1 1 |( 木 ) |171:&5|:|121 


ジャストク□ック機能は働さません。 

東芝時計サーバー 

専用のサーバーに本機び自動的にアクセスし、ネットワー 
クタイムプ n トコルを使って時刻を調整します。 

サーバーにアクセスが失敗した場合は、「通信設定」の「イーサ 
ネット設定」を確認してください。 

この機能は、本機びブ□ー ドバンド常時接続環境に接続さ 
れている場合に働をます。 

その他時計サーバー 

時刻自動設定に利用するサーバーを指定できます。接続し 
たいヴーバーのアドレスを、画面の表示や説明に従って入 
力して<ださい。「東芝時計サーバー」同様、指定のアドレス 
に自動的にアクセスしますび、失敗した場合は、「通信設定」 
の「イーヴネット設定」を確認してください。 

この機能は、本機びブ□ー ドバンド常時接続環境に接続さ 
れている場合に働をます。 

「東芝時計サーバー/その他時計サーバー」は、イーヴネッ 
卜利用設定び r 利用しない」に設定されていると、選択でさ 
ません。イーサネット利用設定については、1=^72ページ 
をご覧くださし、。 

• 設定び終わったら、【登録】を選び、@を押します。メッセー 
ジをお語し、【はい】を還び、喔)を巧します。 


放 

ぺージ 


詳しい設定をする(応用の設定】 
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基本 ( D 醜をがげみに頸する 馈定メニ： L -) • つづま 


テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する ( TV 画面職設定） 


4:3 

.テレビ. 




16:9 

、テレビ. 


接続してしぶテレビの画面形状はどち6ですか？ 
形状に合わせて設ちしましょう！ 



»準備 _ 

• W 下の操作で r 操作-表示設定」の項目還が画面にずる 
①©を巧ず 

③段定メニユー】を▲•▼で選び、®を巧ず 
⑨腰作-表示設定】を▲•▼で選び、喔)を巧ず 

Q 【 TV 画面お状】を▲•▼で選び、@を押す 

A 接続しているテレビに合わせて設定を 
W ▲•▼で選び、轉を巧す 

TV 画面お状 


irrv 画面お状」を設定ずるときは 


4:3 ノ ー7 J レ 
16:9ワイド 
16:9シュリンク 


テレビの画面形状 



横が4、縦び3の 
画面比び4:3のテレビ 


設定項目 


I 瞧誦 


4:3 テレビに本機を接続しているとさ 

再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横長 
に表示します。上下に帯びつさますび、正しく見 
4 : 3 L 曰 えます。 

(LB=Letter Box ( レターボックス)） 



横び16、縦び9の 
画面比び1色： 9のテレビ 


1 目： 9 ワイドテレビに本機を接続しているとき 


||む谅 n 4:3テレビに本機を接続しているとを 

1 ;再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示し 

— j ます。 

4 . d y -7 Jb 画面の片側または両側の映像部分び カツ トされま 
す。 


※画面比について詳しくは、 吟90 ベージをご覧ください。 



1色：日ワイドテレビに本機を接続しているとさ 

4 : 3の映像び ] 目：日に引さ伸ばされて間延び 
した場合は、この設定にします。 

左ちに帯びつをますび、正し<見えます。 


で 淵 ロゴ . 

•実隙に映し出される映像の形状は、放送*外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレ 
ビ側の取扱説明書をご覧ください。 

•再生できる画面形状があらかじめ決められている市顯の DVD ビデオディスクなどの場合、設定した画面形状どおりに再生されな 
いことがあります。 























デジタル維 (I よ / 目 s’ 11 奪 11 獻)關をする 


地上デジタル放送のチヤンネルを設定する 


地上デジタル放送のチャンネルを設定ずるには、な下の3種類びありまず。 

初期スキャン… 「はじめての設定」で行なラ r 初期スキャン」 （32 ページ手順©)だけを、やり直しまず。 
再スキャン ……放送局びふえたなど、放送チャンネルに変更びあったとさに、チャンネルを追加しまず。 
自動スキャン… 本機の電源び r 切（待機)」のとさに、自動で再スキャンを行ないまず。 

※广初期スキャン J を行なっていないと、 r 再スキャン J や r 自動スキャン J はできません。 


引っ越しなどで受信出来る放送局び変わったとさは、 
r 初期スキャン」を行ないまず。受信巧能なチャンネ 
ルを本機び自動的に探して、登録しまず。 

※广初期スキャン J をずると、これまでに設定した内 
容はずべて消去されまず。 

»準備 _ 

• L ソ下の操作で「チャンネル設定」の項目選択画面にずる 
の@を巧ず 

⑨【設定メニユー】を▲•▼で還び、@を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲•▼で選び、獲)を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、喔)を巧ず 
⑥做回設定】を▲•▼で選び、@をがず 

⑧【チャンネル設定】を ▲ • ▼で選び、喔)を巧ず 

¢1【地上 D 自動設定】を▲•▼で選び、感を 
W 押す 

【初期スキヤン】を ▲ • ▼で選び、獲)を押ず 


Q 


A お住まいの地方を▲•▼•◄•►で選び、 
W 感を巧す 


(%お住まいの都府県または地域を 
W ◄•►で選び、爲を巧す 


初期スキャン 


お住まいの都道お県を選んでください。 


/ \ 

11 茨城県 II 

板木県 1 

1 群馬県 

] 

1 埼玉県 II 

干馬県 1 

1 東京都 

] 

1巧蔚1隔 1 









初期スキャンを開始しまず。 

終了するまでお待ちください。 

※初期スキャンの途中で『終了』やナビボタンなどを押す 
と終了します（初期スキャンした内容は本機に設定され 
ません)。 


〇 


設定された内容を確認する場合は、 
【はい】を◄- ►で選び、@を巧す 


I 電波び弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネルの設 
定びされてち、正南には受信でさない場合びあります。 


放送局び新たに開局したとさなどは、「再スキャン」 
を行ないまず。新しい放送局やチャンネルを本機び 
自動的に探して、追加しまず。 

※广再スキャン J は、「初期スキャン J を行なっていな 
いとでをません。 

左の「初期スキャン」の》準備と手順〇を行なう。 

【再スキャン】を▲•▼で選び、轉を巧す 

再スキャンを開始します。終了するまでお待ちく 
ださい。 

設定内容を▲•▼で選び、@を巧す 


〇 


I 再スキヤン 


放を局をダイレクト選局用ボタン （1 〜 12) に設定しまず。 
設定方巧を違んで < ださい。 


ずべて設定し直ず 
現在の設定に追加ずる 


ダイレクト星届巧のボタンの設定内容をすべて U セツトし.巧を 
システムの規定に巧って設定し直しまず。 


Q 


設定された内容を確認ずる場合は、 
【はい】を◄- ►で選び、喔)を巧す 


•電波び弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定 
びされてち、正甫には受信でさない場合びあります。 

自動スキャン 

「自動スキャン」とは、チャンネルの追加などの変更 
びあったときに、本機のチャンネル設定の内容を自 
動で変更する機能です。チャンネル設定を変更した 
場合は、 r 本機に関ずるお知らせ」で、変更された内 
容をお知らせしまず。 

•本機のチャンネル設定の内容を自動で変更させたく 
ない場合は、【自動スキヤンしない】に設定してくだ 
さい。 


巧期スキャン 


巧スキャン 


巧巧スキャン _ 

初期スキャンをお了しました。 
設定內容を確認しまずか？ 


はい || いいえ 


巧上 D 自動設定 


初期スキャン 1 

本機設置を、地上デジタル巧をを視聴 

再スキャン 1 

するため lu 初めて行ラ設定です。他の 
地域へ引巧したとさにち設定び必要と 
なります。なお、本スキャンを巧ラと 

自動 スキャン 1 


地上了ジタル巧ち1し関するチャンネル 
設定びすべて消去されますのでごを意 
くだごい。 


初期スキヤン 

お住まいの地方を選んでください。 


化巧道 II 東北 i 

関東 

甲信越 II 中部 1 

近凿 

中国 II 四国 i 

九州*沖裡 


ぺ■ジ 



詳しい設定をする(応用の設定】 
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ぺージ 


デジタル放を( I よ/ BS ’ ll 奪関連の設定をする•っづま 


• r 自動スキヤン」は、本機の電源び「切(待機)」のとき、 
午前日時頃に行なわれまず。 

•録画予約の実行と重なったとさなど、【自動スキヤ 
ンずる】に設定していてち r 自動スキヤン」び行なわ 
れない場合びありまず。チヤンネルの追加などの変 
要びあった場合は、「再スキヤン」をずることをおず 
すめします。 

※「自動スキャン J は、「初期スキャン J を行なってい 
ないとでをません。 


「初期スキャン」 （こ> 已已ぺージ）の》準備と手順〇 
を巧なラ。 

Q 【自動スキャン】を選び、@を巧ず 

^【自動スキャンをする】または【自動ス 
W キャンをしない】を選び、@を巧す 

な設定された内容を確認ずる場合、【はし、】 
W を選び、獲)を巧す 

0 ©を巧して設定を終える 



手動で化上/ BS • 110度 CS デジタル放送のチヤンネルを変更/追加する 


フル U モコンの]〜 ] 2の番号ボタンに割り当てる放送局（ [ > 操作編44ページ）を変更/追加しまず。 
「手動設定」は r 初期スキャン」（峡已已ページ）を行なっていないとでさません。 


»準備 _ 

• L ソ下の操作で「チャンネル設定」の項目選択画面にずる 
①@を巧ず 

⑨ 【設定メニユー】を▲•▼で還び、@を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲•▼で選び、 獲) を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 
⑥做回設定】を▲•▼で選び、感を巧ず 

⑧ 【チャンネル設定】を ▲ • ▼で選び、 喔) を巧ず 

Q 【手動設定】を▲•▼で選び、優)を巧す 

A 変更または追加したい放送の種類を 
W ▲•▼で選び、獲)を巧す 


手動設定 _ 

手動設定を行ラ放送を選んで<ださい。 

地上 D 
BS 

110度 CS 

地上 D 

地上デジタ j レ放送のチャンネ>1レを手動で設定します。 

己 S 

目 S デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。 

110度 CS 

110度 CS デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。 

@設定するリモコン番号を▲•▼で選び、 
W 轉を押す 


BS 手動設定 

リモコン 

チヤンネル 

巧送局 


1 1 

1 己5101 II 

NHK BS 1 

1 

1 2 

I BS 102 II 

NHK BS 己 

I 

1 3 

1 BS 103 II 

NHK h 

I 

1 4 

1テレビ II 

BS 日 テレ 

I 

1已 

1テレビ II 

ビーエス 朝日 

I 

1 6 

1テレビ II 

BS - TBS 

J 

で 


〇 ▲•▼で【チャンネル】を選び、 I で設定 
W したいチャンネルを選ぶ 


Ibs 手動設定 I 

U モコンポタン 

I 

チヤンネル 

BS I 0 I 

放送局 

NHK BS 1 


この設定を削除する 


の 

菱 j を押ずと、政下の順に切り換わりまず。 

地上デジタル放送の場合 


テレビ I 夺 


-► フ—夕 


地上デジタルのチャンネルを順に選局 




■「テレビ」または「データ」を選んだ場を 

一つの I 」モコン番号に、同じ放送局のテレビまたはデー 
夕のチャンネルび複数まとめて設定されます。 

「テレビ」を選んだあとは、下の手順で放送局を設定し 
て < ださい。 

①【放送局】を▲- ▼で選ぶ 

③ H で設定したい放送局を選び、@を巧す 
を押して、登録する 

■ 地上デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 

【放送局】欄には還んだチャンネルの放を局名び表示され 
ます（巧送局名を変えることはできません)。 


BS デジタル放送の場合 



■「テレビ_1、「ラジオ J または「データ J の 
いずれかを選んだ場合 

一つの U モコン番号に、同じ放送局のテレビまたはラジオ 
またはデータの複数チャンネルびまとめて設定されまず。 

■ BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 

• n を巧すと、すべてのチャンネルび番号順に切り換わります。 

•放送メディア（テレビ/ラジオ/データ）を指定するこ 
とはでさません。 

-【放送局】欄には還んだチャンネルの放送局名び表おさ 
れます（巧を局名を変えることはできません)。 

0感を巧す 

他のチャンネルち設定ずるとさは、手順の© 
〜包をくり返しまず。 

が I 巧 . 

• 【チャンネル】の項目で r --- 」が表示されているところは、チャンネル 
が設走されていません。 






不要なチャンネルをスキップする 

地上/ BS - ] ]0度 CS デジタル放送のチャンネル 
で選局するとさに、不要なチャンネルを飛び越して 
遇局できるようになりまず。 

前ページの夕準備①〜⑥の後、 LU 下の手順で設定し 
ます。 

※地上デジタル放送は r 初期スキャン」（吟已已ぺ一 
ジ）を行なっていないとでさません。 

¢1【チャンネルスキップ設定】を▲•▼で 
W 選び、@を巧す 

A チャンネルスキップ設定を行なう放送 
W を▲•▼で選び、轉を巧す 


チヤンネルスキップ設定 


翰み レ スキパ設定飾う臓を還んで 


地上 D 
BS 

11日度 CS 


A スキップ設定を変更したいチャンネル 
W を▲•▼で選び、挺)を巧す 


日 S チヤンネルスキップ設定 1 

チヤンネル 

放送局 

スキップ 


1 BS 1 01 II 

NHK BS 1 

11 郎 

1 

1 BS 101 II 

NHK BS 己 

11 スキッフ 

1 

1 BS 1 03 II 

NHK h 

11 郎 

1 

1 BS 1 41 II 

己 S 曰テレ 

11 郎 

1 

1 BS 142 II 

己 S 曰テレ 

11 郎 

1 

1 BS 143 II 

己 S 曰テレ 

11 sg 

J 

マ I 


©を巧ずごとに、【受信】な【スキップ】と交 
互に切り換わりまず。 

他のチャンネルや放送を設定ずる場合は、手 
順包、包をくり返しまず。 

> 9^ が I 巧 £1 . 

• 「ま動で化上/ BS ■ 110度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/ 
追力日する」を行なったチャンネルは、自動的に【受信】に設定されま 
す。 

• 放送局の代表チャンネル(一番ルさいを号のチャンネル)を「スキ'ソ 
プ」じ設定すると、その放送局の代表チャンネル li (かのチャンネル 
もスキップします。代表チャンネルじ(かのチャンネルを「スキップ」 
じ設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。 

• 【スキップ】に設定したチヤンネルは、を組表に表示されません。 


データ放送の設定をする 


お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報-遇挙速報）や累急警報放送の受信を、最寄りのアクセスポイ 
ントで利用ずるための設定を行ないまず。 


»準備 


• L ソ下の操作で r データ放ち」の項目還択画面にずる 
〇)@を沖す 

⑨ 【設定メニュー】を▲•▼で選び、 獲) を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲•▼で選び、 獲) を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 
⑥ 【データ放送】を▲•▼で選び、@を巧ず 

郵便番号と地域の設定 

最寄りのアクセスポイントを利用ずるために、郵便 
番号と地域の設定を行ないまず。 

d 【郵便ま号と地域の設定】を▲•▼で選 
び、@を押す 

A お住まいの郵便番号を◄•►で入 
^力し、感を巧す 


郵便番号と地域の設定 


おはまいの郵便番号を入力してください。 

回回回-回回回回 


A 該当ずる地方を▲•▼•◄•►で選び、轉 
W を巧す 

-【設定しない】を選んだときは、設定び終了 
します。 


(% 該当する地域を▲•▼•◄•►で選択し、 
W 轉を巧す 

伊豆、ル笠原諸島地域の方は、【東京都島部】 
を遇んでください。 

南西請島の鹿児島県地域の方は、【鹿お島県島 
部】を遇んでください。 


文字スーパー表示設定 

デジタル放送には文字スーノ（一表示機能びあり、災害時の 
速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 
したま組の場合には、本機で表示する言語を選択すること 
びでをます。 

A 【文字スーパー表示設定】を▲•▼で選 
W び、@を巧ず 

◎ 【表示する】または【表示しなし、】を 
W で選び、唆を巧す 

【表おする】を選んだ場合は、手順包に進みます。 

0設定したい言語を選び、轉を巧す 

. 

• 【表示する】に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがある場 
合は、その言語で表示します。受信している放送に設定した言語がな 
い場合は、送信データに従って表示されます。 


詳しい設定をする(応用の設定】 










デジタル維 (I よ/目 s ’ 11奪11獻)關をする•っづま 


ルート証明書番号を確認する 

ルート証日月書は、地上デジタル放送の双方向サービ 
スで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使 
用されます。 

ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局 
から送られまず。本機内に記録された証明書番号を 
確認ずることびできまず。 


A 【ルート証明書番号】を▲•▼で選び、轉 
W を巧す 

Q ルート証明書番号を確認した5、獲)を押ず 

垂 が I 巧 U . 

• 最大8個のルート証巧書を号が表示されまず。ルート証明書が記憶 
されていない場合は、 r —」と表术されます。 



視聴年歸制限の設定：フルリモコンをお使い<ださい_ 

デジタル放送の成人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢び設定されている場合びありまず。視聴年齢制限の 
ある番組を見るには視聴年齢設定び必要でず。 

•あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにずるこ 
とびでさまず（年齢の設定値は4歳〜20歳でず）。数字を入力ずるので、フル U モコンをお使いください。 

•暗証番号を設定していない場合は、今 r 暗証番号を設定ずる J (同ぺージ）で設定してください。 


»準備 _ 

• な下の操作で r 視聴設定」の項目遇が画面にずる 
①©を巧ず 

⑨懐定メニユー】を▲•▼で選び、感を巧ず 

③ 【チヤンネル/入力設定】を▲•▼で選び、奠)を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、奠)を巧ず 
⑥【視聴設定】を▲•▼で選び、獲)を巧ず。 


»準備 _ 

• な下の操作で r 視聴設定」の項目遇択画面にずる 
①©を巧ず 

③段定メニユー】を▲•▼で選び、感を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲.▼で選び、喔)を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、喔)を巧ず。 

⑥【視聴設定】を ▲ • ▼で選び、庭)を巧ず。 


A 【視聴年齡制限設定】を▲•▼で選び、咳! 
W を巧す 

I 方柳松 I 〜因3で登録した暗証番号を入 
W 力する 


d 【暗証き号設定】を▲•▼で選び、轉を巧 

W す 

A 瑞 fa 〜向 q で登録したい暗証番号を 
W 入力する 


間違えて入力した場合は、入力を◄でク IJ アし、設定を 
やり直してくださし、。 


@視聴年齡を設定し、@を巧す 


ネ見聴を a お iPSiS を 


4〜20歳の間で、視聴を制限したい 
年節を設定してください。。3^^ 


4歳 


番組の視聴制限年おがこの設定年齡よりも 
高い場合、その番組の視聴には暗詔ま号の 
入力び必要になります。視聴年齡制限を巧 
わないとさは「20歳」にしてください。 


設定でさる年齢は、4歳から2日歳まででず。 

-【4 歳】に設定した場合、已歳政上向けの番組を視聴す 
るのに暗証番号の入力び必要にな0ます。 

. 視聴年齢の制限をしない場合は、に日歳（制限しない)】 
を選んでください。 


暗証番号を設定する 


暗証番号は、視聴年齢制限び設定されている番組を 

見るとさなどに使われます。 

-視聴設定の暗証番号を忘れないよラにご注意くださ 
し、。視聴設定の暗証番号は、忘れてしまったときは 
ご自身で変更ずることびでさないため、有償でのご 
対応となりまず。岭 「 RD シリーズサポートダイヤ 
ル（裏表紙)」にご連絡ください。 

• 「設定を出荷時に戻ず」を行なラと、暗証番号び削除 
されます。ただし、ここで設定した暗証番号の入力 
び必要でず。 


はじめて暗証番号を登録ずる場合 

登録したい暗証番号 （4 ケタの数字）を〜 P 可で入 
力して < ださい。 

•間違えて入力した場合は、入力を◄でクリアし、わう一 
度入力してくださし、。 

※入力した数宇は画面には「*」で表示されます。 

暗証番号を変更ずる場台 

変更する前の暗証番号を 1^ご柳却 〜 W で入力したあと、 
新しい暗罰番号を入力してください。 



Q 確認のため、暗証番号を入力ずる 

暗証き号設定 

巧たに登録ずる暗証ま号を入力してください。 

回肉 

お記のため、をラ1度入力してぐださい。 

□ □□□ 

BIBE ま号は視おを苗 J おずる按能の設定や、 

巧巧制旧の巧除に化要でず。 

暗 H ま号を忘れないようにごま意ください。 

暗証番号が登録されます。 

確認画面び表おされたら、@を押しまず。 

. 

• ここで設定した腊証番号は、 DVD パレンタル□ック（今操作編136 
ページ)、力半付きフォルダ(皆操作編96ページ)での腊証番号とは 
別のちのです 










デジタル放送の簡易確認テストをする 


地上デジタル放送、 BS 
て確認します。 

»準備 


]] 0 度 CS デジタル放送び受信でさるか、 B-CAS カードび使用でさるかをまとめ 


d 檔易確認テスト開始】を▲•▼で選び、 
W 轉を巧す 


- L ソ下の操作で r その他 J の項目還巧画面にずる 
①復 ミを巧ず 

⑨ 【設定メニユー】を▲•▼で選び、 獲) を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲•▼で選び、 獲) を巧ず 

④ 【デジタル放送設定】を▲•▼で還び、 喔) を巧ず 
⑥ 【その個を▲•▼で選び、 資) を巧ず 


地上デジタル放送を受信ずる場合 

下の手順で伝送チャンネルごとの受信テス 
卜をしまず。 

①伝送チャンネルを◄-►で還ぶ 

•選んだ伝をチャンネルの受信テストをします。 

③他の伝送チャンネルをテストずる場合は、手順①と同 
じ操作をする 

3を巧ずと、テストを中止しまず。 


■テスト結果について 


地上 D 受信テスト 

カードテスト 

- r 正常に受信でさていまず。」 

- 「正常に動作していまず。」 

-•■正しく受信でをています。 

-►本機で使用でさます。 

• r 正しく受信できません。」 

- 「この B - CAS 力ードはご使用になれません。」 

^アンテナとの接続び正しいか確認してください。 

- B-CAS カードび本機に付属されていたものか、確かめてく 

なお、放送の停止や放送の変更などのために受信でさなかった場 

ださい。 

合びあります。 

- B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせ<ださい。連絡 


先は、カードび貼ってある台紙をご確認ください。 


- 「 B - CAS カードを正しく挿入してください。」 


一目- CAS カードを挿入後、わラー度間易確認了ストをわなっ 

己 S • 110度 CS 受信ァスト 

て < ださい。 

- r 正常に受信でさていまず。」 

• r このにカードはご使用になれません。正しい 

-•■正しく受信でをています。 

B - CAS 力ードを挿入してください。」 

- r 正しく受信できません。」 

- B-CAS カードび本機に付属されていたものか、確かめてくだ 

または 

さい。 

- res (1 10度 CS ) は受信できまずび]]0度 CS 

- B-CAS カードを挿入後、わラー度簡易確認テストを行なっ 

( BS ) び受信でさません。」 

こ^て_ C — し)。 

^アンテナとの接続び正しいか確認してください。 

- 「 B - CAS カードび故障していまず。」 


- B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。連絡 


先は、カードび貼ってある台紙をご確認<ださい。 


B - CAS カードの登録番号をお認する 


B - CAS カードに登録されている番号を確認できます。 

»準備 _ 

• W 下の操作で r その他 J の項目選択画面にする 
① ©を巧す 

③ 【設定メニユー】を▲•▼で選び、 感 を押す 
⑨ 【チヤンネル/入力設定】を ▲ • ▼で選び、@を巧す 
® 【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、@を巧す 
⑥ 【その他】を ▲ • ▼で選び、@を巧す 


〇 

Q 


に- CASA - ドき号表示】を選び 、@ 
を巧ず 

已 -CAS 力ードき号を確認ずる 

感を巧ずと、前画面に戻りまず。 
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詳しい設定をする(応用の設定】 






ぺージ 


デジタル放を用アンテナ閲連の設定 

BS • 110 度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする 


»準備 _ 

• W 下の操作で r チャンネル/入力設定 J の項目選択画面にずる 
® ©を巧す 

@【設定メニュー】を ▲ •▼で選び、@を巧す 
⑨【チヤンネル/入力設定】を ▲ • ▼で選び、@を巧す 


目 S ■ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナで放送を受信するには、 
組み込まれているコンバーターへの電源供給び必要です。 
アンテナの接続環境に合わせて設定してください。 



Q に S • 110度 CS アンテナ電源設定】を選び、喔)を巧ず 
9【別または【パワーセーブ】を選び、媛)を巧す 


BS • 110度ご5?'ノテナ雷源設定 


【切】 


本機から目 S - ]] 日度 CS アンテナのコンバーターに電源を供給しません。 

切 


【パワーセーブ】 

パワーセーブ 


本機の電源の入/切に連動して、目 S - ] 1 日度 CS アンテナのコンバーターに電源 
を供給します。 


BS- ] ]0度 CS アンテナの接続によって、設定び異なりまず。下の表をご覧ください。 


接続環境 


本機の旧 s ’ 110度 
CS アンテナ電源設定 J 


他（テレビなど）の 
BS 受信機の設定 


備考 


I .テレビ共同受信設備（マンシヨンなど）のア 
ンテナ弓1込線と接続する場合 


I 共同受信設備 I - 


本機 


BS 内蔵テレピ 
または 
BS 受信機 



切 健動） 
BS アンテナ電源 


【切】 に設定します。 


2. BS • 110 度 CS アンテナび本機専用の場合 


【パワーセーブ】 


-0 I 

^- 

本機 


テレビ 


BS - ] 10度 CS のテナ蛋源設定 
切 

バワーセープ 


【パワーセーブ】に設定 
しよ9 〇 


3 •目 S - 110 度 CS アンテナを本機を経由して 
他の受信機に接続する場合 




BS 内蔵テレビ 
または 
BS 受信機 


【パワーセーブ】 

日 S . 11。度 CS アンテナ雲厢設定 

切 

パワーセーブ 


切 入(連動) 

^I I 



BS アンテナ電源 



【パワーセーブ】に設定 
しよ9 〇 

•本機の電源び「切」の状態 
でち、他の目 S 受信機の電 
源び「入」のとさは、巨 S • 
11日度 CS コンパーター 
に電源を供給します。 


:アンテナと本機やテレビなどとの接続(同卽ケーブル） 

本機とテレビなどとの接続 (HDMI ケーブル、 D 端テケーブル、 S 映像接続〕ードなど) 



-【パワーセーブ】に設定すると、本磯の巨 S - 110度〔$入力端子か6巨$-110度 CS アンテナに電源 (+15 V ) を供給します。接続用同軸ケーブル 
の忘線とアース線がショートしないようにしてください。 


本制巧式 . 

•み配器を使って本磯とテレビなどを巨 S ’ 110度 CS アンテナに接続する場合は、金属シールドタイプ蚀鉛ダイカスト製など)で110度 CS 帯域 
に 150 MHz ) まで対応の、「を端す電流通過型」のみ配器を使用してください。 

-【パワーセースに設定しても、接輪の間違しげみ配器やケースレじよるシヨートなどが発生すると、自動的に【测【こ切り換わります。自動的に 
【切】に切り換わった場合は、配線などを確認してか6再設定をしてください。 






アンテナ出力切換の設定をする 



本機の電源の入/切に連動して、本機背面の「地上デジタル出力端子」や 
「BS . ] ] 0度 CS 出力端子」から送られる信号の増幅機能（ブースター）を 
入/切します。 

この設定を選ぶと、本機の電源を「切」にしたとさに、これらの端子に接続 
しているテレビなどの受信機で放送を受信でをなくなる場合びあります。 

本機背面の r 地上デジタル出力端子」や res • 110 度 CS 出力端子」から 
送られる信号の増幅機能（ブースター）を、本機の電源の入/切に連動す 
ることなく、使用する設定です。 

本機の電源を「切」にしてち、これらの端子に接続したテレビなどの受信 
機などで、放送を楽しむことびでをます。 





詳しい設定をする(応用の設定】 
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デジタル放送用アンテナ閲連の設定•っヴま 


デジタル放送用アンテナの調整や設定をする_ 

アンテナ本体のち向調整ち法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談 < ださい。 


»準備 _ 

• L ソ下の操作で r 受信設定」の項目選択画面にずる 
〇)@を巧ず 

⑨ 【設定メニユー】を▲.▼で選び、曾を巧ず 

③ 【チャンネル/入力設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 

④ 【デジタル放送設赶を▲•▼で還び、 獲) を巧ず 
⑥做回設定】を▲•▼で選び、魯を巧ず 
⑥暦信設定】を▲•▼で選び、感を巧ず 


地上デジタル放送用アンテナのアンテナレべ 
ルを調整する 


ここでは、アンテナレベル表示を使って地上デジタ 
ル巧アンテナの方向調整をずる方法について説明し 
ます。 

アンテナレベルの数値び最大になるよラに、アンテ 
ナの方向を調整して < ださい。 


A 【地上 D アンテナレベル】を▲•▼で選び、 
W @を押す 

9临送チヤンネル】を◄•►で選ぶ 



地上デジタル放送の場合は、 UHF 1 3〜 UHF 62 を逞 
んで < ださし、。 


Q 


アンテナをゆっくり動かして、 r アンテ 
ナレベル」の数値び最大となるように 
調整する 


アンテナレベルび大さくなると「尸」び表示 
され、ルさくなると「\」び表示されまず。 


〇 


アンテナレベルが最大になる方向でア 
ンテナを固定する 


画面のアンテナレベルの最大値を参考に、ア 
ンテナを固定したあとにレベル値び下びって 
いないことを確認してください。 

-下びっていたらち5—度アンテナを調整してください。 


固定した日轉を巧しまず。 

「地上 D アンテナレベル」画面び消えて、設定 
び完了しまず。 


BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナ 
のアンテナレベルを調整する 

アンテナレベル表示を使って、 BS または]]0度 
CS デジタル放送受信のためのアンテナの方向を調 
整します。 

アンテナレベルは、アンテナのち度の最適値を確認 
ずるためのちのでず。この数値び最大になるよラに 
アンテナの方向を調整して< ださい。 

-アンテナ本体の方向調整方法は、アンテナの取扱説明書をご覧 
になるか、お買い上げの販売店にご相談< ださい。 


〇 

〇 


放送切換 

〇を押して、放送の種類 ( BS また 
は110度 CS ) を切り換える 
に S • 110度 CS アンテナレベル】を 
▲•▼で選び、媛)を巧す 


日 S • 11□度 CS アンテナレベル 


現在ま居中のチャンネル イ 1 BS161 BS-TBS 

コ^ 

日 S Digital ^ 

f 最大 

1 1 52 グ 

已 2 

陽站迎で BS /110度 CS の切換で前画面に戻る 


Q 


契約しているチヤンネルまたは無料 
チヤンネルを選局する 


〇 


アンテナをゆっくり動かして、 r アンテ 
ナレベル」の数値び最大となるように 
調整する 


アンテナレベルび大をくなると「ゾ」び表示され、 
ルさくなると「\」び表示されます。 


〇 


アンテナレベルが最大になる方向でア 
ンテナを固定する 


画面のアンテナレベルの最大値を参考に、ア 
ンテナを固定したあとにレベル値び下びって 
いないことを確認してください。 

-下びっていたらち5—度アンテナを調整してくださし、。 


固定した5獲)を巧しまず。 

res - ] ]〇度 CS アンテナレベル」画面び消 

えて、設定び完了しまず。 








すべての設定欄に登録されると、手順〇の画面に戻り 
ます。 


通常は切換の必要はありません。 

衛星の一部の中継器び故障したために、ずべての放 
送び受信でさなくなってしまラ場合びありまず。そ 
のとさは、じ(下の操作で他の中継器に切り換えるこ 
とによって、故障した中継器1ソ外の放送び受信でさ 
るよラになりまず。 

衛星の中継器び故障した場合 LU 外にち、外部機器か 
日の電波の干渉などによって、一部の中継器び受信 
でさない場合ち同様でず。 

A 【 BS 中継器切蜘または【110度 CS 中 
W 継器切蜘を▲•▼で選び、轉を巧す 
A 中継器を◄•►で切り換える 


現在ま盾中のチャンネル 


イ I BS 15 I 

[ BS 200 スター.チヤンネル I 


® で中継器を選ぶで前面面に戻る 

- 上は 旧 S 中継器 切換】 を選んだときの例です。 

BS デジタルの場合（選択可能な中継器） ' 

巨 SOI 、 巨 S 03、 巨 SO 已、 BS 07、 BS 0 白、 BS 11、 
巨 S 13、 巨 S ] 已 

110度 CS デジタルの場合（選択可能な中継器） 

ND 02、 ND 04、 ND 06、 ND 08、 ND ]0、 ND ]2、 
ND ]4、 ND 16、 ND 18、 ND 20、 ND 22、 ND 24 

A 放送び受信できたことを確認して、 @ 
W を押す 

垂 が I 巧 d . 

. 中継器を切り換えても受信できない場合がありますが、これは本機 
のが障ではありません。 


《この設定は BS デジタル放送のみで、地上デジタル放をと 
110度 CS デジタル放送は設定でさません (CATV をご使用 
のお客様に限りまず)。 

ケーブルテレビで、 BS デジタル放送サービスび行 
なわれている場合は、周波数アップコンバーターを 
接続ずることで、本機で BS デジタル放送をお楽し 
みいただけまず。 

この機能や周波数アップコンバーターについては、 
ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせ < ださ 
い。 

A 【 BS パススルーモード設定】を▲•▼で 
W 選び、@を巧す 

Q 設定する状態を▲•▼で選び、獲)を巧す 



LU 下の表を参考に、設定ずる内容を選びまず。 


還択項目 

内容 

設定しない 

巨 S ノ '^ススルーモードを設定しなし、場合 

標準モードに設定 

ケーブルテレビでの標準的な目 S パス 
スルー方式 

手動設定 

伝送する BS — IF チャンネルとその並 
びを指定する場合 


-【設定しない】または【標準モードに設定】を選んだ場合 
は、その状態に設定され、手順〇の画面に戻ります。 

- BS バススルーモード方式で受信しない場合は、【設定 
しない】を逞んで< ださし、。 

A 【手動設定】を選んだ場合には、む下の 
W 手順で設定する 

①現な設定されている状態を画面表示で確認し、このま 
までいい場合は【変更しない】を還び、@を巧す。 

手順〇の画面に戻ります。 

③変更する場合は、【変更する】を選び、@を巧す。 


③設定する中継器を◄- ►で選び、獲)を巧す 


中継器は、設定欄で選んだ中継器の番号び受信機の配列 
の左か6順ホ設定されます。 

訂正ずる場合は、▼を巧し、◄を巧すと一つずつ左に戻 
0ます。訂正した S ▲を巧してください。 


BS 中継器/110度 CS 中継器を切り換える 


BS パス スルー モー ド設定 





項目 

中む周波数 
( MHz ) 

衛星直接受信目 S ノ'^ススルー方式 
チヤンネル 受信チヤンネル 


1049.48 

BS -1 

BS -5 


1087.84 

BS -3 

BS -7 


1126.20 

BS -5 

BS -9 


11目4.已巨 

BS -7 

BS -1 1 


1202.92 

BS -9 

BS -1 


1241 .28 

BS -1 1 

BS -3 


1279.64 

BS -13 

BS -13 


1318.00 

目 S -1 己 

目 S -1 已 




詳しい設定をする(応用の設定】 
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ま組表の設定をする 


本機に接続した外部機器チューナー （ CATV やスカパー！チューナーなど）の番組でも、番組表機能をご利用 
になるときは、 c > r 外部機器チューナー仅カパー!や CATV など）の番組を番組表で表示させるには」 (66 
ページ）で設定してください。 

本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につないだとさは、政下の手順〇で「ライン入力の番組データ取得」で 
iNET を選択できまず。ただし、追加設定び必要となりまず。（与 r ネットワーク（イーサネット）機能の利用 
設定をする」 （72 ページ）をご覧ください。） 


番組表の基本設定をする 


番組ナビト.ッ7 




置瓶 

1 1 M だ/>ンル sseu スト 

||お品;:入り温旧リスト 




窗国モ約一 R 

1 1おずずめけービス 

||シリースを巧リスト 


1_1 

1 ライブラ U 1 

掛明!索 

ぉ妇16せ 



キ ー9 -ド範 

を巧ナビをを 

1 1 =n 


g 組ナビ ま巧ナビ設を 


ライン入力の S 巧データ巧»|〇 iNET (阳紅情巧.因加卜!情巧）[♦しない] 


] 


g[o 近な ]• モ約ち資甫I i 

[) 医） SB ]|•しなぃI 

〇[〇 3汾 ] み6汾 ]• ]20» ] 


まなおつかけ(巧巧巧）|〇する1>しない i 


Iに^ナビチヤ>みレ投定 ►] 


番組ナビ ま巧ナビ段を 


丢巧情ま巧得アドレス I tvsurf.jp 


] 


S 巧情昇!更新投を10 近な 1參モ巧ち苗宙I i 


スボーツ延おの篇也 ）10 目 B ||•しない i 


酉ち時な(不明ち）10扣分||参60^ [• 1巧巧 i 


ま巧ちつかけ(巧巧巧）10するしない i 


I [な§ナビチヤンネル担 $►] 


番巧ナビ ま巧ナビ設定 

ライン入力の*組データ耽•医） i の晒 NHC 情毎.'口加卜!情斯 ||•しない] 

さ纪情ま巧得アドレスI tvsurf.ip I 

丢巧情奇更巧投を近な ][• モ灼ちちな i 
スボーツ控ち(巧巧 ffi) [p 自 B j •しないI 

酉 S 時な(不明時）を30^ ]• 6尚' [♦ ,巧巧 i 
まなちつかけ(巧巧巧）ずるしないI 

[ g 沒 I [ を§ナビチヤンネル BS ► I 


番組ナビ ま巧ナビ設定 

ライン入力の S 巧データ恥•を iNET 【脚側備.口細卜!情法）||•しない] 


さ纪情巧巧巧アドレス l^tvsurf.jp I 

丢巧情奇更历投を10 近な 樂モ抗ちちおI i 


[) 医）白 n 呀しない] 


)10 3汾 |[參6扮] • ]20» I 


舍巧ちつかけ(初巧巧）10ずる1•しない i 


直苗 II Si ナビチヤンネル技を ►] 


Q ©を巧す 

^【番組を探ず•予約を見る】を▲•▼で選び、@を押す 

0【き組ナビ設定】を▲•▼•◄•►で選び、喔)を巧す 

(% 【ライン入力のま組データ取滸で、 「 iNET 」 また 
W は r しない」を◄•►で選ぶ 


0 


0 


iNET 

インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダ 
ウン□ー ドします。 

皆 r ネットワーク（イーヴネット）機能の利用設定をする」口 2 ぺージ） 
で必要な設定を行ないます。 

•陋 NHC 情報 

曰刊編集センターの番組データサーバーか 5 の情報です。 

•百スカパー！情報 

SKY PerfecTV! の番組データサーパーか日の情報です。 

しない 

番組データを受信またはダウン□ー ドしないため、番組表は利巧でさ 
ません。 

《しソ下の項目は、特に必要びない場合は推奨設定のまま 
でお使いください。 

番組情報取得アドレス 

予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 

通常は 「tvsurf.jp」 の設定でお使いください。 

番組情報更新設定 

通常:推奨設定です。空欄の番組名を番組説明ち自動的に入力-更新されまず。 
予約名強制：手動で予約名を変更してあった場合でも、番組情報び更新されると 
強制的に予約名を最新の番組名に更新しまず。（番組情報は、定期 
的に更新されていまず） 

r スポーツ延長」機能を利用するかを ◄- ►で選ぶ 

スポーツ 延長(初期値） 

自動：スポーツ延長を利巧します。 

しない：スポーツ延長を利用しません。 

「スポーツ延長」については、今操作編已8ページをご覧ください。 

延長時間（不明時） 

3日分： 3日分に設定します。 

色日分：目日分に設定します。 

12 日分： 12 日分に設定します。 

※番組情報の中に最大延長時間の情報びない場合、ここで設定した延 
長時間び使われます。 

r ま組追っかけ」機能を利用するかを◄- ►で選ぶ 

番組追つかけ（初期値） 

ずる ：番組追っかけを利用します。 

しない ：番組追っかけを利用しません。 

「番組追っかけ」については、吟操作編已8ぺージをご覧ください。 


Q 設定び終わった5【登録】を▲•▼•◄•►で選び、 
W 轉を押す 






























• L ソ下の操作で r 番組ナビチャンネル設定（ステップ1りの設定画面にずる 
①©を巧ず 

⑨【ま組を探ず-予約を見る】を▲•▼で選び、獲)を巧ず 

③ 睡組ナビ設定】を . ►で選び、@を巧ず 

④ 睡組ナビチャンネル設定】を►で選び、挺)を巧ず 


d 変更/追加したいチヤンネルの放送メディアの 
W 【詳細】を ▲. ▼.ィ.►で選び、轉を巧す 

「放送メディア/表示名」の各項目は絞り込みキーに対応 
し、フル U モコンの2から]0までの番号ボタンび割り 
当てられていまず。8、日、]0の番号ボタンには、お好 
さなチヤンネ j レを絞0込み表示用に設定でさまず。 

(皆71ページ） 




頂日ホ • ►で潰び、綺ホ巧し、設定を巧舌 


① 


⑨ 


化上アナ□グ（が部入力用） 


BS アナ□グ（外部入力用） 


BS デジタル（外部入力用） 


|_ CATV 主要チヤンネル（外部入力用 ）I 
スカバー！（運動/が部入力用） 


チヤンネルち涅巧に ATV 主呈チヤンネル） 



1001なんくるミユージジク 

002ポビ ー’ S グルメ 

003云115チヤンネル 

1007スビードスター 

008千巧ゴ U ラバーク 

009巧れ！ g の毛 

1010元祖まちゆ S 性 

017ブタ巧=屛 

018化ほつぷ〇万唐！ 

1019マ□預ルーキー 

022ほくろとオレと 

□44 旧和の A ンサム 

,1 



1 



1 







「表示 CH」 をお巧みの名称に変更ずることちでさます。 
▲ •▼や、フル IJ モコンの# psg 〜を使って入力 
します。 

(英数文字で已文字まで。例： NHKHV) 




ずる（新規追加の場合は、空いている行に設定を 
ずる） 


受信できない CH コードび設定されていないかご確認ください。受信で 
をないと、番組表に表示びできても、実際に録画*視聴はでをません。 

※必要に応じて、上記①〜③をくり返します。 


© 


【登録】を選び、轉を巧す 

設定した内容び登録されまず。 

《障録】を巧さないと設定はされません。 


• みが陌 a . 

•を組表で表示されるチャンネル名サ内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、ま動で CH コードを変更してください。 

• 「ライン入力 Ajr ライン入力 Bjr ライン入力 CJ のずベてで、ユーザー登録じよる CH コードの重複登録はできません。(自動変換される場合を除く） CH コード 
が重複し、【登録]ができないときは、不要な重複 CH コードを削除または変更してから、ホ望の放送メディアへ CH コードを登録してください。 


否組ナビ 番巧ナビチヤンネル乾を(ステップ1 ) 


番組ナビチャンネル表示き氣ステッフ 2) 

ライン乂力占 


IJ モコン 

か□ゴ 

表巧 CH CH〕ー ド 

チャンネルち 

スカバー!/ CATV 里動度を 

]< 四 

圆 

D10] II D000-10] 

NHK 街星*- 

1 


L1 

圍 

D102 II D000-102 

NHKffi 巧二 

1 


L1 

面 

D103 II D000-103 

NHKA イビジョン 

1 


L1 

圆 

D141 II D000-141 

BS 日テレ 

1 


L1 

圓 

0151 II D000-151 

B 巧 B 

1 


L1 

圆 

D152 II D000-152 

BS 巧日巧 2) 

1 


L1 


D1S3 II D000-153 

BSSS 日巧 3) 

|| 


L1 

柳" 

D161 II D000-161 

BS-TBS 

|| 



巧 HZ 巧0这み匹 S II 宜巧 1 


1 番組表に表示されるチャンネルに H) の「表示 □ ゴ J 設定 

変更したいチャンネルの rCHD ^」 を選び、@を押します。 

CH 03選択画面び表示されます。お好みの□コI‘を選び、 （§) を押して 
設定します。 

2 番組表で表示ずるのに必要な r チャンネルち J の設定 

①変更したいチャンネルの「チャンネル名」を選び、@を押します。~ 
③放送の種類を選び、獲)を押します。 

® チャンネル名を選び、@を押します。 

※「表示 CH」「CH コード」ち、チャンネル名に合わせて変更されます。 


妨 

ぺージ 


Jf 組表で表示するチャンネルを追加/変更する_ _ 

チャンネル番号び実際の放送と違ラ場合や、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたいとさに、 
LU 下の手順を行ないまず。 

»準備 


のンポイント 


詳しい設定をする(応用の設定】 


i 回回回回回回回回囚 


置中 

Jii 互 















まがナビ ま組ナビチヤンネル乾を(ステップ1 ) 



まがナビ ま巧ナビチヤンネル段を(ステップ1 ) 


まがナビ ま組ナビチヤンネル乾を(ステップ1 ) 


放ちゾディア/，示ち 
巧上デジタル 

_：1^ 
り庙 CS デジタル BSa 
ライン入力 A に AT\ ■が 
ライン入力 B ■ I 

ライン入力 C (スカバ- 
技0込み 


入力 宙足就巧 

] 巧*! ItDEU レ 
] 舟8刷应3 {y 
] 阿8 llOCSRI'i Iv- 

]l LI の因 -/ rsa 
]l L2 [LajBjjl V- rSia 

]l - BE| [削 


ま組表の設定をする•つづき 


CATV やスカパー！チューナーなど、本機に接続した外部機器のチャンネルを番組表で表おするための設定をします。 
CATV チューナー、 BS デジタルチューナー、110度 CS デジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を 
遠隔制御できる機能はありまはん。 

外部機器チューナーの番組表情報は riN 口」を利用ずるため、ブ□-ドバンド常時接続環境び必要になりまず。 
(ネット接続の設定の関連ページ：吟24、72、73ページを参照） 

( iNET 設定の関連ページ：皆64ページを参照） 

»準備 _ 

• L ソ下の操作で r ま組ナビチャンネル設定（ステップ1りの設定画面にずる 
①©を巧ず 

⑨【ま組を探ず-予約を見る】を▲•▼で選び、喔)を巧ず 

③ 睡組ナビ設定】を . ►で還び、喔)を巧ず 

④ 睡組ナビチャンネル設定】を►で選び、獲)を巧ず 

A 接続したが部機器を割り当てる r 放送メディア/ 
W 表示名」のちにある【入力】を▲•▼•◄•►で選び、 
喔)を巧す 


A 外部機器を接続した入力を▲•▼で選び、喔)を巧 

W ず 

《表示名を 「 Ll 」から rCATVJ などに変更できまず。 

吟操作編「ライン入力名設定」 （13 已ページ） 

番組表を絞り込み表示したとさの見出しなどに利用されます。 


同じ行の【詳細】を▼•イ•►で選び、轉を巧ず 


(% 項目を▲•▼•◄•►で選び、@を巧し、設定を変更す 
W る脯規創 D の場合は、空いてし巧行に設定をする） 

①変更したいチャンネルの「チャンネ J レ名」を選び、を巧しまず。 

③放ちの種類を還び、@を巧します。 

③チャンネル名を還び、@を巧します。 

一 rcH コード」び自動で表示されます。 

—rcH コード」に直接コード入力ずることちでさます。 

一「表示 CHJ をお好みの名称に変更することちでさまず。 

•▲■▼や、フル1」モコンの话^〜可を使って入力しまず。（英数 
文字で已文字まで） 

•お好みで CH □ゴを選ぶことちでさまず。 

一 CH □コ'を選び、@を巧します。 

※必要に応じて、上記①〜③をく0返しまず。 

0【登録】を▲•▼•◄.►で選び、轉を巧す 

設定した内容び登録されまず。 

《【登録】を巧さないと設定はされません。 



か部機器チューナー (スカ パ—！ や CATV など) のま組を番組表で表示をせるには 
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スカパー！かんたん予約連動_ 

本機の取扱説明書とテレビに表おされる操作画面では、 
r スカパー!連動」 と表記していまず。 



スカパー!チューナー 本機 


テレビ 


r スカパー!連動機能 J とは？ 

r スカパー！連動設定」をずると、スカパー！チューナーを接続して予約録画したとさ、スカパー！チューナー 
に予約を入れずに本機だけで録画予約（連動録画）や電源連動設定びでさる機能でず。 

-スカバー!連動機能を使うには、スカバー! /CATV 連動ケースレ(別売品:型名 RD-CAC1 (東芝)）を接続してください。（吟21ぺージ) 
• スカバー！連動機能を使5には、ブ□ー ドバンド甫時接続環境び必要にな0ます。 

※スカバー！チューナーび本機能に対応しているかどうかは、 
http://www.rcl-style.com/epg/ch/ch_s-taiou.htm でお語して ください。 

d 中 r が部機器チューナー(スカパー!や CATV な 
W ど）のま組を番組表で表示させるには」 （66 ペー 
ジ)の手順〇で【スカパー! / CATV 連動設定】を 
選び、 喔) を押す 

を メッセージを確認したあと、▲•▼•◄•►で項目を 
W 選ぶ 

スカパー!の【連動設定する】を選んだあと、【なに進む】を選び、 
@を押します。 

※スカバー！連動と CATV 連動は、どちらか一つしか設定でをません。 

0 メッセージを確認したあと、項目を◄•►で選ぶ 

接続している端テに合わせて、ラインを選んだあと、【なに進む】 
を選び、喔)を押します。 

(表术例） 接続したスカパー！チュー ナ —のメーカーを 

▲ ►で選び、轉を巧す 

該当メーカーのスカパー!チューナーでも、機種によって 
はスカパー！連動機能に対応していないことびありまず。 

0 メッセージを確認したあと、項目を◄•►で選び、 
W 轉を巧ず 

•チューナーの機種によっては、電源の制御びでさないち 
のびありまず。 

•電源制御び正し<動作しないスカパー！チューナーをご 
使巧の場合は、この設定を【電源連動しない】に設定し、 
録画開始の約]0分前にはチューナーの電源を入れた状 
態にしてください。 

• 巧ぉ陌 a . 

• 型名 TU - DSR 35 ST (Panasonic 毁は、衛星切換に対応していませんので、そおしたし)番組が視聴中の衛星と異なる場合は、チューナー側で事 
前に衛星切換を行なって < ださい。 

. スカバー!チューナーを複数機器で併用している場合、本機のスカバー！連動機能じよって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルじ切 
り換わったり、スカバー!チューナーのメッセージ画面サミュート画面などが録画されたりする場合があります。 

. スカバー!連動そ約と同一を組をスカバー!チューナーでもそ約設定すると、そ約した巧組が正しく選局できない場合があります。スカバー! 

チューナー側で同一を組をそ約設定する場合、本機側は通常か部入力そ約としてそ約登録してください。 

• スカバー!連動では、スカバー!のメンテナンスサ直前の放送内容の変更などによる、巧組の放送時間変更には対応していません。 


スカパー！チューナー関連の設定をする(スカパー！連動機能設定) 
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詳しい設定をする(応用の設定】 









68 

ぺージ 


ま組表の設定をする•つづき 


CATV チューナー関連の設定をする (CATV 連動機能設定） 

に ATV 連動機 制とは？ 

I 「システムを本機に接続しているとさに、 CATV のチャンネルを番組表に登録して選局したり、 CATV チュー 
ナーに予約を入れずに本機だけで録画予約（連動録画）や電源連動設定びできる機能でず。 

•CATV 連動機能を使うには、スカパー! /CATV 連動ケーブル（別売品：型名 RD-CAC1 煉芝)）を接続してくださし、。（皆21ぺージ） 
- CATV 連動機能を使うには、ブ□ー ドバンド常時接続環境び必要になります。 

(ネット接続-設定の関連ページ：皆2已、72ページを参照） （iNET 設定の関連ぺージ：峡目4ページを参照） 

※加入されている CATV サービス局や CATV チューナーび本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、 
http://www.rcl-style.com/epg/ch/ch_map.htm で確認してください。 

が部機器チューナ ー( スカパー! CATV など） 
のま組をま組表で表示させるには J (日 6 ページ)の 
手順包で【スカパー！ /CATV 連動設定】を選び、 
喔)を押す 

メッセージを確認したあと、項目を▲•▼•◄•►で 
選ぶ 

CATV の【連動設定する】を選んだあと、【なに進む】を選び、@ 
を押します。 

※「スカバー！連動機能」と rCATV 連動機能」は、どちら占、一つしか設定 
でをません。 

メッセージを確認したあと、項目を▲•▼•◄•►で 
選ぶ 

接続している端テに合わせてラインを選んだあと、【なに進む】 
を選び、曾を押します。 

ご利用の CATV 機器を . ►選び、奠)を巧す 

該当メーカーの CATV チューナーでも、機種によっては 
CATV 連動機能に対応していないことびありまず。 

メッセージを確認したあと、【テスト信号 （ 1回発 
信)】を▲•▼で選び、喔)を巧す 

CATV チューナーの動作を確認しまず。 

テスト終了後、【次に進む】を遇び、感を巧しまず。 

メッセージを確認したあと、項目を選び、@を巧 
す 

•チューナーの種類によっては、電源の制御びでさないち 
のびありまず。 

-電源制御び正しく動作しない CATV チューナーをご利用 
の場合は、この設定を【電源連動しない】に設定し、録画 
開始の約]0分前にはチューナーの電源を入れた状態に 
して < ださい。 

お住まいの地方を選び、喔)を巧す 

続いて「地域」、「ご契約の CATV サービス名」を還びまず。 

番組表に表示させたいチャンネルを ► 
で選び、獲!を巧して、を付ける 

「^」を付け終わった5、【次に進む】を選び、感を巧しまず。 
手順〇の画面に戻りまず。設定したチャンネル名などびあ 
るか確認しまず。チャンネル□ゴなどの変更ちでさまず。 
【登録】を選び、@を巧しまず。ご契約の状況により、受 
信でさるチャンネルを登録してください。 









番組表は最大 50 をャネルまで表示できまず 

本機は接続した外部機器/チューナーを、最大5 日 チャンネルまで番組表で表示できます。（内蔵 地上 デジタ 
ル、目 S -]] 日 度 CS デジタルは最大21 □日 チャンネルまで表示します。）ただし、登録チャンネル数び多い 
場合、更新や表示に時間びかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録ずることをおずずめしまず。 

爸デジタル放送のアンテナをあとか5追加して接続したとさ 

博組ナビチャンネル設赶の r 番組表表示」に「^」び付い 
ているかご確認ください。詳しくは、唉 r 番組表でデジタ 
ル放送の表示/非表示を設定ずる」 （7 日ページ）をご覧< 

ださい。 


本機の番組表に関して 

番組表の情報は放送メディア(地上デジタル、目 S - 11日度 CS デジタルなど）によって異なります。 
じ(下をご参考 < ださい。 


デジタル放送の番組表データについて 


Q デジタル放送の番組表データは何か5取得ずるの？ 

A デジタル放送はデジタル放送波から番組データを受信しま 
す。 

-デジタル放送波（地上デジタル放送/巨 S デジタル放を/ ] ] 0度 
CS デジタル放を）から送信される番組データを、アンテナから自 
動的に受信します。 

-インターネット環境などびなくてを、番組データび取り込めます。 

-8曰分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合 
びあります。） 

-テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。 

-番組表からの録画予約中に番組の放を時間に変更びあってを、リア 
ルタイムに対応します。 

-巧蔵デジタルチューナー（地上デジタル、巨 S • 110 度 CS デジタ 
ル）は最大2100チヤンネルまで表おします。 


でが间3 

•番組表が表示されても、 CATV の契約状況により、正しく録画できない場合があります。ご契約内容をご確認のうえ、表示チャンネルを設定し 
てください。 

• ご契約のチャンネル名と番組表に表示されるチャンネル名は異なることがあります。 


が部チューナー（スカパー！や CATV など）の 
番組表データについて 

接続したスカパー！チューナーや CATV チューナーの専門 
U チャンネルなどの番組表のデータはどラずれば表示でさるの？ 

A 番組表の情報取得には INET を利用します。 


インターネットを利巧して番組データサーノ（一から番組データを 
ダウン□ー ドします。 （ iNET を利巧するには、対応のルーターな 
どを使ってプ□ー ドバンド常時接続の環境へ接続び必要です） 

8曰分の番組データを取り込みます。 

24時間いつでち番組データをダウン□ー ドでをます。 

東芝時計ヴー/ く一/その他時計サー/ く一を利用して、本機の時刻を自 
動調整ずることびでをます。 

接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大目0チャンネル 
まで番組表で表示でをます。 

データ巧供元：株式会社曰刊編集センター、 

スカバー JSAT 株式会社 
(200 日年11月現在） 



閒 

ぺージ 


詳しい設定をする(応用の設定】 





をがナビ ま描ナビチヤンネル設定(ステップ 1 ) 


まがナビ 番おナビチャンネル設定(ステップ1 ) 


フル U モコンのに画〕、巨日、は、お好きなチヤン 
ネルの絞り込み表示用として割り当てることびでさまず。 
(皆71ページの r フル U モコンの番号ボタンに絞り込み 
チヤンネルを設定ずる」をご覧ください。） 


A 各デジタル放送の r 番組表表示」を▲•▼•◄•►で 
W 選び、咳)を巧して、表示/非表示を設定する 

獲)を巧して r ^」 の付けはずしをしまず。 

「 s ^」 を付ける--•番組表に表おされまず 
r ^ j をはずず••-番組表に表示されません 

を【登録】を▲•▼•◄.►で選び、獲)を巧す 

設定び登録されまず。 


番組表では、各放送メディアごとに、絞り込みキーとしてフル U モコンの番号ボタンに割り当てられていまず。 
番組表を表示中に番号ボタンを巧ずと、割り当てられた放送メディアだけの番組表に絞り込むことびでさまず。 


フルリモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能） 



ま組表の設定をする•つづき 


番組表のその化の設定をする 

h _ 


番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する 

地上デジタル放送、 BS - ]] 0度 CS デジタル放送の番組表の表示、非表示設定びでさまず。 

»準備 _ 

• な下の操作で r ま組ナビチヤンネル設定（ステップり」の設定画面にずる 
① © を巧す 

③ 【ま組を探ず-予約を見る】を▲•▼で還び、獲)を巧ず 
⑨睡組ナビ設定】を . ►で選び、感をがず 

④ 睡組ナビチヤンネル設定】を ▲ • ▼ ’ ►で選び、@を巧ず 



絞り込み表示/解除 

y 国 iiiiiii ■■が扁 



チャプタ-す分觀合 


ズーム 


サ-チ/文き CH 輯おまかせ タイ LA - 


¢1番組表を表示中に、絞り込みに割り当て5れたフ 
ルリモコンのま号ボタンを押ず 

番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけの番組表に 
切り換わりまず。 

例：杯可を巧した場合 


番組ナビ 全チトンネルー巧 

テレビ (回 B & D ) 


主 1 10 11 12 13 I 


— 

Bsioi スペイン宜 WB 巧 ‘K レエち msr シルビ•キエフ ■» のボレ□」 u 単 チエンバ〇乂門 



防の *« 巧历 i ■をのどなた巧】 今日の, ■»<> にュース】 



防の新曰«水 8* [■イル’’’ Imp 山 se さ g 中ホーはどうなった？ HW 脚卜ーナント 



的がキサッシュ’’’し〇みても巧江巧*!ゲストモ U ’’’ 巧 gsa めぐり 草历II中« 



出巧！苗巧のない苗口 0 日 1 ち♦苗 S ■-坛 R の»ヤビジ 1 サンデーフ□テイン… 



脚なテレビマ 5 ソン 2010 スペシ f ル B 界 itsiooa ® 今®反える!！ 



出口 1 クラブ巧界一沫定田》決 RAWS ) クラブ B 界一 a 足化！!出 BB » B ) 'し、よ 







絞り込みを解除する場合は、 L 軒乃-す誦さ」 を巧す 



献图回回固固回固回四 

LI 


絞り込みび解除され、全ての番組び表示されまず。 
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チヤンネルの表示順を変更する 


番組表での全チヤンネルの表示順番を並べ替えることびできまず。 


»準備 _ 

• W 下の操作で r 全チヤンネル表示順/絞り込み設定（ステップ 3) J の設定画面にずる 
① を巧す 

③ 【番組を探す-予約を見る】を▲•▼で選び、@を巧す 

⑨睡組ナビ設定】を . ►で選び、獲)を巧す 

©睡組ナビチャンネル設定】を▲•▼.◄.►で選び、獲)を巧す 

⑥险チャンネル表示順/絞り込み設定】を I ◄•►で選び、@を巧す 


ま巧ナビ をチャンネル表示眠/絞 D 込み設ち(ステッフ 3) 



[並べ宙が除] [ 


〇 

Q 


表示順を変更したいチヤンネルを▲•▼•◄•►で 
選び、獲)を巧す 

表示する順まを ▲ • ▼で設定し、喔)を巧す 

表示順び変更されまず。 


0【登録】を▲•▼•◄.►で選び、獲)を巧す 

設定び登録されます。 

《【登録】をしないと設定はされません。 



•表示順を変更し、設定を完了ずると、番組表や番組リストを 
表示した時点で番組データを取得し直ずので、表おされるま 
で時間びかかりまず。一時的な配列変更のために本機能をご 
利用になることはおずずめでさません。 



フルリモコンの番号ボタンに絞り込みチヤンネルを設定する 

フル U モコンのなコ、お3、圈哥に、お好きなチヤンネルを絞り込み表示用として割り当てることびできまず。 

»準備 _ 

•吟『チャンネルの表示順を変更する』（同ぺージ）の準備を巧なう。 

絞り込み表示に割り当てるチャンネルを 
-►で選ぶ 

絞り込み表示 A • • フル U モコンの己 i □に割り当てまず 
絞り込み表示 B - •フル U モコンのお3に割り当てまず 
絞り込み表示 C - •フル U モコンの峰に割り当てまず 

感を巧して r ^」 の付けはずしをしまず。 

|\^」を付ける- • •絞り込み番組表に表おされまず 
r ^」 をはずず--•絞り込み番組表に表示されません 

•#" を巧して、放送メディアごとにまとめて「^」の付 
けはずしをずることもできまず。 


まがナビ 

全チサンネル表示眠/絞日込み設定(ステッフ 3) 



R 示 g チヤンネル 

A 叩毛 

HI 1 1 [ 

つ。 11 NHK 脱.巧 

1 レ 11 1 レ 1 

1~1 戸 

1 012 NHK 脱.束巧 

1 レ II 1 レ 1 

11 1 广 

1 。。 MHK 脱.巧 

1 レ II 1 レ 1 

1 2 1 1 

1 021 NHK 研.巧 

1 レ 1レ II 1 

1 g'f L - 

1 022 NHK 研.巧 

1 レ 1レ II 1 

1 31 1 1 031 TVK II 1 レ II 1 

1 4 1 1 

1 041 B 本 テレビ 

1 レ 11 1 レ 1 

1 4 1 L 

1 042日本 テレビ 

_1 山□因仁 


1巧び苦え W な || ^ 1 


〇 


0【登録】を▲•▼•◄•►で選び、喔)を巧す 

設定び登録されまず。 

《【登録】をしないと設定はされません。 


詳 

し 

い 

設 

定 

を 

す 

る 

扇 

用 

の 

設 

定 








ネットワーク機能の設定をする 


本機のネットワーク機能 （ イーサネット）を利用ずる設定と、地上デジタル放送での双方向通信サービスなど 
を利用ずる際に、通信接続方法の利用設定を行ないまず。 

-ネットワーク機能を使用ずるには、あらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約と、ブ□ードバンド常時接続の環境に、 
本機をつなぐことびぶ、要です。 

-ネットワーク機能と設定については、与24ページをご覧ください。 

-ブ□ー ドバンド甫時接続環境につなぐ方まについては、025ページをご覧ください。 


例)ブ□ー ドバンド甫時接続環境につなぐ 



ルーター 内蔵 
モデムなど 



本機の riANj I 
端子を使って1 
つなぎます 'k 


ネツトワーク （ イーサネット）機能の利用設定をする 


»準備 


• L ソ下の操作で r イーヴネット利用設定」の項目選択画面にずる 
① ©を巧ず 

⑨ 【設定メニュー】を▲•▼で還び、 獲) を巧ず 
③ 【通信設定】を▲•▼で還び、 獲) をがず 


イーサネット利用設定 
利用しない 
利用する 


d 【イーヴネット利用設定】を▲•▼で選び、優)を巧 

W す 

^【利用しない】または【利用ずる】を▲•▼で選び、 
W 轉を巧す 


利用しない 

本機のネットワーク（イーサネット）機能を利用しません。 

利用ずる _ 

本機のネットワーク機能を利用するのに必要な、【イーサネット設定】 
に移動します。今手順包へ_ 

下び設定されているとさは、「利用しない」にでさません。 

-「おすすめサービス」機能（吩操作編76ページ）び r 利巧する」に設定されてい 
るとを。 

番組情報の取得先を「しない」に設定し、おすすめサービスを「利用しな 
し、」に設定してくださし、。 


設まメ ニュ — 


1 ネット de ダビンプ II アドレス/プロキシ il 


ホな# 1 RD-E1005 1 

タビング g 巧 1 S けなける 1 

グル—プち 1 TOSHIBA 1 

グループ"スロード 1 m*m 1 


1 宜留 1 



ィ•►でタブを還おして、「ネット de 
ダビング」画面と「アドレス/プロ 
キシ」画面を切り換えます。 


〇 


「ネット de ダビング」画面と r アドレス/プ□キシ」 
画面の各頂目を、ちぺージの表に従って設定ずる 


左の画面例で中ほどにある「本体名」のちに、本機の機種 
名び表おされまず （ RD - E 100已または RD - E 30 已）。 



r ネット de ダビング」機能を使うときはす正なアクセス 
などを防ぐため、グループ名とグループパスワードを、 
他人に知られたり、容易に推測されないよラな、お客様 
巧自のものにしてください。 （吟 30ぺージ） 

これらの入力をしないと、設定を完了でをません。 

(避けた方びよい例：ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生曰、住所 
の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど） 
•パスワードを忘れたとさは、新たなバスワードを入力し、設定してく 
ださい。 


(% 設定び終わった5【登録】を▲•▼•◄•►で選び、 
W 轉を押す 

設定び登録されまず。 

《【登録】をしないと設定はされません。 










■設定頂目（ネット de ダビング画面) 


ぺージ 


参ネット de ダビング設定 


本体名 

半角英数字]已文字!;(巧 

通常は設定を変更する必要はありません。本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ご 
とに変更してください。 

ダビング要求 

受け付ける 

当社製 HDDSDVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR - 体型を含む） 
を複数台ネットに接続して相互ダビングするとをに選びます。 

受け付けない 

ネットを通してのダビングを許可しません。 

グループ名 

例： TOSHIBA 

複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。 

グループパスワード 


グループ名を設定したとさに、パスワードを設定します。 


■設定頃目（アドレス/プロキシ画面) 


參ブ□ー ドバンド常時接続環境に接続している場合の設定 


DHCP 

使ラ 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

IP アドレス 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得した IP アドレスび表示されます。 

サブネットマスク 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得したサブネットマスクび表示されます。 

デフオルトダートウェイ 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得したデフオルトゲートウェイび表示されます。 

DNS サーパ‘一 

自動取得 r 使ラ」 

r 使う」を選ぶと DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスび取得されます。 

自動取得「使わない」 

DNS サーバーアドレスを手動で入力します。ネット de ダビング対応機と直接接続した 
とさは、下の表のよラに設定してください。 

プ□キシサーパー 

半角巧数字記号32巧字 LU 内 

使用しているプ□バイダでプ□キシ設定び必要な場合に、そのプロキシサーバーのアドレ 
スを設定します。 

プ□キシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。蜜更び必要なときだけ、1〜已巳日3已の間で設定します。 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている M 冉 C アドレスび表示されています。 

蜜要はで去ません。 

接続確認& 

本機びルーターと問題なく接続されているか確認します。 


※【接続確認]を巧ずと r アドレス/プロキシ」画面で変更した項目び保をされ、保を前の設定に戻せなくなりまず。急のため設定内容を書を留めておくこと 
をおすすめしまず。 


• をが陌 a . 

• ルーターの DHCP 機能がうまく働かず、デフォルト ゲー トウ エイ、 DNS サーバーの IP アドレスが取得できず エラーになる 場合は、 ルーターの 
メーカーじ お問い合わせください。 


参ネット de ダビング対応機と直接接続した場合の設定 


DHCP 

使わない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

対応機器の IP アドレスび 
192.1色 8.1.10 の場合 
例：192.168 .1.1 已 

本機と接続するネット de ダビング対応機器と同じヴプネット内の異なるアドレス 
を設定します。 

サブネットマスク 

m : 2己己.吕己己.2己己.0 

接続するネットワーク環鏡のサブネットマスクを設定します。 

デフオルトゲートウェイ 

例：192.168 .1.1 

本機びゲートウェイを使ラ場合に設定します。 

DNS サーパ‘一 

例：192.168 .1.1 

本機び DNS を使ラ場合に設定します。 

プ□キシサーパー 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定してを無視されます。） 

プ□キシポート 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定してち無視されます。） 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている MAC アドレスび表おされています。 

変更はでをません。 

接続確認^^ 

本機と接続したネット de ダビング対応機器に接続されているか確認します。 

注：「接続確認」をして DNS サーバーに関する><ッセージび表おされる場合は無視して<ださい。 


※【接続確認]を遇び、『ミ夫定』を押ずと r アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目びなをされ、保存前の設定に戻せなくなりまず。怠のため設定内容を書き 
留めてお<ことをおすすめしまず。 


• 巧■，が陌 a . 

• IP アドレスは、プライべート IP アドレスび設定できます。(例:192.16 8.1.1-192.168.1.254) 

■ネット de ダビングの設定についての重要なお知らせ 

すでにお持ちの RD シリーズ(ネット de ダビング対応の従来モデル）とネット de ダビングずるときは、両方のグループ名と 
パスワードを一致させないと、相互にダビングずることびでさなくな0まずので、本機能をご利用になる機器は、ずべて同一 
のグループ名とグルーで(スワードに設定してください。 

従来モデル*1のグループ名とグループパスワードは、初期設定びいずれち半角の大文字で、 「 TOS 川 BA 」 となっていまず。 
お客様びこの初期設定のまま従来モデルをお使いの場合、本機に 「 TOS 川 BA 」 を設定してご使用いただくこともできまずび、 
不正なアクセスなどを防ぐためにも、従来モデルの「ネット de ナビ」画面(パソコン上)で「本体設定」を開き、「ネット de 
ダビングの設定」を、本機で新たに設定したグループ名とグループパスワードに変更していただくことを強く推奨いたします。 
《 ] ネット de ダビング対応従来モデル（グループ名、グループパスワードの初期設定び 「 TOS 川 BA 」 の機種） RD - 
XS 43、 RD - XS 已3、 RD - XS 24、 RD - XS 34、 RD - XS 3 日、 RD - XS 4 己、 RD - X 已、 RD - H 1、 RD - H 2、 RD - Z 1 
《2 RD - Z ] では「ネット de ナビ設定」となりまず。 


詳しい設定をする(応用の設定】 












74 

ぺージ 


ネツトワ■ク機能の設定をする•つづま 



メール録画モ約機能の利用設定をする：フルリモコンをおほい<だをい 
、 - 



設まメニュ- 


る。投ま> メール巧を巧^おを 


メール泣画モ灼篇能I在用しない ] 


ィ-ルアドレス [ 
メ ーJ レで巧 /a つード E 


POP3 サーバーアドレス L 
] POP3 ューヴーち [ 
1 POP3 バスワード [ 


舟"イ. 
なちしま’ 


〇 


【基本設定】、 【通知 設定】、 【詳細 設定】の各設定画 
面では、設定したい項目を ▲ ■ ▼ • ◄ ■ ►で選び、 
@を押して設定を巧ないます。 

設定内容び「使用しない」のように表示されている 
項目は、 （§) を押すと設定内容び順次切0換わりま 
す。設定したい内容び表示された5、 

► で次の設定項目を選んでください。 

設定内容び表示されていない項目には、文字を入力 
します。@を押すと文字入力画面び現れますので、 
一文字ずつ入力してください。 

ールアドレスや サーバー アドレスの入力に便利 
な、入カサンプルを用意しています。 

(吟操作編] 2日ページ） 

各項目については、吟7目ページの「メール録画予 
約機能の設定」わご覧ください。 


»準備 _ 

•1 U 下の操作で r メール録画予約設定 J の項目選択画面にする 
① ©を巧す 

③懐定メこュー】を▲•▼で選び、@を巧す 
感 【通信設定】を ▲ • ▼で選び、@を巧す 


【メール録画予約設定】を ▲ • ▼で選び、喔)を巧す 

【基本設定】の画面び表示された5【メール録画予 
約機能】を▲•▼で選び、獲)を巧して【使用しない】 
または【使用ずる】を選ぶ 

@を押ずたびに、【使用しない】と【使用ずる】び切り換わ 
りまず。 



定メニュー】に戻りまず。 

使用ずる場合は、政下の設定を行なってください。 


メールアドレス（例： rdstyle @ xxxxx.co.jp) 

本機に;ールを送るときに使用する、^ールアドレスを設定します。 


メール予約パスワード（例： valdiaidlav) 

予約メールとして判別するために、目文字政上2日文字じ(内で半角英 
数字を設定します。記号び含まれているとエラーび起こり、^ール録 
画予約はでさません。 

POP3 ヴーパーアドレス（例： xxx.xxx.ne.jp) 

ご使用のプ□バイダの POP 3 サーバーのァドレスを設定します。 

(半角英数字目3文字内） 


POP3 ユーザーを_ 

ご使巧のプ n バイダの POP 3 サーバーにアクセスするときのユーヴー 
名を設定します。半角英数字目3文字 L 处内で入力します。 


POP3 パスワード 

ご使用のプ n バイダの POP 3 サーバーにアクセスするとさのパスワー 
ドを設定します。（半角英数字]目文字料内） 


設定が終わったら、 ©へ 進みまず。 







ぺージ 




A 【通知設定】を 
W を設定する 


【基本設定】と同様に、設定を行ないます。 

各項目については、吟7目ページの「メール録画予 
約機能の設定」わご賣ください。 


【基本設定】と同様に、設定を行ないます。 

各項目については、吟7目ページのレ<ール録画予 
約機能の設定」わご覧ください。 


►で選び、 1 U 下の各項目 


メール 通知機能 

①使巧しない：メール録画予約び完了したときにメールで通知しません/ 
©指定アドレスへ通知：；><ール録画予約び完了したとさに^ール通® 
用の指定アドレスへ通知します。 

③ 送信元アドレスへ通知：メール録画予約び完了したとさに送信元ア 
ドレスへ通知します。 

④ 指定アドレスと送信元アドレスへ通知：方ール録画予約び完了したときに 
メール通®用の指定アドレスと送信元アドレスへ通知します。 


SMTP ヴーゾ（ーアドレス（例： XXX . XXX . ne . jp ) __ 

I SMTP サーバーのアドレスを1ミ定します。（半角英数字目3文字政内） 


メール通知用の指定アドレス（例： XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne . jp ) 

I ；><ール録画予約び完了したときに、本機か5通知する先の^ールアド 
レスを設定します。（半角英数字目3文字内） 


失敗しそうな予約の通知_ 

①通知しない：メール通知はしません。 

©通知する：失敗しそラな予約びある場合、上の r メール通知用の指定 
アドレス J で設定したアドレスへ、；><ールでお知5せします。 

(例）-番組の途中で録画び中断したとさ 
-番組追つかけに失敗したとを 
-優先度の関係で録画び失敗したとを 
このメールは目安であり、実隙に失敗する予約すべてを通知するわの 
ではありません。予約にはごを意ください。 


おまかせ自動予約の通知_ 

①通知しない：メール通知はしません。 

©通知する：「おまかせ自動録画」で録画予約をした場合、上の 「メール 
通知用の指定アドレス」 で設定したアドレスへ、メールでお知らせし 
ます。 


設定が終わった5、〇へ進みまず。 

(% 【詳細設定】を▲•▼•◄•►で選び、 1 U 下の各項目 
W を設定する 


APOP _ 

①使用する： AP 日 P を使います。 

©使用しない： APOP を使いません。 

電源 ON 時の POP 3 アクセス間隔（例：1已分） 

I POP 3 ヴーノ（一へのアクセス間隔時間(電源日 N 時に定期的に予約;一 I 
I ルをチェックする時間の間隔）を己分〜] 2 日分の間で設定します。 ' 

1電源 OFF 時の POP 3 アクセス時間の分(例： 40) 


| P 日 P 3 サーバーへのアクセス時間(電源待機状態時に定期的に予約;一 
ルをチェックする時間の「分」）を選択します。 

画面に示されている時間の、選択された「分」に予約メールをチェックします 。I 


メール録画予約時アドレスフィルタリング 

①使用する：「フィルタアドレス」で指定したアドレスか5の予約メ^ I 
ルだけを受信します。 I 

©使用しない：すべてのアドレスからの予約;ールを受信します。 


0 


フイ J レタアドレス（怯!！： XXXXXXXX @ XXX ' XXX ' neJp ) _ 

「メール録画予約時アドレスフィルタ U ング」を r 使用する」にしている I 
場合に設定します。（半ち英数字63文字 L ツ内） I 

設定が終わったら、©へ進みまず。 

【登録】を . ►で選び、喔)を巧す 

設定び登録されまず。 

《【登録】をしないと設定はされません。 


詳しい設定をする(応用の設定】 







ネツトワ■ク機能の設定をする•つづま 


■ メール録画予約機能の設定 ール録画予約機能を使ラ場合に設定します。） 


メール録画予約機能 

使巧する 

ール録画予約機能を使います。 

使巧しない 

ール録画予約機能を使いません。 

メール予約パスワード 

例： rdstyle 

予約ールとして判別するために、巨文字上 20 文字 U (内で半角英数字を設定します。 
記号び含まれているとエラーび起こり、ール録画予約はでをません。 

POP 3 サーパ’ーアドレス 

例： XXX.XXX.ne.jp 

ご使用のプ□バイダの POP3 サーバーのアドレスを設定します。（半角英数字 63 文字な 
内） 

POP 3 ユーザー名 


ご使用のプ□バイダの POP3 サーバーにアクセスするとをのユーヴー名を設定します。 
半角英数字 63 文字政内で入力します。 

POP 3 パスワード 


ご使用のプ□バイダの POP3 サーバーにアクセスするときのパスワードを設定します。 
半角英数字] 6 文字内で入力します。 

APOP 

使巧する 

AP 曰 P を使います。 

使巧しない 

APOP を使いません。 

電源 ON 時の 

POP 3 アクセス間隔 

例： 1 已 

POP3 サーバーへのアクセス間隔時間（電源曰 N 時に定期的に予約ールをチェックする 
時間の間隔）を目分〜 120 分の間で設定します。 

電源 OFF 時の 

POP 3 アクセス 
時間の分 

例： 40 

POP3 サーバーへのアクセス時間（電源待機状態時に定期的に予約メールをチェックする 
時間の「分」）を選択します。 

2 時/己時/ 8 時/ 1 1 時/ 14 時/ 17 時/ 20 時/ 23 時の選おされた「分」に予約メールを チェック 
します。 

メール録画予約時 
アドレスフィルタリング 

使巧する 

「フィルタアドレス」で指定したアドレスからの予約メールだけを受信します。 

使巧しない 

すべてのアドレスからの予約メールを受信します。 

フィルタアドレス 

例： 

XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

「><ール録画予約時アドレスフィルタ U ング」を「使巧する」にしている場合に設定します。 
半角英数字巨 3 文字政内で入力します。 

メール通知機能 

使巧しない 

ール録画予約び完了したとさにメールで通知しません。 

指定アドレスへ通知 

ール録画予約び完了したとさにメール通知巧の指定アドレスへ通知します。 

送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに送信元アドレスへ通知します。 

指定アドレスと送信元アドレスへ通知 

ール録画予約び完了したとさにール通知用の指定アドレスと送信元アドレスへ通知し 
ます。 

失敗しそラな予約の通知 

通知しない 

ール通知はしません。 

通知する 

失敗しそラな予約びある場合、メールでお知らせします。 

(例）•番組の途中で録画び中断したとを 
•番組追つかけに失敗したとを 
-優先度の関係で録画び失敗したとを 

このールは目安であり、実隙に失敗する予約すべてを通知するちのではありません。予 
約にはご注意ください。 

おまかせ自動予約の通知 

通知しない 

ール通知はしません。 

通知する 

「おまかせ自動録画」で録画予約をした場合に、ールでお知らせします。 

SMTP ヴ ー A "— アドレス 

例： XXX.XXX.ne.jp 

SMTP サー J く一のアドレスを設定します。 

半角英数字 63 文字内で入力します。 

メールアドレス 

例： 

XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

プ□バイダの ールサービスのメールアドレスを設定します。 

半角英数字 63 文字政内で入力します。 

メール通知用の 
指定アドレス 

例： 

XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

ール録画予約び完了したとさに通知する先のメールアドレスを設定します。半角英数字 
巨 3 文き内で入力します。 


垂* ^ で 淵 巧 . 

-本磯の動作状態によっては、メール録画そ約機能が働かない場合があります。 

• ルーター[こよっては、 DHCP によって割り振6れる IP アドレスが頻繁に変わる場合があります。 

• ルーターの管理ソフトウェアで、本磯の IP アドレスを確認するには、本磯の r イーサネット設定」の「アドレス/プ□キシ」画面(今72ぺージ)に 
表示されている MAC アドレスか5、割り振6れた IP アドレスを探してください。 

• プ□キシ設定が巧なわれていると、アクセスできない場合があります。与>72ページをご覧ください。 














^ —— - 1 ゴリモコン モー ドの設定び 

J ■鬥 rDFMJ 

「 一 1 操作できまず 


このシンプルリモコンの 
U モコンモードは rDRlJ 


U モコンモードの設定び 

I rDR2J 

1操作でをません 




当社製の HDD & DVD レコーター (HD DVD ドライブ 
搭載機および VTR 一体型含む）を2台または3台お使 
いになるときには、 U モコンモードを別々に設定してお 
<と、誤動作の防止に役立ちまず。 

U モコンモードには、 【 DR1 】【 DR2 】【 DR3 】 の3種類 

びありまず。 

台だけお使いになるとさには、設定を変更する必要はあ0ません。 
《 AK シ U —ズち含みます。 


»準備 _ 

• L ソ下の操作で ru モコンモード」の還択画面にずる 
①を巧ず 

⑨【設定メニユー】を▲•▼で選び、感を巧ず 
③【操作-表示設定】を▲•▼で還び、獲)を巧ず 
設定例 

別の当社製 HDD & DVD レコーダーの U モコンモードび rORlJ に設定してあるので、本機の U モコンモードを 「 DR 2」 にする 
※リモコンモードは、本体と IJ モコンのそれぞれを設定する必要びありまず。 

【リモコンモード】を▲•▼で選び、@を巧す 
^例の場合、 【DR2】 を▲•▼で選び、透)を巧す 

r U モコンモード @を押したあとは、 U モコンモードび切り換わるので、下のリモコン 

no , 側の設定をずるまで、 U モコンび働かなくなりまず。 



リモコン側のリモコンモードを設定する 
Q を巧したまま、 （3$ を巧す(シンプル U モコンの例） 

本体と同じ U モコンモードを遇びまず。 

他のモードや、フル U モコンの U モコンモード設定は、下の表をご覧ください。 


フルリモコン側 


リモコンの操作を一時的にオフにする 

当社製の HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR — 体型含む）を複数台お使いのとき 
など、 DR 1、 DR 2、 DR 3 のモードの使い分けで足りない場合、本機び動作しないよう一時的に本機の U モ 
コン信号受信を止めることびでさまず。 

〇本体の □ を巧し なせら、 本体のろを約3砂む上巧す 

本体表示窓に rOR - OFF 」 の表示び出て、 U モコンは働かなくなりまず。 

解除ずるとさは、もラー度同様の操作をしまず。 

(このとき、 U モコンモードの設定に応じて 「 DR -]」、「 DR -2」 または 「 DR -3」 が表示されます。） 


リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと、操作したときに、本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。 
他の当社製 HDD ら DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載磯および VTR - 体型含む)は、リモコン操作できる機能が異なることがあります。 
リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときじは、本体とリモコンのリモコンモードを確認してください。 
リモコンの操作を一時的[こオフじしているときじ、本磯の電源プラグをコンセントか6抜いたり停電などがあった場合は、設定したリモコン 
モード江場出荷時の設定は rDR -1」) で操作できる状態【こ戻ります。 
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モード設定 本体側 シンプルリモコン側 

DR 1 のモードで操作ずる設定画面で 【 DR 1】に設定 P + 0 

DR 2 のモードで操作ずる設定画面で [ DR 2] に設定 ^+ 

DR 3 のモードで操作ずる設定画面で 【 DR 3】 に設定 ^+ 


当社製 RD シリーズを2、3台ほうとをのリモコン設定 


外部機器接続時の設定とオプシヨン設定 


詳しい設定をする(応用の設定】 












か部機器接続時の設定とオプシヨン設定•つづき 

音声出力の設定をする 


HDMI 出力端モやビットスト U- ム /PCM (光）端テをお使いになる 
場合に必要な設定でず。 

接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて設定しまず。 

»準備 _ 

• L ソ下の操作で r 再生機能設定 J の項目還巧画面にずる 
① ©を巧ず 

⑨【設定メニュー】を▲•▼で還び、獲)を巧ず 
③【再生機能設定】を▲•▼で還び、感をがず 

な 接続した機器に合わせて、【デジタル音芦出力設 
W 定】を▲•▼で選び、轉を巧ず 

0出力する音芦方式を▲•▼で選び、喔)を巧ず 




設定項目 




◎国 


PCM : 

2 ch デジタルステレオアンプを本機のドルビーデジタル、 AAC のコンテンツを再生すると 、 PCM (2 ch ) 
デジタル音声出カビットストリーム/に音声を変換して出力します。 

PCM (光）端子に接続しているとき。 


n ク〇 



HDMI-AUTO : 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 
AAC 、 リニア PCM のデコーダーを内 
蔵した HDMI 機器を本機に接続してい 
るとを。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC のコンテンツを再生すると、 
それぞれのビットスト U —ム音声を出力します。 

•接続した HDMI 機器がドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG または 
AAC に対応していないと走は、リニア PCM に音声を変換して出 
力します。 （ DTS に対応していないとさは、音声を変換しないため、 
音び出ない場合びありますので、ごを意ください)。 

.ビットスト U - ム /PCM (光）端テで接続したときに、 【 HDMI - 
AUT 日】に設定すると、ビットスト U —ム音声を出力します。 


_ : フロン トス ピーカー _ :サブウーファー > : サラウンドス ピーカー 〔：センタースピー カー 


※スピーカー類の配置は一例で、目安です。お使いの環境に合わせて設置して<ださい。 


お 就 

•本機のビットスト U —ム /PCM (光）端テに、ドルビーデジタル、 DTS のデコード機能を搭載していない AV デコー 
ド製品を接続してお使いになるとさは、【デジタル音声出力設定】を、必ず 【 PCM 】 にしてください。大音量によって 
耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。 





出力される音声の種類 


ディスク/ 
デジタル放送 

音声方式 

アナ □グ音声 
出力端子 

デジタル音声出力設定 

PCM 

HDMI-AUT 日*3 

ビットストリーム /PCM 

音靑出力端子 
HDMI 出力端モ 

ビットスト IJ- ム /PCM 
音声出力端子 

HDMI 出力端子 

DVD ビデオ 
ディスク *1 

ドルビーデジタル 

〇 

PCM 

ビットストリーム 

接続機器に準ずる 

U ニア PCM 

48kHz 

PCM 

白巨 kHz 

PCM で 

DTS 

- 

- 

ビツトストリーム 

音楽用 CD 

1」ニア PCM 

〇 

PCM 

接続機器に準ずる 

DTS 

(ノイズ） 

ビツトスト IJ ーム 

巧蔵 HDD 

ドルビーデジタル 

〇 

PCM 

ビツトストリーム 

接続機器に準ずる 

1」ニア PCM 

PCM 

DVD - RAM / R / 

RW 

ドルビーデジタル 

〇 

PCM 

ビツトストリーム 

接続機器に準ずる 

1」ニア PCM 

PCM 

デジタル放送 

視聴時 

AAC 

〇 

PCM 

ビツトストリーム 

接続機器に準ずる 

巧蔵 HDD に 「TS」 
で録画時 

AAC 

内蔵 HDD に 「RE」 
で録画時 

ドルビーデジタル 

リニア PCM 

PCM 


*1 : DVD ビデオディスクには本機で作成した DVD - R / RW は含まれません。 

上表で「(ノイズ)」の表示のある接続と設定はしないでください。 

*2: ダウンヴンプ U ング PCM 

*3: HDMI - AUT 日では、 HDMI 出力びビットストリームになるのは、接続した HDMI 機器にビットスト U — ムデコード機能びあるとき 
にだけ働をます。ない場合には強制的に PCM (48 l < Hz ) になります。ただし、 DTS に関しては PCM にはできません。 


ドルビーラボラト U —ズか b の実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 


辛が间 3 

• デジタル音声出力をお使いになるときは、対応した AV アンプが必要です。 

• ディスクによっては、音声の切換をディスクメニューを使ってする場合があります。このときは、『メニュー』を押してディスクメニューを表示 
させてか6音声を選んでください。 

• 電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、 「 DVD 音声言語」(与操作編135ぺージ)の設定どおりの音声になります。ディスクによっ 
ては、ディスクで決め6れている音声になります。 

•音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。 

• ビットストリーム/ PCM 音声出力端子でアンプなどじ接続する場合、こ力国語の音声切換ができない場合があります。このようなときは「設定 
メニュー」>!■再生機能設定」>1■デジタル音声化力設定」 > rPCM 」 の順に選択、決定してください。 

•「 DVD 互換モード」(吟操作編107ぺージ)を【入】じして録画したタイトルは、二力国語の音声切換はできません。 


Manufactured under license under U.S. Patent #: 已 ,4 已1,942 
S other U.S. and worldwide patents issued & pendin 旨. DTS and 
DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos 
and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. 
All Rights Reserved. 
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詳しい設定をする(応用の設定】 












ご注意と参考資料 
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本機をお使いに 
なる上での 
大事なお知6せ 
びあります。 

















使用上のお願い 必ずお読み<ださい。 


巧責事項について 

• 火災、地震や雷などの自然災害、第兰者による行為、その 
他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な 
条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一 
切の責任を負いません。 

•本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害 
(事業利益の損失、事業の中断）に関して、当社は一切の 
責任を負いません。 

•取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損 
害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•当社び関与しない接続機器、ソフトウエアなどとの意図し 
ない組み合わせによる誤動作や八ングアップ（操作不能) 
などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませ 
Aj 。 


内蔵 A— ドディスク （HDD) および 
DVD ドライブについての重要なお願い 


本機には八ードディスク (HDD) び内蔵されています。 
HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による 
霞響を受けやす <、記録されているデータび損なわれるこ 
とびありますのでしツ下のことにお気をつけください。 
•振動や衝撃を与えないでください。（特に動作中^ 

• 振動する場所や不安定な場所で使用しないで<ださい。 

• 水平しツ外にして置かないで<ださい。 

• 背面の内部;令却用ファンの通風孔をふさびないでくださ 
い。 

•温度の高いところや急激な温度変化のある場巧では使用 
しないで < ださい。 

• 電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから 
抜かないでください。 

• 録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜い 
たり、本機設置場所のフレーカーを落としたりしないで 
ください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了 
処理び終わり、完全に電源び切れてから抜くよラにして 
くださしん録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを 
落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて 
失われることびあ0ます。 

•衝撃-振動-誤動作および故障や修理などによって生じ 
た記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任 
を負いません。 

HDD は巧甫に精密な機器で、使用が就!によっては部分的 
な破損や、最悪の場さデータの読み書をびでをな < なるお 
それち十分にち日ます。このため内蔵 HDD は、録画した 
内容の恒义的な巧管場所ではなく、おくまでち一度見るま 
での、または編集したおとに、各 DVD ディスクなどにダ 
ビングするまでの、一時的な巧管場所として使用してくだ 
さい。 

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分びあると、録画 
した場合には、その部分にブロックノイズ（四角いノイズ） 
び出たり、音声の乱れび発生することびあります。そのま 
ま放置すると、ノイズや乱れび激しくなってをて、最悪の 
場合、内蔵 HDD 全体び使えな<なってしまラおそれびあ 
ります。こうした現象び見られたら、でさるだけ早い時期 
に各 DVD ディスクにダビングしてください。バソコンと 
同様に、 HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部 
品です。 DVD ディスクへのバックアップを前提の上で使 
用して < ださい。 


取扱いに関すること 

•非常時を除いて、電源び「入」のとをには絶対に電源プラ 
グをコンセントから抜かないでください。故障の原因と 
なります。 

•移動させるとさは 

引っ越しなど、遠くへ運ぶとさは、傷び付かないよラに毛 
巧などで< るんで< ださい。また、衝撃や振動を与えない 
で < ださい。 

-殺虫剤や揮発性のちのをかけたりしないでください。また 
ゴムやビニール製品などを長時間接曲させないで < ださ 
し、。 

変色したり、塗装びはげたりする原因となります。 

• たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどび機器 
内部にはいると故障の原因になります。 

• 長時間ご使用になっていると上面や背面び多少熱くなり 
ますび、故障ではあ0ません。 

’本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにで 
をるだけ T 寧に取り扱ってください。 

ほ用しないとをは 

•ふだん使用しないとき 

ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切っ 
ておいて < ださい。 

•長期間使用しないとを 
電源プラグを抜いてください。 

表示窓に" □" び表示されている（今操作編144ページ） 
とさは、本体の『停止』ボタンを長押しして、表示び消え 
たことを確認してから、電源プラグを巧いてください。 

置を場所に関すること 

• 本機は水平でま定した場所に設置してください。ぐらぐ 
らする机や傾いているところなど不ま定な場所で使わな 
いでください。ディスクびはずれるなどして、故障の原因 
となります。本機を設置する場所は、本機の重さに十分に 
耐えられることを確認してください。また本機び落下し 
た場合に、けびの原因となるため、高い場所への設置はし 
ないで < ださい。 

’本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合に 
は、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪 
い影響を与えることびあ D ます。万一、このよラな症状び 
発生した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからでさる 
だけ離してください。 

’直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度び高くなる場 
所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置か 
ないでください。故障の原因になります。 

お手入れに関する こと 

-お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜い 
て行なってください。 

•本体の巧れは柔らかい巧（ガーゼ等）で軽<拭を取って 
ください。ティッシュペーパーや硬い巧は使わないでく 
ださい。 

• ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しな 
いで< ださい。本体表面を変質させます。 

• ミ由巧れ等び付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを含 
ませて固く絞った柔らかい巧で、拭を取ってください。そ 
の後、温水を含ませて固<絞った巧で十分に拭を取って< 
ださい。ただし、わずかに表面び変質する場合びあること 
は予めご承知ください。 



曰本国内用です 

• 本機を使用でをるのは日本国内だけです。外国では電源 
電圧び異な D ますので使えません。 

This recorder is designed for use in」apan only 
and cannot be used in any other countries . 

アンテナにごいて 

• 画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大を < 左 
ちされます。 

•本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態び悪 
くなることびあります。この場合は購入店にご相談され 
るか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アン 
テナブースターをご使用になる場合は、アンテナブース 
ターの説明書をご覧ください。 

• 設置場所や電波障害の影響びある場合には、改善されませ 
ん。 

•接続ケーブルやコネクターの接触不良びないよラに十分 
確認してください。 

音量について 

-市販の DVD ビデオディスクの中には、音量び音楽 CD な 
どの他のソフトよ D もルさく感じられる場合びあ D ます。 
これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音 
量を上げたとをには、巧生び終わったあとに必ず音量を下 
げて < ださい。 

たいせつな録画 • 録音 • 編集について 

• たいせつな録画-録音-編集の場合は、事前に試し録画- 
録音-編集を行ない、正しくでをることを確かめておいて 
<ださい。 

本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によっ 
て、録画-録音-編集されなかった場合の内容の補償およ 
び付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に巧 
して、当社は一切の責任を負いません。 

• 本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容びすべて消 
える場合びありますので、ごま意ください。 

• 悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよびま 
組によっては、映像び乱れたり、音び割れた D 、 飛んだり 
することびあ0ます。 

•放送番組によっては録画制限（録画禁止など）びあるち 
のびあ D ます。この場合、予約をしてち録画び実行でをな 
い場合びあります。 

•たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアッ 
プをおすすめします。 

ディスクの経年変化によってはデジタル信号び読み出せ 
なくなったり、消えてしまった D する場合びあ D ます。 
ただし、著作権な護のため1回だけ録画び可能なま組（コ 
ピーワンスプ □ グラム）などの録画はノ（ックアップをと 
ることはでをません。 

停電について_ 

•本機の録画中に停電びあった場合その内容は保存されま 
せん。また、録画しソ外の操作をしているとさに停電びあっ 
た場合ち、なを済みの内容び読み出せな<なることびあり 
ます。 

•停電復帰後に、時計表示び点滅している場合は、時刻を合 
わせて < ださい。 

本付:表巧窓に rWAITJ と表示されたとをには 

•「 WAIT 」 表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電 
源プラグをコンセントから抜いた D しないでください。 


「 WAIT 」 の表示び消えるまでは、操作をしないで、そのま 
まお待ちください。 

ディスクトレイについて 

-ディスクトレイの開閉は、本体または U モコンのボタン操 
作で行なってください。手で押して閉じた D 、 動いている 
ディスクトレイに触れた D すると、故障の原因とな D ます。 

•本機で再生でをないディスクやディスクしツ外のちのを、 
ディスクトレイに入れないでください。また、ディスクト 
レイを上から押したり、ものを置いたりしないでください。 
故障の原因とな D ます。 

-ディスクトレイに入れられるのは]枚だけです。2枚など、 
複数のディスクを入れると、故障の原因となります。 

’ディスクトレイの開閉時に異常びある場合は、な護機能に 
よって自動的に止ま D ます。もラー度閉じる操作をして 
ください。 

•万ーディスクびトレイか S 取り出せなくなった場合は、 
いったん本機の電源を切ります。その後本体の巨固または 
フルリモコンの帶を巧ずと、本機の電源び「入」になり、 
ディスクトレイび開くことびありまず。この操作を行なっ 
てちディスクび取り出せない場合は、本取扱説明書の-> 
93 ぺージに記載の r ま泛 DVD インフオメーシヨンセン 
夕一」までご相談ください。 

• 本機で使用したときに異常を示すメッセージび出るディ 
スクを、本機しツ外の機器で使用すると、ディスク内部の 
データを破損し、再生でをなくなることびありますのでご 
ミ主意ください。 

再をするときの制約 

’付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明 
しています。市販の DVD ビデオディスクなどは、ディス 
ク制作者側の意図で再生状態びミ夫められていることびあ 
ります。本機はディスク制作ちび意図した内容に従って 
再生をするため、操作したとおりに動作しないことびあ D 
ます。再生するディスクに付属の説明書ちご覧ください。 

•ボタン操作中にテレビ画面に「〇」び表示されることび 
あります。 

「〇」び表示されたとをは、本機ちしくはディスクびその 
操作を禁止しています。 

録画-録音するとをの制約 

•市販されているコピーび禁止された DVD ビデオディス 
ク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできま 
せん。 

録画-録音び制限されていないちのは、個人使用の範囲内 
でだけ、コピーや編集びでをます。1回だけ録画び可能な 
映像（コピーワンス）や複数回コピー可能な映像（ダビ 
ング1 0) *"1を、本機は内蔵 HDD に録画します。 

内蔵 H DD に録画したコピーワンスの映像は 、 C PRM ' x '2 
対応の DVD-RAM 、 DVD-R/RW (VR フオー マット）へ 
のダビング（移動）び可能ですび、ダビング（コピー）は 
でをません。内蔵 HDD に録画したダビング 10 タイトル 
は、 CPRM ***2 対応の DVD-RAM 、 DVD-R/RVV(VR フオー 
マット）へのダビング（移動またはコピー）び可能ですび、 
回数制限びあ D ます。コピーワンス、ダビング10ともに 
ダビングの際やその他の編集制限びあります。 

また、 DVD ディスクに記録されたダビング10タイトル 
は、 HDD へコピーも移動もでさません。 

《1ダビング10については、兮8巳ぺージをご覧ください。 

《2 CPRM や各ディスクについては、く>操作編 122-125 
ページをご覧ください。 
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ソフトウェアのを更について 

• 本機は品質について万全を期しておりますび、本体内部の 
ソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場 
合びあります。その場合、ユーヴー登録をしていただいた 
お客様にはご案内をさせていただをますので、ユーヴー登 
録にご協力いただをますよ5、お願いいたします。 

また、本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に 
設定しておくと、放送電波（地上デジタル放送または BS 
デジタル放送を受信でをる環境と設定び必要です）の中 
に入れられたソフトウェアを受信することによって、自 
動的にソフトウェアを最新版に更新させることびでをま 
す。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されていま 
す。）ソフトウェアの更新や自動ダウン□-ドについては、 
¢>40ページをご覧ください。 

ソフトウェアの更新中は電源を切ったり電源プラグをコ 
ンセントから抜いたりしないでください。 

地上デジタル放送について 

■地上デジタル放送とは？ 

地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。 
現在行なわれているアナ□グ方式の地上放送は、今後地 
上デジタル放送に変わっていをます。 

■地上デジタル放送の特長 

これまでの地上アナ□グ放送に比べて、(下のメ U ット 
び友0ます。 

①デジタル八イビジョン放送を中むとした高画質•を 
チャンネル放送 

③高音質放送 （ MPEG -2 AAC ち式） 

③ ゴーストの影響を受けにくいので、画像び鮮明 

④ データ放送や双ち向通信サービス 

(通常の番組に加えて、地 i 或に密着したニュースや天気 
予報などのデータ放送び予定されています。また、量 
話回線等を使った双方向通信ヴービスによって、オン 
ラインショッピングや視聴ち参加型のクイズま組など 
も予定されています。） 

(本機は電話回線を使用した双ち向通信サービスには 
対応していません。） 

⑥移動体受信.部分受信サービス 

(本機では部分受信サービスは受信でをません。） 

地上デジタル放送を受信ずるには、本機のほかに地上 
デジタル放送に対応した UHF アンテナび必要でず。 
(ほかに混合器や分波器び必要な場合ちあります。） 

アナ□グが送か6デジタルが送への移行について 

■地上デジタルテレビ放送は、関ま、中京、近畿の兰大広域 
圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道 
府県の県庁所在地は2006年モまでに放送び開始され 
づ^しゎ~ 

今後ち受信可能ェ U アは順な拡大されます。 

この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グテレビ放送 
と BS アナ□グテレビ放送は2011年7月24曰まで 
に終了することび、国のま令によって定められています。 

結露（露付を）について 

■結露はディスクや本機を傷めまず。よくお読みください 
例えば、よく;令えたビールをコップにつぐと、コップの表 
面に水滴びつさまず。これを"結露（露付さ)"といいます。 
この現象と同じよラに、本機の内部のピックアップレンズ 
や部品、部品内部などに水滴び付くことびありまず。 



■"結露"はこんなとさおをまず 

•本機をきいところから、急に暖かいところに移動したとき 
-暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの;令風び直接 
あたるところに置いにとを 

•夏季に、を房のをいた部屋-車内などか5急に温度-湿度 
の高いところに移動したとを 
•湯気び立ちこめるなど、湿気のをし鄉屋に置いたとき 



■ 結露びおをそラなときは、本機をすぐにご使用にならな 
いで<ださい 

結露びおきた状態で本機をお使いにな D ますと、ディス 
クや部品を傷めることびあります。しばらくそのまま放 
置して、水ミ商び乾燥してから使用してください。 



ク II — ニングディスクについて 

■市販の CD / DVD レンズク U - ナーや CD / DVD レンズ 
ク U - ニン グディスクは、本機では使わないでください。 

本機の廃棄、または他の人に譲渡するとを 

-廃棄の際は、地方自治体のを例または規則に従ってくださ 
い。 

• 本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報 
び記録されます。本機を廃棄' 譲ミ度などする場合には、吟 
操作編「設定を出荷時に戻す」 （134 ページ）や、吟操 
作編 「 HDD 初期化」 （134 ページ）を行ない、暗証番号 
や個人情報などち含めて、初期化することをおすすめしま 
す。なお、放送番組などを録画 • 保存したままで譲ミ度すると、 
着作権を侵害するおそれびありますのでごミ主意<ださい。 
また、お客様または第兰者び本機の操作を誤ったとき、ま 
たは故障-修理のとをなどに本機にな巧されたデータな 
どび変化-消失するおそれびあります。これらの場合に 
ついて、当社は責任を負いません。 

本機では、停電や電源プラグび巧かれたりしたあと、再び 
電源を入れた際に、廃棄-譲ミ度時と判断して、設定を出荷 
時に戻すことをおすすめするメッセージびま示されるこ 
とびありますび、廃棄-譲ミ度時でない場合は設定を出荷時 
に戻す必要はありません。『ミ夫定』を押してメッセージを 
消してからご使用ください。 


著作権について _ 

-ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、 
有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）す 
ることは、法律で禁止されています。 

•あなたび録画-録音したちのは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でをません。ま 
た、他の人にミ度したり貸したりした場合にち著作権法上問 
題となることびあります。 

• あなたび作成した作品や撮影した映像しツ外から複製した 
ちのは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に 
無断で使用でをません。 


本機は、ドルビーラボラト U —ズか S の実施権に基づさ製造さ 
れています。 

Dolby、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトI」一 
ズの商標です。 

Manufactured under license under U.S. Patent #: 
5,451 ,942 Si other U.S. and worldwide patents issued 
& pending. DTS and DTS Digital Out are registered 
trademarks and the DTS logos and Symbol are 
trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All 
Rights Reserved. 

HDML HDMI □コ'および High-Definition Multimedia Interface 
は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing LLC の商 
標または登録商標です。 


本製品には、暗号モジュール技術として、株式会 
社 ACCESS の AVE®-SSL を搭載していまず。 

ACCESS、AVE は株式会社 ACCESS の曰本ま AgfiFSS 
たはその他の国における商標または登録商標でず。 

Copyright® 1 997-200 己 ACCESS Co., LTD. 

•本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名など 
には、さ社の登録商標や商標び含まれています。 

• 本機は 、 CPRM に ontent Protection for Recordable 
Media ) 着作権な護技術を採用しています。 CPRM とは、 
コピー制限のあるま組に対する著作権保護技術です。 


ダビング10番組について 

ダビング10ま組（しツ下、ダビング 10) とは、デジタル放 
送でダビング元び HDD のとをに、ダビングび最大10回 
(コピー9回と移動1回）でさるま組のことです。 



’本機は、マク□ビジョン コーポレーショ ンならびに他の権 
利ちびな有する米国特許およびその他の知的財産権でな 
護された著作権保護技術を採用しています。この著作権イ呆 
護技術の使巧はマクロビジョン コーポレーショ ンの認可 
び必要であり、マクロビジ ョ ン コーポレーショ ンの認可な 
しでは、一般家庭用または他の限られた視聴用だけに使用 
されるよラになっています。改造または分解は禁止されて 
います。 
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番組ナビ対応 CH コード表 


iNET 用 CH コード表 


今 r 外部機器チユーナー仅カパー!や CATV など）の番組を番組表で表示させるには」（日日ぺージ）で設定 
するために必要な情報でず。 CH コードを入力ずると自動的にチヤンネル名び表示されまず。 
iNET の CH コードは、 http://www.rcl-style.cofn/epg/ch/ch_map.htfn からご確認ください。 


スカパー！チヤンネル 

スカパー！チューナーを本機に接続しているときに番組表をお使いになるときは、 CH コードの設定び必要で 
す。 

じ(下の iNET 用 CH コード設定例を参考にしてください。 

10度 CS デジタル放送のスカバー！ e2 ではなく、従来か6のスカノ（一！の受信チヤンネルを号を登録してください。 


スカ " 一！のチヤンネルち 

Ch き号 

CH コード 

CLUB スカパー! TV 

Ch 200 

Cl 00-200 


上記の例のように、 CH □-ドの C100- の次には 3 けたの ch 番号を設定しまず。 

スカパー！のチヤンネル名と ch 番号に関しては、じ(下のホームページをご覧ください。 
http://www.skyperfectv.co.jp/channel/ 

に 009 年]]月現在。アドレスは予告なく変更になる場合びありまず。 

最新のアドレスは、 http://www.skype 「 fec1;v.co.jp/ をご覧ください。） 

巧，が向 a . 

• スカバー!巧組表データは、 DEPG サービスとは提供元が異なるため、巧組表データのみのサービスとなりまず。このため、巧組検索による検 
索はできないほか、お気に入りを組リストの表示にも制限があります。 

-また、暫定サービスのため、動作.内容の保証はしておりません。お問い合わせサカスタマーサポートはサービスの対象かとなります。 

-放送局側の契約サ意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。 






参考資料 


CHI ( ZH ) _ 
OUT ( ML ) 
ENG ( EN ) 
FRE ( FR ) 
GER ( DE ) 
ITA ( IT ) 

JPN ( JA ) 
KOR ( KO ) 
MAY ( MS ) 
SPA ( ES ) 


言語なし _ 

中国語 _ 

オランダ語 
^英語 
フランス語 
-ドィッ語 
' イタリア語 
曰本語 


スペイン語_ 
' アファル語 
' アブバジア語 
' アフリカーンス語 
' アム A ラ語 
' アラビア語 
' アッサム語 
' アイ7ラ語 
' アゼル K イジヤン語 
' バシキー ル 語 
' ベラ ルー シ語 
' プルガ U ア語 
-ビハ -IJ— 語 
' ビスラマ語 
' ベンガル語、バン巧量 
' チベット語 
ブルトン語_ 
カタ□ニア語 


コルシカ語_ 

チェコ語_ 

ウェールズ語 
' デンマーク語 
■ プー タン語 
' ギ I 」シャ語 
' エスペラント語 
' エストニア語 
' パスク語 

胃ペルシャ語 

' フィンランド語 
' フィジー語 
フェ □ —語 
' フ1」ジア語 
' アイルランド語 
' ス]ットランドヴ-ル語 
' ガルシア語 
■ グアラニ語 
' グジャラート語 

八ウサ語_ 

' ヒンディー語 
' ク□アチア語 
' パンガ U - 語 
' アル^ニア語 
' 国隙語 
' 国隙語 
' エス キモー 語 
' インドネシア語 


アイスランド語 
' ヘプライ語 
' イディッシュ語 
' ジャワ語 
' グルジア語 
' カヴフ語 
' グリーンランド語 
' カンボジア語 


クルド語_ 
' キルギス語 
' ラテン語 
' IJ ンガラ語 
フオス語 
.リトァニァ語 
' ラトビア黃 I レット語 
' マダガスカル語 

マオリ語_ 

. マヶドニァ語 
' マラヤーラム語 
' モン3ル語 
' モルダビア語 
マラータ語 

マルタ語_ 

S ヤンマー語 


言語名 

ノルウェー語 
' プ□バンス語 
(アファンけ□モ語 
才 I 」ヤー語 
'パンジャブ語 
' ポーランド語 
' パシユトー語 
' ポルトガル語 
' ケチユア語 
ラエティニ LR ン語 
' キルンデイ語 
' ルーマニア語 

□シア語_ 

' キニヤルワンタ語 
' サンスク U ット語 
' シンド語 
' サンゴ語 
' セルビ 7 ク□アチア語 
' シン八ラ語 
' ス□バキア語 
' ス□ベニア語 
' サモア語 

シヨナ語_ 

' ソマ I 」語 
' アルパニア語 
' セルビア語 
' シスワテイ語 
' セストウ語 


スウェー/ ン語 I 
' スワヒリ語 
' 夕 S —ル語 
' テルグ語 

タジク語_ 

タイ語 

' ティグ1」ニヤ語 
トゥルクメン語 
' タガ□グ語 
セツワナ語_ 
' トンガ語 
' トルコ語 


ウクライナ語 
_ウルドゥー語 
' ウズべク語 
ベトナム語_ 
' ボラピュク語 
ウォ□フ語 
' コーサ語 
' 3ルバ語 


[ jt 機でほねれるソフトウエアのライセンス情報 

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。 


本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構 
成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東ちまたは第兰ちの善作権び 
存在します。 

本機は、第兰ちび規定したエンドユーヴーライセンスアグリーメントあるいは善作権通 
知（じ(下、 rEULAJ といいます）に基づきフ U — ソフトウェアとして配布されるソフトウェ 
アコンボーネントを使用しております。 

「 EULA 」 の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当 
該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするようホめているものびあります。当 
該 「 EULA 」 の対象となるソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関しては、け下の 
ホームページをご覧いただくよラお願いいたします。 

ホー ムページアドレス 

http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd/contact 

また、本機のソフトウェアコンポーネントには、ま芝自身び開発または作成したソフトウェ 
アも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、まち 
の所有権び存在し、菁作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。 
「 EULA 」 の適用を受けない東芝自身び開発または作成したソフトウエアコンポーネンツは、 
ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。 


ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。 

ただし、 「 EULA 」 に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、善作権ち 
または弊社を含む第兰ちの保証びないことを前提に、お客様びご自身でご利用になられ 
ることび認められるをのびあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無 
償でお客様に使巧許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポー 
ネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第王ちの権利等については、一切の 
保記びなく 、" as is " (現げ）の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証 
を付けないで、当該ソフトウェアコンポーネントび提供されます。ここでいラ保証とは、 
市場性や特定目的適合性についての黙示の保証ち含まれますび、それに限定されるちの 
ではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリス 
クはお客様び負うをのとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥びある 
とわかった場合、それに伴ラー切の派生費用や修理•訂正に要する費用は、東芝は一切 
の責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意びある場合を除を、著作 
権をや上記許語を受けて当該ソフトウてアコンポーネントの変更-再配布を為し得るち 
は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、または使用でをないことに起因 
する一切の損害についてなん6の責任ち負いません。著作権ちや第兰ちび、そのよラな 
損害の発生する可能性について知6されていた場合でを同様です。なお、ここでいラ損 
害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害び含まれます（データの消失、または 
その正確さの喪失、お客様や第兰ちび被った損失、他のソフトウ王アとのインタフェー 
スの不適合化等を含まれますび、これに限定されるちのではありません)。当該ソフト 
ウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 
「 EULA 」 をお読み < ださい。 


本機に組み込まれた 「 EULA 」 の巧象となるソフトウエアコンポーネントは、 LU 下のとおりでず。これ日ソフ 
トウエアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、巧応ずる 「 EULA 」 をよく読んでから、ご利 
巧くださるよラお願いいたしまず。なお、各 「 EULA 」 は東芝 LU 外の第=ちによる規定であるため、原文を記 
載します。 

本機で使われるフ U - ソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーヴ ー ライセンスアグ U - メント 原文 
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ExhibitA 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989,1991 Free Software Foundation,Inc. 

59Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MAO 2111 -1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the software is free for 
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program 
whose authors commit to using it. 恒 ome other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make 
sure that you have Vie freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive 
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs： and that you 
know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restri な ons that forbid anyone to d 饥 y you these rights or to ask you to surrender the 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distibute copies of such a program, whether gratis or for a fee. you must give the recipients all the rights 
that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so 
they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, 飢 d (2) offer you this license vk^iich gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for 
this free software. If the software is modified by someone else and passed on. we want its recipients to know that what they have 
is not 化 e original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reput が ons. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prev が it this, we have made it clear 
that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR 
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or o 化が work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may 
be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and 
a "work based on the Program" means either the Program or any derivative wo か under copyright law: that is to say, a work 
containing the Program or a porton of it. either verbatim or with modifications and/ び translated into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this Ucense：they are outside its scope. The act 
of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based 
on the Program (independent of having been made by running the Rogram). Whether that is true depends on what the Program 



I.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and が propriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disc 抽 mer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee. 

2 .You may modify your copy or copies of the Rogram or any portion of it. thus forming a work based on the Program, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating 化 at you changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or 
any part 化 ere of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way. to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user howto view a copy of this License. 

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announc 饥 lent, your work based 
on the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole, (f identifiable sections of that work are not derived from the 
Program.and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as s が arate works. But when you 幼 stribute the same sectons as part 
of a which is a work based on the Program, the distribution of the \*4iole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written mtirely by you; rather, the intent is 
to exe 忙 ise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the 
Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other wo か under the scope of this Ucense. 

S.You may copy and distribute the Program (or a work based on it. under Section 2) in object code or executable form under 
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms 
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interch 飢 ge; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be 幼 stributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange：or. 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is 
allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an 
offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus 
the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 

that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third 
parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

4. Y0U may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this Ucense. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this Ucense will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this Ucense, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this Ucense. 
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Rogram), you indicate your acceptance of this 
Ucense to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or wot1<s based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this Ucense. 

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
Ucense, they do not excuse you from the con 伽 ons of this Ucense. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this Ucense and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at 
all. 

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satsfy both it and this Ucense would be to refrain entirely from 
distribution of the Program. け any portion of this section is held invalid or unenfo 忙 eable under any particular circumstance, the 
balance of the section is int の ded to が ply and the section as a whole is intended to apply in other ci 忙 umstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity 
of any such c 凶 ms; this section has the serfs purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which 
is implanented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or 
she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this Ucense. 

8.If the 幼 stribu^on and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Program under this Ucense may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this 
Ucense incorporates the limitation as if writt 饥 in the body of this Ucense. 

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public Ucense from time to リ me. 
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies 
to it and 'any later version", you have the opton of following the terms and conditions either of that version or of 飢 y later version 
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 


10.1 f you wish to incorporate parts of the Program into 0 化 erfree programs whose distribution conditions are different, write to 
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation： we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of 
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of so 行 ware g が lerally. 

NO WARRANTY 

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FR 托 OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYR に KT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS !S" WrTHOLTT WARRANHY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILFTY AND 円 TMESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE EhfTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WFTH YOU. 
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, 

BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL, INCIDE 陽 L OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE 
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS). EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADV 吃 ED 
OF THE POSSI 团 LITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDmONS 

How to Apply Ttiese Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is 
to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source fite to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright' line and a pointer to where the full 
notice is found. 

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does ク 

Copyright © 19yy <name of author> 

This program is free software： you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as 
publi ホ ed by the Free Software Foundation; either version 2 of the Uemse, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY： without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FFTMESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU G 饥 eral Public Ucense for more 
details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program： if not, write to the Free Software 
Foundation.Inc.. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 

Also add inform が on on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomov 间 on version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY： for 
details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for 
details. 

The hypothetical commands —show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of 
course, the commands you use may be called something other than —show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or 
menu items- whatever suits your program. 

You should also get your employer が you wo か as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the 
program; if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne. Inc., hereby disc 凶 ms all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written 
by James Hacker. 

(signature of Ty Coon>,l April 1989 Ty Coon. President of Vice 

This General Public Ucense does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you 
want to do, use the GNU Ubrary General Public License instead of this License. 

Exhibits 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright © 1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 
USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 
not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GP し It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the so 行 ware is free for 
all its users. 

This license, the Lesser General Public Ucense, applies to some specially designated software packages - typically libraries 
-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too. but we suggest you first think 
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, 
based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use. not price. Our General Public Licenses are 日 esigned to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive 
source code or can gel it if you want it; that you can change the software and use pieces o1 it in new free programs; and that you are 
informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender 
these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or fora fee, you must give the recipients all the rights that we 
gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must 
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you 
legal permission to copy, distribute 飢か or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it vey clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that 化 e 
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Th が efore, we insist 
that any patent license obtained for a v^ion of the library must be consistent with the full freedon of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. Tliis license, the GNU 
Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public 
Ucense. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public Ucense therefore permits such linking 
only if the entire combination fits its criteia of freedom. The Lesser General Public Ucense permits more lax criteria for linking 
other code with Vie library. 

We call this license the "Lesser" General Public Ucense because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary 
General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. 
Ttiese disadvantages are the reason we use the ordinary General Public Ucense for many libraries. However, the Lesser license 
provides advantages in certain special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that 
it becomes a de-facto standard. Toachieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is 
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library 
to free software only, so we use the Lessw General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU C Ubrary in non-free programs enables many more people to use 
the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Unux operating system. 

Although the Lesser General Public Ucense is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program 
that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library' and a "work that uses the library". Ttie former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in order to run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

O.This License Agreement applies to any software library or other program wh に h contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it maybe 幼 stributed under the terms of this Lesser General Public License (also called 
■this Ucense"). Each licensee Is addressed as 'you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with が plic が on 
programs (which use some of those functions and data) to form executables. 

The "Librafy", below, refers to any such software library or wo か which has been distributed under these terms. A "work based 
on the Ubrary" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library 
ora portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification'.) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for m か ing modifications to it. Fora library, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the library. 



Activities other than copying, distribution and modification are not cov の d by ホ店 License： they are outside its scope. Tne act 
of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute 
a work based on the Library (independent of the use of the Ubrary in a tool for writing it). V\friether that is true depends on what 
the Library does and what the program that uses the Ubrary does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright no リ ce and disclaimer of 
warranty; ke が intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty： and distribute a copy of this 
License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee. 

2. Y0U may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy 
and 幼 stribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

a: The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause Vie files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. 

dj If a facility in the modified Library refers to a fun が on or a table of data to be supplied by an application program that uses 
the facility, other than as an argument passed when Vie facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, 
in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of 
the application. 

Ttierefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the 
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) 

Itiese requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that wo わ are not derived from the Ubrary, 
and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, end its terms, do not apply 
to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute Vie same sections as part of a whole 
which is a work based on the Ubrary. the distributor! of the vktiole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Ttius, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 
to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another wo か not based on the Library with the Ubrary (or w 化 a work based on the Library) 
on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 0 化が work under the scope of this License. 

3. Y0U may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the 
Ubrary. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer v 的 ion than version 2 of the ordinary GNU General Public License has 
appeared, then you can specify that version instead if you wsh.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to 
all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 

4. Y0U may copy and distribute the Ubrary (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form 
undw the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable 
source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange. 

If 幼 stribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to 
copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute Vie source code, even though third parties are 
not compelled to copy the source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Ubrary by being 
compiled or linked with it. is called a "work that uses the Ubrary". Such a work, in isolation, is not a derivative wo か of the Ubrary, 
and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a 'work that uses the Library' with the Ubrary creates an executable that is a derivative of the Ubrary (because 
け contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables. 

Wien a 'work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work 
may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work 
can be linked without the Ubrary, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precis 白 y defined by law. 

K such an object file uses only num が cal parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline 
functions (ten lines or less In length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative 
work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Ubrary, you may 幼 stri&ute the object code for the work under the terms of Section 6. 
Any executables containing that work also fall under Section 6. whether or not they are linked directly with the Library itself. 

6. As an exertion to the Sections above, you may also combine or link a 'work that uses the Library" with the Ubrary to 
produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your chdee, provided that the terms 
permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Ubrary and its use are 
cove«d by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you 
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. 
Also, you must do one of these things: 

a: Accompany the work with the complete corre^X)nding machine-readable source code for the Library including whatever 
changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and. if the work is an executable 
linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, 
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Ubrary. (It is 
understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Ubrary. A suitable mechanism is one that (1)uses at run time a 
copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and 
(2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one. as long as the modified version is interface- 
compatible with the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the 
above specified materials from the same place. 

ej Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for 
reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything 化 at 
is normally 幼 stributed (in either source or binary form) with the m 句び components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 

け may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. Y0U may place library facilities that area work based on the Library side-by-side in a single library together with other library 
facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work 
based on the Ubrary and of the other library facilities Is otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a: Accompany the combined library with a copy of the same wo か based on the Library, uncombined with any other library 
facilities. Ttiis must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Ubrary, and か取向 ning 
where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Ubrary is void, and will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance. 

9. Y0U are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. 而 ese actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License 
to do so. and all its terns and conditions for copying, distributing or modifying the Ubrary or wot1<s based on it. 

10. Each time you redistribute the Ubrary (or any wo わ based on the Ubrary". the recipient automatically receives a license from 
the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enfo 忙 ing compliance 
by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or tor any other reason (not limited to patent issues), 
con 口け ions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redislri 日 uton of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be I0 refrain entirely from distribution of the Ubrary. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is intmded to が ply in other ci 忙 umstances. 

It is not the purpose of this section to in 口 uce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any 
such claim 宙 this section has the sole purpose of protecting the integrity of the tree software distribution system which is implemented by 
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software disiributed through that system 
in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

Ttiis section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 

12.If the distribution and/or use of the Ubrary is restricted in certain countries eiWier by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Ubrary under this License may add an explicit geographical 幼 stribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in び among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in 化 e body of this License. 

1 S.Ttie Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of Vie Lesser General Public License from time 
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Ubrary specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version', you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later 
version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license v が ion number, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

14.If you wish to incorporate parts of the Ubrary into other free programs whose distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the 
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of presetving 


the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE UBRARY 位 LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE 
EXTENT PERMFITED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERW 吃 E STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE UBRARY "AS IS" WFTHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FFTNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE R 吃 K AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WFTH YOU. 
SHOULD THE UBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

16. IN NO EVEMT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRmNG WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE UBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILFTYTO USE THE LIBRARY (INCLUDING BLTT NOT LIMFTED TO LOSS OF DATA OR DATA 
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE UBRARY 

TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), E\CN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILFTY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

Howto Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free 
software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or. alternatively, 
under 化 e terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to 
most effectively convey the exclusion of warranty： and each file should have at least the 'copyright" line and a pointer to where 
the full notice is found. 

cone line to give the library's name and a brief idea of what it does.> 

Copyright © <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License 
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of 化 e License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHAMTABIUTY or 円™ ESS FOR A PART に UU\R PURPOSE. See the GNU Lessa- General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer! or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer' for the 
library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Frob' (a 
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon.President of Mce 
That's all there is to it! 

Exh i b itC 

♦利巧と配布 

Copyright 似 1997, 1998,1999 The PPxP Development Team, All rights 

「QCJQPYSd 

政下のを件び満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再 
配布と利用を許可します： 

ソースコードの再配布には上記の营作権表示、これらの条項と後述の免責条項びそのま 
ま含まれていなければなりません。バイナ U 形式の再配布には上記の菁作権表示、これ 
6の条項と後述の免責条項び配布に含まれている文章、ちしくはその他の資料にそのま 
ま含まれていなければな0ません。 

このソフトウェアの機能や利用ち法について記述されている全ての宣伝資料にはしソ下の 
文章を記載して下さい： 

この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含まれています。 
事前ま語なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや 
賛同ち達の名前を利用することはでをません。 

♦ち責 

PPxP 開発チームび提供しているのはソフトウェアそのちののみであり、保証や責任などを提供し 
ているわけではあ D ません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるい 
は何ちしないことによって生じたいかなる問題についてちこのチーム、そのメンバー、テスター、 
および本ソフトウェア内に名前び記載されているちび責任を負ラことはありません。 

ExhibitD 

Tliis is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doua Lea and released to the public domain. 

Use. modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, 
comments, complaints. 

performance data, etc to dl@cs.oswego.6du 

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee) 

Note: Ttiere may be an updated version of this malioc obtainable at 
ftp://gee.cs.oswego.edU/pub/misc/malloc.c 
Check before installing! 

-意匠-仕様-ソフトウェアは製品改良のため予告な<変更するこ 
とびあります。 

※この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェ 
アび含まれています。 

※この製品に含まれているソフトウェアを U バース-エンジニア 
U ング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方 
まで解析、および変更することは禁止されています。ただし、 
LGPL び適巧されるソフトウェアについては、お客様ご自身の 
個人的使用のための改変にかかるデバッグのためである場合は、 
この限0ではありません。 
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• r フル」、 r ズーム」、「ワイド」、レーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場合があります。 

•詳しくはお使いになるテレビの取撒説明書をご覧ください。 

※ご使用のテレビによっては、□端テで接続し『0端子切換』で「4801 ( Dl )」または「48日 p ( D 2)」 を選んでいるときのみ、「ズーム」や「フ 
ル」などの切0換えび可能な場合びあります。 
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アスペクト比（画面比）について 


アスぺクト比とは、映像を構成ずる画面（映像）サイズの幅と高さの比で、4:3放送とワイド放送（スクィーズ 
放送、レターボックス放送）びありまず。放送の収録時にはこれらの異なるアスペクト比の素材びを在し、テ 
レビ側でこのアスぺクト比を変換して表示していまず。 
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(A) — 該当の TV 画面形状設定を行なったときの、問題あり/なしを表します。 
(〇):画面に映像が正し<表示されます。 

(A) :設定自体は間違いではないが、最適ではない状態です。 

( X ):画面に映像が正し<表示されません。 
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八イビジョンやワイドサイズで撮影した映像を、 DVD や 
LD、 一部のビデオソフトに編集する際に上下に黒い帯を 
入れることによってノート U ミングで収録したものです。 
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•アスぺクト比(画面比)に関する注意点について 

-録画する隙は、放送に含まれるスクイーズ情報に応じて GOP と呼ばれる約日.已砂単位ごとに4:3か]目:白であるという区別を書 
を込んでいます。 

-デジタル放送などはスクイーズ放送び多数あり、一部チャンネルでは番組直前の宣伝と番組で4:3と ] 目:9び切り換わることびあり 
ます。 

- VR フ オーマツ トで録画する場合、放送側でこの情報び切り換わっても、約日.已秒の単位内と続く約1秒は先に来た情報で記録され、 
実隙の映像と異なる場合びありますび異なる画面比を混をして記録することびでをます。 

- 「 DVD - Video 作肋をする場合は、「チャプター編集」画面内の「画面比」の項目を見なび日混在しないようにチャプターを分割して 
か日パーツ登録をするか、 「 DVD - Video 作成」の「画面比設定」で「4:3固定」か「1目:目固定」を設定してください。いずれの場合で 
を、通常の4:3放送で上下に黒い帯びはいる場合は、ワイド放送ではなく、単なる4:3放送ですので、「1目:9固定」に設定しなし、 
で < ださし、。 


:放送で送られてくる映像に足される黒い帯を表します。 

:本機の 「 TV 画面形状設定」に従って足される黒し備を表します。 



垂 9で淵ロゴ . 

-画面比が4 : 3テレビでワイド放送(スクィーズ)の峡像を見たとき、本磯の設定が「4 : 3 LB 」 にもかかわ6ず、画面が縦長じつぶれたようじ見 
えるときは、録画時に正しくスクィーズ信号が記録されていないことになります。 S 1 出力対応の外部チューナー端子か6、本磯の S 1 対応の入 
力端子に接続されているかどうかご確認ください。 

• 市販の DVD ビデオディスク再生時は、設定[こ関わ6ず、4:3ノーマルでも、 4:3 L 巨として表示されることがあります。 

•放送内容や再生するタイトルじよっては、この表のとおりに映像が表示されない場合があります。 
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• 保証書は、必ず「お買い上げ-当社は、八イビジョンレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年 
曰-販売店名」などの記入 保有していまず。 

をお確かめのラえ、販売店か •補修用性能部品とは、その商品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 

ら受け取っていたださ内容を-修理のために取りはずした部品は、弊社で引さ取らせていたださまず。 

よくお読みのあと、たいせつ •修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用ずることびありまず。 

に保管してください。 

保証期間 

お買い上げ曰か b ] 年間でず。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でち 
「有料修理」とさせていたださまず。詳しくは保証書をご覧ください。 


異常のあるとさは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 商品を修理ずれば使用できる場合には、ご蒂望によつ 

保証書の規定に従って販売店び修理させていただきまず。 て有料で修理させていただきまず。 



お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。 

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたしまず。 

■修理-お取扱い-お手入れについてのご柏談な5びにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。 
お居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご柏談びでをない場合 

まち DVD インフオメーシヨンセンター 

携帯電話か S のご利用は 

獲0120 -96-3755 論 〇已 70-00-37 已已（通言ち料：有料） 

受付時間： 3 巨已曰日 :00 〜 20:00 PHS や IP 電話などか S のご利用は 

03-色830 -18 已已（通 I 舌料：有料） 

-「東芝 DVD インフオ;>(ーシヨンセンター」は株式会社東芝デジタルプ□ダクツ&サービス社が運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修理やご相談への回答などの情報提側こ利用いたします。 

-利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ舍社や協力妄社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 

■新商品などの商品選びや、お買い上げ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な 
取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。 

B-C AS 力ードの番号記入欄 

•下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入 < ださい。お問い合わせの際に役立ちまず。 


便利メモ 
お買い上げ店ち 


品 る 

八イビジョン レコーダー 

お 名 

RD-E100 已 K または RD-E30 已 K 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印などち合わせてお知らせ 
<ださい 

お 名前 


電話番号 



ご連絡していただをたい内容 


商品の保証と7フタ-ヴ-ビス 


ごを意と参考資料 














商品のお巧い合わせに閲して 


-商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談一 

-新製品などの商品選びのご相談 -電子ま組表の設定 

-各種ケーブルの接続などのご相談 -録画/再生/削除などの基本操作 

-1」モコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定 •表示窓に 「 ERXXXX 」 などび表示されたとを 

• 内蔵チューナーのチャンネル設定 

ま）ネットワーク接続設定を除をます。 


上記についてのお問い合わせは 

『まち DVD イン フオメーシヨ ンセンター』 


f 一般回線からの^ 

フリーダイヤル 

1ご利用は 

循話料：無料) 


0120 -96-3755 


(フ U ー ダイヤルは携帯電話. PHS など 
一部の電話ではご利用になれません） 


受付時間： 36已曰9:00〜20:00 


携帯電話からの'!「ナビダイヤル 
ご利用は J 


0570 -00-3755 


PHS や IP 電話'! 
からのご利用は J 


(通話料：有料) 


03-6830-1855 


(FAX ] [(有料） I 03-3258-0470 


一本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法一 

. ネットワークに関してのご相談 

-録画/編集などの高度な操作について 

-その他の RD / AK シ U - ズの機能に関してのご相談 


上記についてのお問い合わせは 

[ RD シ U — ズヴポートダイヤル』 


(通話料：綱 0570 -00-0233 


(PHS • -部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあります) 


受付時間： 3巨5曰9:00〜18:00 (12:30- 13:30は休止) 


■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりまずのでご利用ください。 

また、ま組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 
じ(下のホームページをご確認ください。 

『h 打 p :/7 www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / suppo け/』 


•「ま芝 DVD イン フォメーシヨ ンセンター 」 「RD シ U - ズヴポートダイヤル」は株式会社ま芝デジタルプロダクツ&サービス 
社び運営しております。 

• お客様の個人情報は、 r まち個人情報保護ち針」に従い適切な保護を実施しています。 

•お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

•ま芝グループ会社または協力会社び対応させていただ<ことび適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することびあ 
ります。 
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無断複製および転載を禁ず 
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